KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

KRAJE VYSOCINA SE SIDLEM V JIHLAVE
Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Trebic¢i dne 10. ¢ervna 2024

Cj.: KHSV/14201/2024/TR/HDM/Kre
Sp. znacka: S-KHSV/14201/2024
Vytizuje: Jana Krej¢i, tel.: 568 858 322, jana.krejci@khsjih.cz

C.j. odesilatele:
Pocet listt/priloh: 1/0

Ing. Jindfiska Pekarkova
Na Klinkach 427
674 01 Trebic¢

Trebi¢, Centralni Skolni jidelna - stavebni Gpravy vytahové Sachty - dokumentace pro stavebni
povoleni, zdvazné stanovisko organu ochrany vefejného zdravi

Krajska hygienicka stanice kraje VysocCina se sidlem v Jihlavé jako organ ochrany vetejného zdravi,
ktery je dotéenym vécné piislusSnym spravnim ufadem ve smyslu ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i)
zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméne nekterych souvisejicich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o ochrané vefejného zdravi®) a mistn¢ ptislusnym dle § 11 odst. 1
zak. ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,spravni fad*) vydava ve véci
stavby ,,Ttebi¢, Centralni S$kolni jidelna - stavebni upravy vytahové Sachty“ v fizeni podle
ustanoveni § 4 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,stavebni zakon“) toto zavazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci zameéru pro povolovani staveb ,, Ttebi€, Centralni §kolni jidelna - stavebni
upravy vytahové Sachty* s odkazemna § 7 odst. 1, § 23 odst. 3, § 30 a § 82 odst. 2 pismene t) zakona
o ochrang vetejného zdravi, vyhlasku ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdelavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisii,
natizeni EP a Rady (ES) ¢. 852/2004, o hygien¢ potravin a nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi ochrana zdravi pfi praci, v platném znéni, se

souhlasi.

Oduvodnéni:

Na zéklad¢ zadosti Ing. Jindtisky Pekarkové, ze dne 23.05.2024, doplnéné o plnou moc od investora
ze dne 10.04.2024, posoudila KHS kraje Vysoc€ina projektovou dokumentaci zpracovanou v kvétnu
2024 Ing. Jindfisku Pekarkovou, ICO: 86974068.

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni upravy vytahové Sachty nachazejici se v provozni
¢asti jidelny, ur€ené pro piesun a zpracovani zasob a pohyb zaméstnancti, jez neni pfistupny vetejnosti.
Vytah je v soucasné dob¢ uzivan a bude i1 nadale slouzit jako nakladni, tj. pro vertikalni pfepravu zasob
potravin. Konkrétné PD fes$i demontaz ptivodni technologie vytahu, nasledné stavebni prace na vytahové
Sachté a také osazeni nové technologie vytahu do rozsitené vytahové Sachty. V ramci navrzenych
stavebnich uprav dojde k dil¢imu odbourani stropnich konstrukei v jednotlivych podlazich a k odbourani
zadni nenosné stény vytahové Sachty. Dale budou vybourany dil¢i ¢asti podlah v bezprostiedni blizkosti
vytahové Sachty. Veskeré tyto stavebni upravy budou probihat pouze uvniti budovy, v obdobi letnich
prazdnin (obdobi, kdy je budova mimo provoz, tj. nejsou pripravovany obédy pro zéky a studenty
z okolnich §kol ani pro obyvatelstvo z fad vefejnosti) a nebudou mit vliv na celkové rozmeéry objektu,



na vySku ani na venkovni vzhled budovy. Strojovna umisténa na stfeSe objektu bude zachovana
ve stavajici velikosti.

Dojde k rozsiteni vytahové Sachty na novy poZzadovany rozmér (po vysce vSech podlazi - prohluben,
1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP), pficemz toto rozsifeni bude provedeno na tukor pfilehlych skladu, jez se
nachdzeji za vytahem. Vytahova Sachta bude zvétSena z rozm. 1500 x 1500 mm na rozmér 1500 x 1850
mm, tzn. zvétSena pudorysna hloubka Sachty o 350 mm. Jelikoz dojde také k rozsiteni prohlubné, bude
toto rozsifeni noveé vyizolovano pomoci zivicné hydroizolace napojené na stavajici hydroizolacni vrstvu.
Osvétleni stavajicich prostor nebude dotéeno. Ve vytahové Sachté bude osazena nové elektroinstalace
zahrnujici osvétleni vytahové Sachty dle pozadavki CSN. Vytapéni stavajicich prostor nebude dotéeno.

Hluk ze stavebni ¢innosti, zahrnujici predevsim hluk z bouracich praci v po¢atecni fazi stavebnich uprav,
bude vyznamny ptedevSim uvnitf objektu. Z tohoto divodu budou stavebni upravy provadény v obdobi
letnich prazdnin. Z hlediska zajisténi splnéni hygienickych limitt v souladu s NV ¢. 272/2011 Sb.
,,0 ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci bude pouzit stroj bezptfevodovy, ktery ma
hodnoty 45 - 52 dB v Sachté vytahu, stroj - rost bude usazen na pryzovych pruzinch proti ptenosu hluku
a vibraci a bude provedeno ditkladné sefizeni celého zatfizeni vytahu.

V ramci stavby dojde k CasteCnym bouracim pracim uvnitf objektu (dil¢imu odbourdni stropnich
konstrukei v jednotlivych podlazich, odbourani zadni nenosné stény vytahové Sachty a vybourani dil¢i
¢asti podlah v bezprostiedni blizkosti vytahové Sachty). Na zaklad¢ vyse uvedeného Vas upozoritujeme,
ze jestlize se v ramci bouracich praci nalezne material s obsahem azbestu nebo jinych nebezpeénych
latek, je dle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozicnich testi, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, Vasi povinnosti tuto skutec¢nost nahldsit KHS kraje Vysocina.

Po posouzeni uvazovaného zdmeéru konstatuje KHS kraje Vysocina, Ze uvazovany zamér neni v rozporu
s pozadavky zdkona o ochran¢ vetejného zdravi.

Ing. Helena Spinarova
vedouci oddéleni
hygieny déti a mladistvych Jihlava, Tiebi¢ a Pelhfimov

podepsano elektronicky
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