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LEGENDA POVRCHŮ
POJÍZDNÁ KOMUNIKACE, ASFALTOVÁ VRSTVA ACO 11 (40,5 m2),
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ASF. KOM. Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A ÚPRAVY OBRUB

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x80 mm, DLÁŽDĚNÝ PŘECHOD (33,5 m2),
OPRAVA STÁVAJÍCÍ DL. Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A ÚPRAVY OBRUB

CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60 mm, POUŽÍT STÁVAJÍCÍ DL. S DODÁNÍM 10% NOVÉ (26,1 m2),
OPRAVA STÁVAJÍCÍ DL. Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A ÚPRAVY OBRUB

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x80 mm BEZ FAZETY (257,1 m2),
PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ KOM. Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A ZMĚNY PROFILU

PARKOVACÍ STÁNÍ, ZATRAVŇOVACÍ BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x80 mm (143,5 m2),
SPÁRY ZATRAVNĚNY, NÁHRADA PODÉLNÝCH STÁNÍ Z BET. DL. ZA KOLMÁ

CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x60 mm BEZ FAZETY (360,1 m2),
NOVÉ CHODNÍKY, POPŘ. PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POCHOZÍCH PLOCH

SMÍŠENÁ KOMUNIKACE, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x80 mm BEZ FAZETY (900,5 m2),
NOVÉ PLOCHY, POPŘ. PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH OD VSTUPU DO ZŠ K TS

PLOCHA PRO PĚŠÍ, VELKOFORMÁTOVÁ BET. DL. ŠEDÁ, 1000x500x120 mm (109 ks),
VOLNĚ PŘECHÁZEJÍCÍ Z PLOCHY DLÁŽDĚNÉ ŠEDOU BETONOVOU DL. 100x200x80 mm BEZ FAZETY

PLOCHA PRO PĚŠÍ, VELKOFORMÁTOVÁ BET. DL. ŠEDÁ 1000x500x120 mm (161 ks),
500x500x120 mm (5 ks), VOLNĚ PŘECHÁZEJÍCÍ DO ZATRAVNĚNÉ PLOCHY A ŠLAPÁKY V TRÁVĚ

PLOCHA PRO PĚŠÍ, ŽULOVÁ DLAŽEBNÍ KOSTKA 80/100 mm ŠEDÁ, ŘÁDKOVÁ VAZBA (47,4 m2),
ZP. PLOCHY POD MOBILIÁŘEM A DROBNÉ PLOCHY NA CHODNÍCÍCH

STEZKA PRO PĚŠÍ, MLATOVÝ POVRCH ŠEDÝ, ZRNITOSTI 0/5, DIN 18035-5 (463,2 m2),
NOVÁ PĚŠINA V PARKU, PŘÍRODNÍ A TRVALE VODOPROPUSTNÝ MATERIÁL (2,10 x 10-4 cm/s)

DOPADOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LITÁ PRYŽ, BAREVNÝ MIX (BAREVNOST VIZ. DETAILNÍ VÝKRESY)
(669,3 m2), PLOCHY POD HERNÍMI A CVIČEBNÍMI PRVKY, VODOPROPUSTNÝ MATERIÁL

PLOCHA PRO KONTEJNEROVÉ STÁNÍ, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x80 mm VLNKA (38,0 m2),
POUŽÍT STÁVAJÍCÍ DL. Z PLOCH PŘED ZŠ, PLOCHA U VJEZDU KE ŠKOLNÍMU HŘIŠTI

PARKOVACÍ STÁNÍ, ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA Z LDPE ČERNÁ, 330x330x50 mm (275,6 m2),
TL. STĚNY 5 mm, ŠIKMÁ STÁNÍ U VJEZDU KE ŠKOLNÍMU HŘIŠTI

SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY, BET. DL. PRO NEVIDOMÉ BÍLÁ, 100x200x60 mm (10,0 m2),
100x200x80 mm (1,5 m2), NOVÉ CHODNÍKY, POPŘ. PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POCHOZÍCH PLOCH

SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY, BET. DL. PRO NEVIDOMÉ ŠEDÁ, 100x200x60 mm (1,2 m2),
PŘEDLÁŽDĚNÍ PANELOVÉ CESTY V MÍSTĚ NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SIGNÁLNÍ PÁS

LEGENDA SYMBOLŮ

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS RUŠENÝ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ / NAVRŽENÉ OPLOCENÍ, POPŘ. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ

NAVRŽENÉ HRANY

STÁVAJÍCÍ STAVBY

NAVRŽENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ

NAVRŽENÝ STOŽÁR VO VÝŠKY 6 m S LED SVÍTIDLEM, 7 ks

NAVRŽENÉ SLOUPOVÉ SVÍTIDLO VO VÝŠKY 4,25 m S LED SVÍTIDLEM, 14 ks

NAVRŽENÉ ZEMNÍ SVÍTIDLO VO S LED ZDROJEM, 1 ks

NAVRŽENÝ STOŽÁR VO VÝŠKY 4 m S LED SVÍTIDLEM, 4 ks

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO OSVĚTLUJÍCÍ PŘECHOD, DEMONTÁŽ A PŘESUN
O 830 mm DO NOVÉ POZICE, 1 ks

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO, STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

HERNÍ A CVIČEBNÍ PRVKY

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LAVIČKA S OPĚRADLEM

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, STŮL

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LAVIČKA BEZ OPĚRADLA

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LAVIČKA S OPĚRADLEM NA BET. BLOKU

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LAVIČKA BEZ OPĚRADLA NA BET. BLOKU

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, SEDACÍ BET. BLOK

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, ŠACHOVÝ STOLEK A DVĚ LAVIČKY

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD S POPELNÍKEM

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, ODPADKOVÝ KOŠ BEZ POPELNÍKU

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, STOJANY NA KOLA

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, NEREZOVÉ PÍTKO

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, HOUPACÍ SÍŤ

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LÁVKA PŘES ZASAKOVACÍ PRŮLEH

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, ATYPICKÁ SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, VYVÝŠENÝ ZÁHON

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, LEHÁTKO

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA

NAVRŽENÁ DĚLENÁ CHRÁNIČKA 110 mm, HDPE 450 N, PEVNÁ

UMĚLE VYTVOŘENÉ SUCHÉ KORYTO V OVOCNÉM SADU PRO ZASAKOVÁNÍ DEŠŤ. VOD Z PŘEPADU
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, POVRCH TVAROVÁN Z LOMOVÉHO KAMENE 100/250 (SO 05)

PLOCHY POD MOBILIÁŘEM V TRÁVNÍKU, ŽUL. KOSTKA 150/170 mm ŠEDÁ (30,7 m2), SPÁRY 50 mm,
ZÁSYP SMĚSÍ DRC. KAM. 0/4 25 % A SUBSTRÁTU 75 % A ZATRAVNĚNÍ V RÁMCI SO 11 VEG. ÚPRAVY

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x80 mm VLNKA (36,2 m2),
POUZE ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ POLOŽENÍ DL. U NOVĚ OSAZOVANÉ OBRUBY

NAVRŽENÝ ELEKTRO ROZVADEČ NA PŘÍPOJCE NN (SO 09 PŘÍPOJKA EL. NN)

NAVRŽENÝ ELEKTRO ROZVADEČ PRO ROZVODY VO (SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)

NAVRŽENÁ BETONOVÁ PREF. ŠACHTA PRO ZAŘÍZENÍ ZÁVLAHY, 1200 x 900 x 1860 mm,
(OSAZENÍ ŠACHTY V RÁMCI SO 05, VYSTROJENÍ ŠACHTY V RÁMCI SO 13)

NAVRŽENÁ BETONOVÁ PREF. ŠACHTA PRO VODOMĚRNOU SESTAVU, 1200 x 900 x 1860 mm,
(OSAZENÍ ŠACHTY A JEJÍ VYSTROJENÍ V RÁMCI SO 06 VODOVOD)

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, UMĚLECKÉ DÍLO (SOUČÁSTÍ PD JE POUZE BETONOVÝ ZÁKLAD)

NAVRŽENÝ PODZEMNÍ ROZVADEČ NA PŘÍPOJCE NN (SO 09 PŘÍPOJKA EL. NN)

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ, INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU

3D MODELOVANÝ HERNÍ KOPEC VÝŠKY 1,2 m NA DĚTSKÉM HŘIŠTI (39,5m2),
POVRCH Z LITÉ PRYŽE, BAREVNÝ MIX (BAREVNOST VIZ. DETAILNÍ VÝKRESY)

EL.

VO

FŠ

VŠ

PR

LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV (SO 11 VEGETAČNÍ ÚPRAVY)

NAVRŽENÝ POBYTOVÝ TRÁVNÍK

NAVRŽENÝ TRAVINOBYLINNÝ POROST

NAVRŽENÝ LUČNÍ POROST

NAVRŽENÝ ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK, CESTY MEZI LUČNÍM POROSTEM

NAVRŽENÉ OKRASNÉ VÝSADBY KEŘŮ

TRAVINOBYLINNÝ POROST STÁVAJÍCÍ

NAVRŽENÝ TRAVINOBYLINNÝ POROST - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

NAVRŽENÝ LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ STROM

STÁVAJÍCÍ  HODNOCENÝ LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ STROM

OKRASNÉ VÝSADBY KEŘŮ STÁVAJÍCÍ

VÍCEETÁŽOVÝ ZAPOJENÝ POROST DŘEVIN STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ HODNOCENÝ STROM URČENÝ KE KÁCENÍ

OKRASNÉ VÝSADBY KEŘŮ URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
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LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PŘEKLÁDANÁ ČÁST STL PLYNOVODU, GASNET, s.r.o. (SO 08 PŘELOŽKA PLYNOVODU)
- DÉLKA 1,50 m, PE100 D63/5,8 SDR11 - ČÁST PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
- DÉLKA 69,6 m, PE100 D90/8,2 SDR11 - PLYNOVODNÍ ŘAD

PŘEKLÁDANÁ ČÁST VODOVODNÍHO ŘADU vč. PŘÍPOJEK K HYDRANTŮM A PŘÍPOJKY PRO ZŠ,
VAS a.s. (SO 07 PŘELOŽKA VODOVODU)
- DÉLKA 151,1 m, POTRUBÍ PE100RC D160x14,6 SDR11 - VODOVODNÍ ŘAD
- DÉLKA 6,5m, PE100RC D90x8,2 SDR11 - PŘÍPOJKY K HYDRANTŮM
- DÉLKA 7,2m, PE100RC D90x8,2 SDR11 - PŘÍPOJKA PRO ZŠ

NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (SO10 REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE)
- DÉLKA 15,2 m, DN 150 - KAMENINA OBOUSTRANĚ GLAZOVANÁ
- DÉLKA 33,4 m, DN 200 - KAMENINA OBOUSTRANĚ GLAZOVANÁ
- DÉLKA 167,1 m, DN 300 - KAMENINA OBOUSTRANĚ GLAZOVANÁ

NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SO 05 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI)
- DÉLKA 33,5 m, DN/OD 160 - PVC SN8
- DÉLKA 58,2 m, DN/OD 200 - PVC SN8
- DÉLKA 22,8 m, DN/OD 315 - PVC SN8

NAVRŽENÉ ROZVODY NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN (SO 09 PŘÍPOJKA EL. NN)

NAVRŽENÉ PŘIPOLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO VÝHLEDOVÉ VEDENÍ METROPOLITNÍ
SÍTĚ MĚSTA TŘEBÍČ (SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)
- HDPE/LDPE Ø40 mm, KORUGOVANÁ OHEBNÁ ČERVENÁ CHRÁNIČKA, ZAVÍČKOVANÁ

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (SO 06 VODOVOD)
- DÉLKA 11,6m, PE100 D32x3,0 SDR11 - PŘÍPOJKA PITNÉ VODY
- DÉLKA 44,5m, PE100 D32x3,0 SDR11 - VEDENÍ K PÍTKU

NAVRŽENÁ STRANOVÁ PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN a. s.,
DÉLKA 12,1 m, VLOŽENO DO CHRÁNIČKY, S PŘÍPADNÝM NASMYČKOVÁNÍM A ZKRÁCENÍM KABELU

ROZVODY ZÁLIVKOVÉ VODY PRO ZÁVLAHU (SO 13 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM)

NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ KABELÁŽ ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU (SO 13 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM)

STAVEBNÍ OBJEKTY
KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKYSO 01

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYBAVENÍSO 02

NAKLÁDÁNÍ S ODPADYSO 03

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍSO 04

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMISO 05

VODOVODSO 06

PŘELOŽKA VODOVODUSO 07

PŘELOŽKA PLYNOVODUSO 08

PŘÍPOJKA EL. NN SO 09

REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACESO 10

VEGETAČNÍ ÚPRAVYSO 11

PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE ZŠSO 12

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMSO 13

PŘELOŽKA KABELU CETINSO 01.1

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

VODOVODNÍ ŘAD, VAS a.s.

STL PLYNOVOD, GASNET, s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL VN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ ROZVOD TEPLOVODU, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, CETIN a. s.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Nej.cz s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Vodafone Czech Republic a. s.

VÝHLED PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU, T-Mobile Czech Republic a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN PRO VO, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PŘÍPRAVA PRO METROPOLITNÍ SDĚL. KABEL, POUZE CHRÁNIČKA, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, TTS energo s.r.o.

LEGENDA RUŠENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V HAVARIJNÍM STAVU, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, Město Třebíč

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZACE, Město Třebíč

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍHO ŘADU, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST STL PLYNOVODU, GASNET, s.r.o.

RUŠENÉ PODZEMNÍ KABELY NN PRO VO, Město Třebíč

RUŠENÝ PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, CETIN a. s.

SO 12 PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE ZŠ

S
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