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03/2016REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ "C"

MěÚ TŘEBÍČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 116/6

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON  - DLE POPISU VE VÝKRESECH

ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC P15 tl. 300mm - P15 NA TENKOVRSTVÉ CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 10MPa

LEGENDA HMOT:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

DOČASNÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:  
  
- PRÁCE BUDOU ZAPOČATY OD NEJNIŽŠÍHO PATRA.

- PŘESNÁ VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU A VEŠKERÉ OSTATNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
  VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE.

- VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ OTVORŮ KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK!!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!!!

- POZICE PROSTUPŮ KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE VÝTAHU.

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA tl. 100 mm JEDNODUCHÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE R-CW 50. OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK Z KAŽDÉ
STRANY 2 x 12,5 mm. ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍČKY - MINERÁLNÍ IZOLACE (obj. hm. 15 kg/m3) tl. 50 mm.

ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115mm - P10 NA TENKOVRSTVÉ CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 10MPa.

IPE č.1202 x 1.38 mDL.
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