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A Privodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje :
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Vegetaéni apravy na namésti Komenského v Trebidi 1. etapa

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemkii).
k. . Tiebi¢, p.¢. 55/1, 1461/38

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

¢) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
Mésto Trebic ‘
Karlovo nam. 104/55 |
Vnitini Mésto |
674 01 Trebic 1
1CO: 00290629
DIC: CZ00290629

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla,

Ing. Vit Dolezel
TyrSova 10,
586 01 Jihlava |
1CO: 68028725 |
DIC: CZ7104264354

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapséan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyru a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Vit Dolezel I
CKA: 02784 — krajinafské architektura (A3)



c)jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné
Cisla,pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyra a technika
¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich
autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladti

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé byla
stavba povolena (oznaceni stavebniho uradu /jméno autorizovaného inspektora,
datum vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni),

Stavebni ufad Trebié

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz
zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby,

11/351 — Uprava kiiz. S ul. Jihlavské4 brana po k¥iz. 1/23 (Si plan s.r.0., tnor 2016)
c¢) dalsi podkladly.
A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah reseného Uzemi,

Uzemi navazuje na predchozi etapu a zahrnuje priichod mezi obchodnimi domy a zeleny pas
mezi chodnikem a silnici od priichodu jihovychodné k ulici Sucheniova. Pfedmétem feseni jsou
doposud nerekonstruované pochoz{ plochy v priichodu a navazujici zelené plochy.

b) tidaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich pfedpisii®1) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné tizemi, zaplavové tzemi apod.),

Jsou pfedmétem predchoziho stupné PD.

¢) udaje o odtokovych pomérech,

Uzemi ma pozvolny spad od jihu k severu. PFi¢éné jsou pochozi plochy vyspadovany k silnici.
d) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tuzemni
rozhodnuti nebo tizemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas,

Udaje byly doloZeny v ramci piedchozich stupiil projektové dokumentace.

e) tidaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou tizemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popfipadé s regula¢nim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje tizemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v piipadé
stavebnich tUprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s
tizemné planovaci dokumentaci,

Jsou predmétem piedchoziho stupné PD.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuziti izemi,

Jedna se o pozemek vefejnych prostranstvi. Navrhované fedeni napliiuje vymezeni tohoto typu
plochy dle vyhlasky 501/2006 Sb.




g) tudaje o spinéni poZadavku dotéenych organd,

Dokumentace zahrnuje poZadavky dotéenych organt uvedenych v predchozich stupnich.
h) seznam vyjimek a dlevovych Feseni,

Nejsou.
i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

Nejsou.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

55/1 Tebic [769738] Mésto Tiebié 4087 ostatni plocha

1461/36 | Tiebic [769738] Mésto Tiebic 611 ostatni plocha

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby,
Novostavba.
b) uéel uzivani stavby,
Kratkodoba rekreace.
c) trvala nebo docéasna stavba,
Trval4 stavba.
d) L’:gz)ije o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisa®1) (kulturni pamatka
apod.),

Stavba nepodléha ochrané dle jinych pravnich piedpist.

e) tdaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpecéujicich bezbariérové uzZivani staveb,

Navrhované fe$eni je v souladu s vyhlagkou &. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009
o0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

f) udaje o splnéni poZadavki dotéenych organu a poZadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu*2),

Jsou pfedmétem predchoziho stupné PD.
g) seznam vyjimek a tulevovych Feseni,

Nejsou.




h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poéet uZivatelil / pracovnikii
apod.),

Uzitna plocha stavby zahrnujici pochozi plochy a plochy zelené je 1138 m2.

i)zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické
naroénosti budov apod.),

Soucasti feSeni je pitko s minimalni spotiebou pitné vody. Destova voda se bude zasakovat do
destové kanalizace.

Jj) zakladni predpoklady vystavby (Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Objekt bude realizovan v pribéhu podzimu 2016 s ohledem na optimalni agrotechnické
terminy pro vysadbu.

k) orienta¢ni naklady stavby.

Kalkulace naklada je pfedmétem poptavky.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Dokumentace neni ¢lenéna na objekty.

B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Soucasti navrhu je typové zabradli. Vzhledem k tomu, Ze je ptdorysné lomené a v riznych
spadech, je nutné, aby jeho dodavatel zpracoval osazeni po provedeni zpevnénych povrcha.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na
stavenisti,

Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi se fidi pfislusnym zakonem 309/2006 Sb. a
natizenim vlady 591/2006 Sb.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpeénostnich pasmech jinych staveb,

V tzemi se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti. Pfed zapodetim praci je potieba
inZenyrské sité vytycit. Prace v nich se bude I'idit obecnymi predpisy.

d) zviastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
poZadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.,

Nejsou.
e) ochrana zivotniho prostredi pii vystavbé.

Je popsana v kapitole ochrana stromu na stavenisti.




D Dokumentace objektti a technickych a technologickych
zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni FfeSeni
Ucel objektu
Namésti
Funkéni naplii
Kratkodoba rekreace

Kapacitni udaje

|
Dlazba pochozi 200){206}(60 7 7 ? 203
Dlazba pochozi 406x400x50 m2 12
Stromy o ks _ 14
Zivy plot - m2 35
Eﬂ“‘e _ _ | m2 - 183
Trvalkova spoledenstva typu Silbersom;ﬂer m7 _ 7 114
_ Okrasné traviny N m2_ 184
?évnﬂ; | m2 300

Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni Feseni

Navrhované fe§eni navazuje na koncepci predchozi etapy, kterou modifikuje pro tuto ¢ast.
Nové usporadani zpevnénych ploch u priichodu na Karlovo ndmésti ma za cil predevsim vlozit do
vyskoveé sloZitého prostoru moznost bezbariérového provozu. Jsou zde proto navrzeny rampy
propojujici prichod se spodni a horni Grovni. Prostor, ktery kdysi slouZil jako zahradka prilehlé
restaurace je v soucasnosti ponechan v pavodnim ¢lenéni.

Zed podél obchodniho domu ohranicujici horni zpevnénou plochu je navrzena k odstranéni
do turovné nivelety dlazby a misto ni je navrzeno typové kovové zabradli prizplisobené existujicim
sklonim a ptidorysnému pribéhu. Vychodni konec zdi bude zcela ubouran, nebof se zde méni
dispozice tak, aby sem mohla byt vloZena rampa. Zapadni ¢ast bude ubourana tak, aby na korunu
mohla byt ptilepena betonova dlazba 500x50050. Na ni bude vychodné navazovat nové betonové
opérna zed, ktera bude zakoncena stejnou korunou. Také niveleta koruny nové zdi bude kopirovat
niveletu novych zpevnénych ploch.

Prostor byvalé zahradky prilehlé restaurace je ponechan ve stavajici dispozici. Je zde
navrzena pouze vyména dlazby. Je upraveno vyskové feSeni u rohu obchodniho domu, kde se jednim
schodem od nové rampy dostaneme na uroveti vstupu do uzavéru plynu, druhym schodem pak na
stavajici niveletu terasy. Schody od restaurace jsou ponechany stavajici.



Schodisté propojujici prichod s chodnikem podél nizsiho obchodniho domu bude nové
vybudovéano z betonovych schodnic na stejném misté. Nové bude pfi jizni strané vytvofena rampa o

gifce 1100 mm. Rozhrani riiznych nivelet mezi schoditém a rampou bude zajisténo betonovou
palisadou o ¢tvercovém profilu 115x115mm.

Souéasti navrhu je nové odpocivadlo pied obchodnim domem s vyhledem na zdmek a
baziliku. Jedna se o pas §iroky 2400 mm, jehozZ linie budou ve stejném sméru jako klad nové
polozeného chodniku. V misté propojeni bude stavajici obrubnik odstranén a dlazba bude navazovat
ve stejné niveleté jako chodnik. Plocha bude vydlazdéna betonovou dlazbou 400x400x50, stejné jako
obdélniky ve spodni ¢asti namésti. Po hranicich s vegetaéni plochou bude realizovan obrubnik.
Plocha musi byt vyspadovana tak, aby voda odtékala na chodnik.

Stavajici vegetaéni a zpevnéné plochy severné od priichodu jsou sjednoceny do jedné
plochy, kter4 je osazena ptidopokryvnymi kefi. Jeji hrana je navrzena v protazeni hrany kamenného
,truhliku“ vedle schodi.

Vegetaéni plocha mezi rampou a ,,zahradkou® ma upravenou severni hranu tak, Ze je v
protaZeni stény obchodniho domu. I tato plocha je osazena ptdopokryvnymi kefi.

PAas na zdi

Svah mezi spodnim a hornim chodnikem tvoii kombinace nepravidelnych past
ptidopokryvnych keid a vy$sich kvetoucich keit (vyska cca 1,5 m)
vegetaéni plochy jsou navrzeny k osazeni smési trvalek, tzv. Silbersommer, podobné jako plocha u
rychlého obéerstveni.

Ve vegetacnich plochach pri jihozapadni fasadé obchodnich domil je navrZena variace
feSeni svahu mezi hornim a dolnim chodnikem prichodu. Zde se kombinuji v nepravidelnych
pasech plochy okrasnych travin a travniku. Podél silnice je zde navrZen Zivy plot, ktery bude
udrzovan na vysce 1 m.

V nejjizné&jsi vegetaéni plose podél ulice Sucheniova navrhovana vegetace navazuje na
stavajici stromoradi s podsadbou Zivého plotu.

Nové stromy jsou navrzeny pouze na vlastnim Komenského namésti. Charakter vysadby
navazuje na predchozi etapu obnovy namésti. Ve vegetacni plode jsou nepravidelné rozmistény malé
skupinky gleditsii (Gleditsia triacanthos f. Inermis) stejné jako na spodni ¢asti namésti, které jsou
doplnény rtizové kvetoucim akatem (Tobinia x ambiqua ,Bella Rosea®). Jediny strom jiného taxonu
byl vybran pro severni ¢ast nejjiznéjsi vegetacni plochy, protoZe se jedna o pohledové exponované
nisto.




Bezbariérové uzivani stavby

V ramci navrhovaného feseni byly navrzeny rampy, které zlepSuji, v ramci moznosti danych
terénem, bezbariérovou pristupnost fe§eného tizemi

Celkové provozni reseni

Je zachovéano dle ptivodniho navrhu ateliéru Siplan.

Konstrukéni a stavebné technické Feseni a technické viastnosti stavby

Povrchy a technické prvky

Pochozi plochy budou dle pivodniho projektu vydlazdény betonovou dlazbou Sedou
200x200x60. Dlazba bude skladana v fadach kolmo na osu silnice. Konstrukce zpevnéného povrchu
je popsana vzorovym fezem ve vykresoveé ¢asti.

Odpocivadlo pied obchodnim domem bude vydlaZdéno betonovou dlazbou Sedou
400x400x50. Hranice mezi odpocivadlem a ostatni pochozi dlazbou nebude vymezena Zadnym
obrubnikem, ale jedna dlazba bude pfechazet v druhou. Umisténi obdélniku se mtiZe posunout +- 10
cm tak aby navazoval na celou kostku a nevznikaly zde zbyte¢né dotezy. Konstrukce zpevnéného
povrchu je popsana vzorovym fezem ve vykresové ¢asti.

Rozhrani mezi zpevnénou plochou a zeleni bude vymezeno zdhonovym obrubnikem tl. 50,
ktery bude soucéasné slouzit jako vodici linie. Rozhrani mezi silnici a stanim kontejnert bude tvofit
najezdovy obrubnik, ktery pres prechodovy obrubnik bude prechazet do klasického silni¢niho
obrubniku.

Plocha je doplnéna mobiliafem — lavickami a odpadkovymi koSi. Budou pouzity typové
kovové prvky s jednoduchym modernim designem. Barva mobilidi'e bude shodna s mobilidiem
realizovanym v ramci prvni etapy. Prvky budou kotveny do betonové patky pomoci chemickych
kotev.

U opérné zdi mezi obchodnimi domy se piedpoklada ¢aste¢na demolice na Groven nivelety
navazujici dlazby — 50 mm




Vegetaéni prvky

Vegetacni plochy jsou z velké miry zdevastovany po realizaci inZenyrskych siti. Kromé
zni¢enych travnatych ploch zna¢né utrpély i kefové skupiny, které jiz byly na hranici své Zivotnosti.
Navrh proto pocité s jejich odstranénim.

Ponechané stromy jsou dvé borovice ¢erné v prichodu mezi obchodnimi domy, které jsou
stiedné aZ dlouhodobé perspektivni a jasany podél jihozapadni fasady obchodnich domf, pficemz
severni dva jsou ponechany na doziti a za cca 4 — 5 let, aZ budou mit vysazené stromy dostatecné
prostorové parametry budou odstranény. U dvou jiZnich se prédpoklada stredné doba perspektiva
doziti,

Navrhované stromy budou vysazeny do jam s 50%ni vyménou ptdy. Kotveny budou pomoci
dievénych kiil. U vysadeb nebude realizovana zavlahova sonda

Zivy plot z tisti bude vysazen ve dvou fadach v trojsponu. Vzdalenost fad bude 0,4 m.

Silbersommer. V zeleném pésu pied obchodnim domem budou trvalky rozmistény v
nepravideln& promichané smési. Smés je sloZena ze ¢tyf kategorii rostlin. Dominantni trvalky jsou
nejvyssi a plosné maji nejmensi podil budou rovnomérné rozmistény po plochich. Na zbytku ploch
budou nepravidelné rozmistény skupinové a pokryvné trvalky. Cela plocha bude podsazena
cibulovinami.

Kosterni trvalky - 15%
© ® Vzdalenost vysadby cca 60 cm. Nepravidelné rozmisténé po celé plode.

Doprovodné, skupinové trvalky —48%
Vzdélenost vysadby cca 45 cm. Ve skupinich po 3 — 10 nepravidelné po celé plose.

Pokryvné, vyplitové trvalky — 37%
Vzdalenost vysadby cca 30 cm. Plosné na okrajich nebo ve skupinach uvnitf vysadeb.

Vtrousené, kratkovékeé trvalky
Vysadba po celé plode zapliiujici volné mezery.

Cibuloviny - 25 ks/m2
Ve volnych mistech mezi trvalkami po 10 az 100




Ochrana stromii na stavenisti
Ponechané vegetaéni prvky budou ochranény v souladu s normou CSN 83 9061 - ,Technologie

vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromi, porostli a vegetaénich ploch p¥i stavebnich pracich®.

Vegetaéni plochy nesméji byt zneistény latkami Skodlivymi pro rostling nebo pldu, napf.
Rozpostédly, mineralnimi oleji, kyselinami, luohy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od
okapové linie stroma a kefd.

Kotenové prostory stromd a vegetacni plochy nesméji byt nadmérné zamokieny &i zaplaveny v
duasledku stavebnich éinnosti.

Vegetaéni plochy je pfed poSkozenim nutno chranit oplocenim, nejméné 1,8 m vysokym, s bo¢nim
odstupem 1,5 m od okraje plochy.

Stromy na staveni§ti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. Pohmozdéni kiry
kmene, vétvi a kofenti, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a spedcialnimi stavebnimi
postupy, a to oplocenim nejméné 1,8 m vysokym. Plot ma chranit celou kofenovou zdnu.

Za kotenovou zonu se poklada plocha ptidy pod korunou stromi (ohrani¢ena okapovou linii koruny)
zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétiena o 5 m po celém obvodu koruny. JestliZe nenf mozné
zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista), je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m.
Ochanné zatizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromt a viéi kmenu vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostfedné na kotenové nibéhy. Korunu nutno chranit pfed pogkozenim stavebnimi
mechanizmy, ohroZené vétve se musi vyvazat nahoru. Mista Gvazkid je nutno vypodlozit vhodnm
materialem.

Podrobnéji viz citovani norma.



Technologie zaloZeni jednotlivych vegetaénich prvku

Vysadba vzrostlych stromit

Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v horniné 1 az 4 50% vyména piidy pidy pies 1,5 do 2,00 m3

Vysadba dieviny s balem do piedem vyhloubené jamky se zalitim pfi priiméru balu pies 500 do 600
mm

Hnojeni pidy nebo travniku s rozprostienim nebo rozdélenim hnojiva umélym hnojivem nasiroko

Hnojeni piidy nebo travniku s rozprostienim nebo rozdélenim hnojiva umélym hnojivem nasiroko

Ukotveni dieviny podzemnimkotvenim-de-volnézeminyobvodu km. do-250-mme -+ eess M% ¥, /m'c‘!w,oh*

Zhotoveni obalu kmene a spodnich ¢asti vétvi stromu z juty ve dvou vrstvach

Ziizenizévlahové-sondy, vé. sondya vysypani kacirkem nebo keramzitem-———

Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé pies 20 m2
Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 6000 m

Muléovani vysazenych rostlin s pfipadnym naloZenim odpadu na dopravni prostfedek, odvozem do
20 km a se sloZenim pii tl. mulée pres 50 do 100 mm

Vysadba keii a Zivého plotu

Chemické odpleveleni ptdy pred zaloZenim kultury nebo travniku nebo zpevnénych ploch o vymére
jednotlivé pres 20 m2 postiikem nasiroko 2x

Uprava pozemku s rozpojenim a prehrnutim véetné urovnani, horniny 3, s premisténim na
vzdalenost pies 40 do 60 m

Rozrugen{ pidy na hloubku pies 50 do 150 mm

Vypleti s piipadnym naloZenim odpadu na dopravni prostiedek, odvozem do 20 km a se sloZzenim

Hloubeni jamek s vyménou pddy na 50% v roviné, o objemu 0,01 — 0,2 m3
Vysadba kefe s balem zalitim (véetné urovnani povrchu pady)

Hnojeni piidy nebo travniku s rozprostienim nebo rozdélenim hnojiva umélym hnojivem s
rozdélenim k jednotlivym rostlinam

Chemické odpl.po zaloZeni- Totalni herbicid (hnizdové v ohniskéach vyskytu vytr. pleveld - do 15%
plochy) - min. 2x

Muléovani vysazenych rostlin s pfipadnym naloZenim odpadu na dopravni prosttedek, odvozem do
20 km a se sloZenim pii tl. mulce pies 50 do 100 mm




Vysadba okrasnych travin

Chemické odpleveleni ptidy pred zaloZenim kultury nebo travniku nebo zpevnénych ploch o vyméie
jednotlivé pres 20 m2 postfikem nasiroko 2x

®  Uprava pozemku s rozpojenim a prehrnutim vcetné urovnani, horniny 3, s premisténim na
vzdalenost pres 40 do 60 m

B Rozru$eni pidy na hloubku pfes 50 do 150 mm

= Vypleti s pfipadnym naloZenim odpadu na dopravni prostiedek, odvozem do 20 km a se sloZenim

= Hloubeni jamek s vyménou piidy na 50% v roving, o objemu 0,005 — 0,01 m3
m  Vysadba trvalek do ptedem piipravené piidy se zalitim (véetné urovnani povrchu pidy)

®  Hnojeni pidy nebo travniku s rozprostfenim nebo rozdélenim hnojiva umélym hnojivem s
rozdélenim k jednotlivym rostlindm

®  Chemické odpl.po zaloZeni- Totalni herbicid (hnizdové v ohniskach vyskytu vytr. pleveld - do 15%
plochy) - min. 2x

®  Mulcovani vysazenych rostlin s ptipadnym naloZenim odpadu na dopravni prostfedek, odvozem do
20 km a se sloZenim pfi tl. mulée 50 mm

Trvalkové spolecenstvo ,Silbersommer*

Odkopavka zeminy nezapaZené s naloZenim na dopr. prostredek

B Vodorovné piemisténi zeminy na obvyklém dopravnim prostfedku bez naloZeni vykopku avsak se
sloZenim pies 3000 m do 4000 m z horniny ti. 1 aZ 4 pres 50 do 500 m - odhad

B chemické odpleveleni piidy pfed zalozenim postifekem nagiroko
®  Rozrudeni pidy do hloubky do hloubky piez 50 do 150 mm

®  Rogprostieni a urovnani ornice v roving pfi souvislé ploge do 500 m2 do tloustky vrstvy do 200 mm

m  doprava §térku

m  hloubeni jam bez vymény pidy do objemu 0,01mt

m  yysadba kvétin hrnkovanych s priimérem od 80 do 120mm se zalitim
®  hloubeni jam bez vymény pidy do objemu 0,01mt prov ysadbu cibuli

= yysadba cibuli nebo hliz
= Muléovani vysazenych rostlin pii sile muléu 50 - 100 mm

= Doprava auto s navésem 25 tun - odhad




Navrhované stromy

5 Velikost
Kod Taxon Cesky nazev sazenic | Kscelkem | Poznamka
CAB Catalpa bignonioides katalpa trubacovitd 14-16 1 s balem
GLTI Gleditsia triacantos f. inermis diezovec trojtrnny, beztrnna forma | 14-16 8 J/ 8 balem
ROABR | Robinia x ambiqua 'Bella Rosea' | trnovnik smiSeny 14-16 3 i s balem
TIC Tilia cordata lipa srdtita 14-16 2 J § balem
Celkem 14 I/
Navrhované kere
Kod Taxon Cesky nazev Velikost | Kscelkem | Poznamka
sazenic
EufT Euonymus fottunei "Tustin' brslen Fortunetiv 20/30 663/ zelenolisty!
zadné
pana$ované Ci
trojbarevné listy!
HymB HydranHydrangea macrophylla Endless | hortenzie velkolisté 40/60 | 486 &2
Summer® (‘Bailmer' )
LivA Ligustrum vulgare ‘Atrovirens' ptaéi zob obecny 40/60 | 389
Celkem ".Li';', tos & j_"j_’i‘“‘ b Lewnise thsadpuy 30/50 | 1232 428
i~y e 4 o I hoduscoce chasslesi Yo 63
1295
Navrhované okrasné travy
Kod Taxon Cesky nézev Velikost | Kscelkem | Poznamka
sazenic
Dec Deschampsia caespitosa metlice trstnata k9 474 okrasn4 travina
PeasC Penisetum alupecuroides 'Compressum' | dochanpsarkovity k9 389 o okrasna travina
Celkem 863 J




Navrhované trvalky a okrasné trdvy - Silbersommer

Poznamka

Kod Taxon Cesky nazev Velikqst | ICs celkem
sazenic

AlaPS§ Allium aflatuense "Purple Sensation’ Cesnek aflatunsky 33

7As Anemone sylvestris sasanka hajni k9 33
AsaRG Aster amelus 'Rud—olert.)ethé' - hvézdnice chlumni k9 56
AsdTP Aster dumosus "Terry’s Pride’ hvézdnice kefickovita k9 44
Can Calaminta nepeta marulka lé?a:“ékz’? _ k9 44 ]
CrtRG Crocus tommasianus ‘Ruby Giant’ §afrdn Tommasiniho 793
DiBL Dianthus "Babi Lohl’ | hvozdik k9 7 44
EcpM“ Echinacea purpurea 'Magnus' trapatlka nachova k9 44
GalGR Gaura lindhéimerii "Gambit Rose’ svickovec k9 33
GerP _ Geranium "Patricia’ kakost k9 56
Lip§ Linum perenne "Saphir’ len vytwaijl N k9 44
Lyc Lychnis coronaria kohoutek véncovy k9 44
Mul Muscari latifolium mod;‘enec sirokolisty 623
NefSHG Nepeté x faassenii ‘Six Hills Giant’ §anta koGid . k9 56 .
O Origan_um vulgare dobromysl ob;:;é k9 44
PavR Panicum virgatum "Rotstrahlbusch’ proso prutnaté k9 21 okrasnd travina
PeaHa Pennisetum alopecurcides 'Hameln' dochan psarkovity k9 21 okra;lé travina
PeRH Penstemon 'Réd Huskars dracik k9 21
Salo Salvia officinal}; Salvej lékatska k9 44
SanC Salvia nemoro;,a "Caradona’ Salvej hajni k9 56
Sasé _ Salvia sclarea Salvéj muskatova k9 33
SavPR Salvia verticillata ‘Purple Rain’ Salvej pf:és{énité k9 44
SesP Sedum spurium "Purpurteppich’ rozchodnik pochybny k9 44
SetM Sedum te]ephiur_ﬁ ‘Matrona' rozchodnik nachovy k9 44
Thp Thymus pulegioides matefidouska vejéita k9 56 |
TupF Tulipa praestans "Fusilier’ “aﬂipén 623 a 1
Vei Vel'oni;:a spicata ssp. incana rozrazil klasnaty k9 44 |
Vep Veronica prostrata 7 rozrazil rozprostieny k9 56

besa L 1ala, 8y Lvodvgas blw Loy L q +6 Voreyn lraviun
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Celkem 3098~

Charakteristika rostlin pouzitych v trvalkovém spoleenstvu Silbersommer

/I;]SZ [ |10 I v VvV [V |Vl vl IX X Xl |XI
Pennisetum alopecuroides "Hameln’ 0,2
Penstemon "Red Huskars’ 0,3
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch’ 0,2
Echinacea purpurea’ Magnus’ 0,4
Aster dumosus ‘Terry’s Pride’ 0,3
Aster amelus "Rudolf Goethe” 0,4
Gaura ]indhe-imerii "‘Gambit R(;se' 0,5_
Linum perenne "Saphir’ 0,5
Salvia nemorosa ‘Caradona 0,4 :
Sedum telephium 'Matrona' : 0,4
Nepet;x faassenii "Six ﬁills Giant’ 0,5
Anemone sylvestris 0,5
_Salvia verticillata "Purple Rain’ - 0,4
Geranium "Patricia’ 0,4
Calaminta nepeta 0,4
Origanum vulgare _ 0,4
Veronica spicata 0,4
Veronica prostrata 0,4
Thymus pulegioides 0,5
Sedum spurium "Purpurteppich’ 0,5




Salvia officinalis 0,4

Dianthus "Babi Lom’ 0,4

Lychnis coronaria 0,3 -
Salvia sclarea 0,3

Allium aflatuense "Purple Sensation’ 7 .

Muscari latifolium 55

Crocus tommasianus "Ruby Giant’ 5,5

Tulipa praestans ‘Fusilier’ 7

Zduvodnéni navrZeného rFeseni stavby z hlediska dodrzeni

prisluénych obecnych pozadavku na vystavbu

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu - bezpenost a
uzitné vlastnosti staveb, poZarni bezpe¢nost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prost¥edi. Dile byly dodrZeny viechny poZzadavky stanoveny pro préci s vegetaénimi prvky, piedevsim pak

taxativné:

®  Piiprava stanoviSt€ pro zaloZeni vegetatnich prvkit — predeviim piipravou vegetatni vrstvy
s odkazem na CSN 83 9011

= Disledné ochranit veskeré soudasné existujici vegetatni prvky v tzemi, které Ize vyuZit pro
navrhovany zamér a to realizaci opatfeni podle CSN 83 9061

= Vyuziti viech mozZnosti pii respektovani existujiciho dendrologického potencidlu v izemi — v3e

v ramci CSN 83 9021

®  Respektovat diferencovany piistup pii zakladani travnikovych ploch (s odkazem na CSN 83 9031)

®  Technologie zaloZeni vegetaénich prvkil jsou sestaveny s pfedpokladem, Ze bude nasledné
realizovana rozvojova a udrZzovaci péce podle CSN 83 9051

" Respektovat pfi provadeéni cest vyhlasku 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZzadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace




