Výměna oken a dveří Fórum – II. Etapa
Technické parametry nabízeného typu oken a dveří
I. Plastové výplně (okna)
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	ANO/NE, případně hodnota

	Typ
	---
	

	Počet komor
	min. 5
	

	Barva
	bílá
	

	Stavební hloubka okenního rámu
	doporučeno 80 mm
	

	Stavební hloubka okenního křídla
	doporučeno 80 mm
	

	Výška rámu
	doporučeno 80 mm
	

	Kování – povrchová úprava
	stříbrný titan
	

	Kování
	dle PD (pojistka chybné manipulace, bezpečnostní čepy s otočnou rolničkou 4 polohové kování)
	

	Počet skel
	Izolační trojsklo
	

	Uw 
	0,9 W/m2K (nebo lepší)
	

	Uf 
	doporučeno 1,2 W/m2K 
	

	Ug 
	doporučeno 0,6 W/m2K 
	

	Teplý meziskelní distanční rámeček, hodnota Ψ
	doporučeno Ψ ≤ 0,044 W/mK 
	

	Uzavřená celoobvodová výztuž, tloušťka stěny výztuže
	≥ 1,5 mm
	

	Těsnící roviny
	min. 3
	

	Podkladový profil, min. 5 komor, vůči rámu utěsněný, Uf podkladového profilu
	Uf ≤ 1,05 W/m2K
	

	Akustické vlastnosti (EN ISO 140-3 nebo EN 14351-1 + A1, příloha B), zvukový útlum (dB)
	Min 32 dB
	

	Dorazové těsnění EPDM
	dle PD
	

	Odolnost pro zatížení větrem (EN 12 211/EN 12210) 
	Třída C3/C4 (nebo lepší)
	

	Vodotěsnost (EN 1027/ EN 12208) 
	Třída 7A/E750 (nebo lepší)
	

	Průvzdušnost (EN 1026/EN 12207) 
	Třída 4 (nebo lepší)
	

	Mechanická pevnost – svislé zatížení (EN 14608/EN 13115)
	u oken třída 4/2 (nebo lepší)
	

	Splnění požadavků ČSN 73054-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění
	ANO
	


K plastovým výplním zadavatel dále požaduje doložit:
· Výpočet Uw na pozici:
Plastové okno 2 - křídlové, otevíravé a sklápěcí. Zasklené izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 1500 x 2150.
Výkres č.: D.1.13.A.1. – Výpis výrobků, položka č. 8.  

· Statický výpočet v souladu s ČSN 730035 Statické zatížení stavebních konstrukcí větrem pro pozici:
Plastové okno 2 - křídlové, otevíravé a sklápěcí. Zasklené izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 1500 x 2150.
Výkres č.: D.1.13.A.1. – Výpis výrobků, položka č. 8.  

· Certifikáty k nabízeným výplním otvorů včetně certifikátů na profil, sklo, kování, meziskelní distanční rámeček atd.
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II. Hliníkové výplně
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	ANO/NE, případně hodnota

	Typ
	---
	

	Barva
	bílá
	

	Stavební hloubka okenního rámu
	doporučeno 80 mm
	

	Stavební hloubka dveřního rámu
	doporučeno 80 mm
	

	Stavební hloubka dveřního křídla
	doporučeno 80 mm
	

	Výška rámu
	doporučeno 80 mm
	

	Bezpečnostní fólie (požadavky dle DIN EN 356 EP – 2 dle certifikátu kategorie odolnosti P4A – EN 356 a certifikátu pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600)
	Dle PD (P4A)
	

	Počet skel
	izolační trojsklo
	

	Uw
	0,9 W/m2K (nebo lepší)
	

	Uw vchodových dveří
	1,2 W/m2K (nebo lepší)
	

	Uf 
	doporučeno 1,2 W/m2K 
	

	Uf vchodových dveří
	doporučeno 1,65 W/m2K
	

	Ug 
	doporučeno 0,6 W/m2K 
	

	Panikové kování a madlo u vchodových dveří 
	ANO
	

	Madlo pro vozíčkáře z vnitřní strany u hlavních vstupních dveří
	ANO
	

	Odolnost pro zatížení větrem (EN 12 211/EN 12210) pro vchodové dveře otevíravé ven/dovnitř
	třída B2 (nebo lepší)
	

	Vodotěsnost (EN 1027/ EN 12208) vchodové dveře 1 a 2 křídlé otevíravé ven/dovnitř 
	třída 2A (nebo lepší)
	

	Vodotěsnost (EN 1027/ EN 12208) okno
	třída 7A/E750 (nebo lepší)
	

	Průvzdušnost (EN 1026/EN 12207) oken
	třída 4 (nebo lepší)
	

	Splnění požadavků ČSN 73054-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění
	ANO
	

	Práh vchodových dveří s přerušeným tepelným mostem - výška
	max 20 mm
	


K hliníkovým výplním zadavatel dále požaduje doložit:
· Výpočet Uw pro následující pozice (s uvedením Uw celé výplně a Uw vstupních dveří)

Hliníková fasádní stěna (32 – dílná), zavěšená před líc stěny se čtyřmi okny a čtyřmi meziokenními výplněmi. Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 3150x11750.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 18.
Výkres č.: D.1.9.A. – Pohled jižní 1.
Poloha: Jižní strana budovy, 2. – 5. N.P.

Vstupní hliníková fasádní prosklená stěna, ve které jsou umístěny dvoje vchodové dvoukřídlové dveře. Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 13200 x 3200.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 19.
Výkres č.: D.1.8.A. – Pohled severní 1.
Poloha: Severní strana budovy, 1. N.P.

Hliníková fasádní prosklená stěna (21 – dílná). Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 10750 x 3800.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 20.
Výkres č.: D.1.8.A. – Pohled severní 1.
Poloha: Severní strana budovy, 1. N.P.

· Statický výpočet v souladu s ČSN 730035 Statické zatížení stavebních konstrukcí větrem pro následující pozice:

Hliníková fasádní stěna (32 – dílná), zavěšená před líc stěny se čtyřmi okny a čtyřmi meziokenními výplněmi. Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 3150x11750.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 18.
Výkres č.: D.1.9.A. – Pohled jižní 1.
Poloha: Jižní strana budovy, 2. – 5. N.P.

Vstupní hliníková fasádní prosklená stěna, ve které jsou umístěny dvoje vchodové dvoukřídlové dveře. Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 13200 x 3200.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 19.
Výkres č.: D.1.8.A. – Pohled severní 1.
Poloha: Severní strana budovy, 1. N.P.

Hliníková fasádní prosklená stěna (21 – dílná). Zasklená izolačním trojsklem.
Rozměr v mm: 10750 x 3800.
Výkres č.: D.1.13.A.3. – Výpis výrobků, položka č. 20.
Výkres č.: D.1.8.A. – Pohled severní 1.
Poloha: Severní strana budovy, 1. N.P.

· Certifikáty k nabízeným výplním otvorů včetně certifikátů na profil, sklo, kování, meziskelní distanční rámeček atd.

V……………………., dne ……………………..


………………………….				………………………………………….
Název (jméno a příjmení) dodavatele		Podpis oprávněné osoby dodavatele

[bookmark: _GoBack]
