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VÝTAH CHODBA

STROJOVNA

IPE č.1202 x 1.33 mDL.
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KUCHYŇKA WC

VÝTAH

IPE č.1202 x 1.33 mDL.
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VÝTAH

IPE č.1202 x 1.33 mDL.
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C20/25
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dřev. sloupek 120/120
dřev. lyžina 120/120
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Pomocné profily vynášející
zdivo nad překladem U č.160
z obou stran zdiva, vzájemně

staženy závitovými tyčemi
 ø 20 mm po max. 500 mm.

3.NP

Úhelník 50/50/5 dl. 300 mm sloužící jako úložný
práh pro U č. 160. Kotvit do bočních stěn pomocí

závitových tyčí ø 12 mm s matkami na chemickou maltu.

Pomocné profily vynášející zdivo nad překladem
U č. 160 z obou stran zdiva, vzájemně staženy
závitovými tyčemi  ø 20 mm po max. 500 mm.
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Úprava prahů viz D.2.2.01
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2 x IPE č.120 VZÁJEMNĚ SVAŘIT

2 x IPE č.120 VZÁJEMNĚ SVAŘIT

PŮVODNÍ ZEMINA

BETON  - DLE POPISU VE VÝKRESECH

POZNÁMKA:  
  
- PRÁCE BUDOU ZAPOČATY OD NEJNIŽŠÍHO PATRA.

- PŘESNÁ VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU A VEŠKERÉ OSTATNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
  VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE.

- VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ OTVORŮ KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK!!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!!!

- POZICE PROSTUPŮ KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE VÝTAHU.

LEGENDA HMOT:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

DOČASNÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE (systém zvýšení překladů bude obdobný ve všech podlažích!)

PŮDORYS 1.NP PŮDORYS 2.NP ŘEZ A-A

PŮDORYS 3.NP PŮDORYS PODKROVÍ

ŘEZ B-B


