
Signálová rozdvojka
JACK 3,5
1x vidlice,2x zásuvka
napojeno na výstup 
zvukové karty

Řídící skříň vysílače

Koaxiální kabel (kanál BMIS)

Datový kabel, 3 žíly, stínění, max. 20 m

Audio kabel, 2 žíly, stínění, max. 20 m

Mikrofon

Napájecí kabel reproduktorů
 CYSY 3(J)x1,5

reproduktor

I.část -Vysílací skříň

prodlužovací kabel 

Stávající zásuvka

Jack 3,5 
vidlice

PC

Napájecí kabel vysílače CYKY 3(J)x1,5

Vedeno k průrazu na střechu

Vedeno k jističi do rozvaděče

jistič

vidlice Canon 9

zásuvka Canon 9

PVC lišta

GSM brána

Telefonní kabel ukončený 2x RJ45

konektor RJ45

zásuvka Canon 9
napojeno na COM1(2)
(RS232)

konektor PL (male)

Koaxiální kabel  ( kanál JSVI)

spojka PL

zásuvka Canon 9
napojeno na COM1(2)
(RS232)

N konektor (male)

KPO

CY  zelenožlutý, vedeno na ekvipotenciální sv.

přizemněné šasí skříně

II.část - Ovládací pracoviště

Napájecí kabel reproduktorů
 CYSY 3(J)x1,5


