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HREBENAGE STRECH HLADKE, KONICKE +
PODMAZAVKA POKRYVACSKOU MALTOU /
BARVA BiLA

BOKY STRESNIHO VIKYRE BUDOU NOVE
OBLOZENY DREVENOU PALUBKOU

DETAIL 6
8 640 350y p 11548 ﬂ
4 600 1600 4 500 ] |
y %] ( \S 4 479 y 2190 y 4 879
: - i |
- i iy 5 |2 DETAIL 1 DETAIL 7 1:150 DETALL 7 1:150
o || BOBROVKA REZNA , KERAMICKA- SUPINOVE | | & 150 - —
il KRYTI VZDALENOST LATI 145-160 MM 1150 — 5 o]
%0 1 f ] 19 .
I ~
o 40| 40° N - w3
1 e i3 Ll m
2l [s1] E RS — 55 5 -
Qi Q w3 T 45 ~ z
2 N2 55 5 5
~ . S o £< 3|3 m
~ o S — O i EI @ wn
30 3 - Qg T - - T r 2
DETAIL 5 i ® w9 BOBROVKA REZNA , KERAMICKA- SUPINOVE |
A 2 < K10 KRYTi VZDALENOST LATI 145-160 MM 2
® 2= 3 PLOCHA - 73,67 m2 S
o 459 < e
IS DETAIL 4 o= g 3
, [s2] =83 T 440
, KRYTINU VOLSKEHO OKA
55\8(;[1% X?EST};%HK% \%A VYSKLADAT Z TASKOVE A
KRYTINY KRYTINY HREBENACE STRECH HLADKE + PODMAZAVKA
@ POKRYVACSKOU MALTOU / BARVA BILA
K11
T450 BOBROVKA REZNA , KERAMICKA - SUPINOVE TMO T -
[ r— OVIA , AERF - 43° K8
KRYT/ VZDALENOST LAT 145-160 MM K8 440
PLOCHA - 212,44 m? e S DETAIL 9
S 450 ' 3= o DETAL 10
z . ’ g w 3 . . . )
o SKRYTE LEMOVANI @ o) 2 BOBROVKA REZNA , KERAMICKA - SUPINOVE
< & VZDALENOST LATI 145-160 MM
S - — — S = PLOCHA - 85,87 m?
HREBENACE STRECH HLADKE, KONICKE + = 4D
PODMAZAVKA POKRYVACSKOU MALTOU / = DETAIL 8
AV =
" BARVA BiLA w 3 2
5 5 5 W Y [© ] @)
3 @ 3 =05
< < S} - -
> S | | 3 1:150 1:150
: - g £ L L
o) o l = ¢ 12 300
o o =z O L 7
N g g g & — , , duci
N isol| o , ) ] - ¢ 9 LEGENDA STAVAJICICH KONSTRUCI LEGENDA NAVRHOVANYCH KONSTRUCI
o S KRYTINU VOLSKEHO OKA KRYTINU VOLSKEHO OKA KRYTINU VOLSKEHO OKA S =z
l 8 450 VYSKLADAT Z TASKOVE VYSKLADAT Z TASKOVE VYSKLADATZTASKOVE ~ DETAL3 8 g & 1] SKLADBA STRESNiHO PLASTE - STAVAJiCi STAV [S1] SKLADBA STRESNiHO PLASTE - NAVRH
° S KRYTINY KRYTINY KRYTINY = X S , o o .
S E E =8 - BOBROVKA HLADKA - KORUNOVE KRYTI - BOBROVKA HLADKA - SUPINOVE KRYTI
N iz 2 353 - STRESNI LATE 50/35 MM / VZDALENOST LAT 300 MM - STRESNI LATE 60/40 MM / VZDALENOST LATI 145-160 MM
S = Sz 5 -LEPENKA A400H - KONTRALATE 50/50 MM
xe AN A A g 292 - DREVENE BEDNEN - PODSTRESN| FOLIE TONDACH FOL
23 2z TEZ - STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU - STAVAJICI DREVENE BEDNENI
a a o< - STAVAJICi KONSTRUKCE KROVU
BOBROVKA HLADKA - SUPINOVE KRYTI @ SKLADBA STRESNIHO PLASTE - STAVAJICI STAV @ SKLADBA STRESNIHO PLASTE - NAVRH
\;fggﬁ\lozs;;ﬁﬂ 145-160 MM - BOBROVKA HLADKA - KORUNOVE KRYT - BOBROVKA HLADKA - SUPINOVE KRYT
-23541m - STRESNI LATE 50/35 MM / VZDALENOST LATI 300 MM - STRESNI LATE 60/40 MM / VZDALENOST LATI 145-160 MM
-LEPENKAA400H - KONTRALATE 50/50 MM
, o - DREVENE BEDNEN| . , - PODSTRESN| FOLIE TONDACH TUNING FOL
DETAIL 2 SKRYTE LEMOVANI - STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI - STAVAJICI DREVENE BEDNEN
- LEPENKA A 400 H - STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI
. : ] - DREVENY OBKLAD - LEPENKA A 400 H
1150 - DREVENY OBKLAD
-~ ~ > ’ > ~ r o ~ » e r > v 4
L LASTE - L LASTE -
S3| SKLADBA STRESNIHO PLASTE - STAVAJICi STAV SKLADBA STRESNIHO PLASTE - NAVRH
L 20 300 [ - BOBROVKA HLADKA - KORUNOVE KRYTI - BOBROVKA HLADKA - SUPINOVE KRYTI
] 7 - STRESNI LATE 50/35 MM/ VZDALENOST LATI 300 MM - STRESNI LATE 60/40 MM / VZDALENOST LATI 145-160 MM
POZNAMKA: -LEPENKAA400H - KONTRALATE 50/50 MM
3 . . e ) - - DREVENE BEDNEN| . RESN F(
1. HREBENY STRECH | HREBENY VIKYRU BUDOU PODMAZANY POKRYVACSKOU MALTOU - STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU : g?ﬁfgﬁg?gggé'ﬁg@g@g& TUNING FOL
VBILE BARVE. R e , - STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU
2. OKAPNi SVODY A STRESNI ZLABY VCETNE STRESNICH HAKU BUDOU DEMONTOVANY.
PRO PROVEDEN PODKLADKY NOVE KRYTINY VEETNE LATOVANI BUDOU ZPETNE
NAMONTOVANY A DOPOJENY NA KANALIZACI OBJEKTU. N
3. KOMINOVA TELESA NAD STRESNI KONSTRUKCI BUDOU VYSPRAVENA A OLICENA "
siLOU BARVOU N | e
4. STAVAJIC HROMOSVODNE VEDEN( NA STRESNI KONSTRUKCI BUDE DEMONTOVANO.
PO PROVEDENi POKLADKY NOVE KRYTINY BUDE OPETOVNE NAMONTOVANO.

KOTOVANO V MM, ROZMERY OVERIT NA STAVBE
VYPRACOVAL

5. CELA KONSTRUKCE KROVU BUDE PO PROVEDENI DEMONTAZE IMPREGNACNE
OSETRENA NATEREM (NAPR. BOCHEMIT BEZBARVY).

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

6. TVARY NOVYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU STRECH BUDOU PO PROVEDEN
DEMONTAZE KRYTINY DOPRESNENY.

DETAILY BUDOU DOPRESNENY Z PRACOVNIKEM NPU BEHEM STAVBY.

7. KONCE HREBENACU U NAROZI STRECH BUDOU VYMAZANY POKRYVACSKOU MALTOU
V BILE BARVE.

8. PROSTUPY KANALIZACE, ODVETRANI PROSTORU POD STRESNi KONSTRUKCI BUDOU
RESENY PROSTUPOVOU TASKOU KRYTINY.

9. STAVAJICI STRESNI VYLEZOVE VIKYRE A STRESNi OKNA JE NUTNO PRI REALIZACI
POSOUDIT JEJICH TECHNICKY STAV. V PRIPADE POSKOZENi BUDOU NAHRAZENY
NOVYMI PRVKY VCETNE LEMOVANI. U STRESNICH SVETLIKU MUSI BYT OSAZENO
DRATOSKLO.

U STRESNIHO OKNA VOLIT TYP FIRMY SOLARA.

10. VE STRESNIM PLASTI BUDOU OSAZENY VENTILACNi TASKY SE VZDUCHOVYM
LABYRINTEM.

11. NA STRESNi KONSTRUKCI BUDOU OSAZENY NOVE HROMOSVODNE DRZAKY.
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