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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba je umístěna na pozemcích, převážně označených jako ostatní plocha, trvalý travní porost, orná 
půda a zahrada. 

Trasa stezky začíná v Třebíči v lokalitě Palečkův mlýn v návaznosti na stávající nezpevněnou plochu 
podél silnice I/23. Pokračování trasy směrem do centra není předmětem této PD. Na začátku řešeného území je 
trasa stezky odkloněna pod ČOV mezi protipovodňovou stěnu a břeh řeky Jihlavy. Za ČOV se trasa stezky 
přimyká k silnici I/23. Od silnice I/23 se stezka odpojuje v místech Klapovského potoka a dále prochází pod 
železniční tratí č. 240 podél severní opěry (využívá horní bermu). Stávající volná výška vyhovuje i 
cyklistickému provozu. Od toho místa vede stezka v souběhu s železniční tratí č. 240 až po úrovňový železniční 
přejezd silnice I/23. Dále je stezka navržena v těsné vazbě na silnici I/23 (využívá stávající opěrnou zeď) až k 
hranicím zastavěného území městyse Vladislav. Zde se napojuje na stávající nezpevněný pruh podél průjezdného 
úseku silnice I/23. Další pokračování stezky do městyse Vladislav není předmětem této PD. Celková délka úseku 
je 5,148 km. Kromě tohoto hlavního úseku trasy je součástí návrhu i úsek jihovýchodně od městyse Vladislav v 
délce 673 m. Tento úsek začíná na místní komunikaci a končí v místech, kde navazuje na další projekčně 
připravovaný úsek (firma ADOS). Před koncem úseku bude trasa převedena přes potok Beňůvka. Vlastní konec 
úseku je na hranici k. ú. Koněšín. 

Části pozemků vyjímané ze ZPF budou uvedeny v samostatné příloze.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem 

Jedná se o dokumentaci k územnímu rozhodnutí. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem města Třebíč, městyse Vladislav a obce Koněšín. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Do projektu jsou zapracovány připomínky DOSS a správců, které vznikly na základě konzultace či 
vyjádřeni k PD v průběhu zpracování dokumentace.   

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod 

Nebyla pořizována. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy nebyly pořizovány. Návrh je proveden na podkladu geodetického zaměření. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, poddolované území apod., 

V řešeném území se nachází kromě ploch dopravní infrastruktury také podzemní vedení VN (E.ON 
Distribuce, a.s.), nadzemní vedení VN (E.ON Distribuce, a.s.), nadzemní vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.) a 
distribuční trafostanice VN/NN (E.ON Distribuce, a.s.), plynovod středotlaký a vysokotlaký (GasNet, s.r.o.), 
vodovod a kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.), sdělovací kabely CETIN a.s, a ČD Telematika.   

Stavbou jsou dotčena ochranná pásma výše uvedených inženýrských sítí. 

Stavba se dále nachází v ochranném pásmu silnice I/23, železniční tratě č. 240, ochranném pásmu 
vodního toku Jihlavy, v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, v přírodním parku Třebíčsko a 
v ochranném pásmu letiště Třebíč. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stezka v k. ú. Ptáčov a v k. ú. Vladislav v souběhu s vodním tokem Jihlava se nachází v záplavovém 
území. 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti, v oblasti dotčenou sesuvy půdy, či zvýšenou seismicitou. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Vyhodnocení vlivu stavby na okolí stavby není projektem posouzeno. 

Ochrana okolí stavby je uvažována v průběhu výstavby, tyto opatření budou řešeny v rámci dalšího 
stupně PD. 

Novostavba stezky nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry v území.  Stávající odtokové poměry 
nebudou změněny. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvodněna do terénu. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Asanace: 

• Stavba nevyvolá potřebu asanací. 

Demolice objektů: 

• V rámci stavby budou prováděny minimální bourací práce. 

Kácení dřevin: 

◦ V rámci stavby bude předběžně pokáceno cca 34 stromů, které se nacházejí v místě nově navržené 
stezky, kácení bude provedeno na základě dendrologického posudku. Přesné určení dřevin bude provedeno v 
dalším stupni PD. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé), 

 Viz záborový elaborát. 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 

Začátek řešeného území se nachází ve východní části města Třebíč na styku se silnici I/23 (naproti 
čerpací stanici), 

Při realizaci bude zvoleno dopravní opatření, které odkloní místní dopravu mimo úsek stavebních prací. 

Dopravní napojení stavby bude řešeno převážně ze silnice I/23 (4 sjezdy). 

V úseku před městysem Vladislav (vykonzovolání opěrně zdi) budou vlastní stavební práce probíhat po 
úsecích délky cca 130m. Dojde k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s kyvadlovou dopravou řešenou 
signalizačním zařízením. 

V úseku jihovýchodně od městyse Vladislav se stezka napojuje na stávající místní komunikaci před 
firmou TANEX Vladislav, a.s. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba bude navazovat na výstavbu homogenizace silnice I/23 a na úpravu nadzemního vedení VN 
v rámci obnovy společnosti E.ON. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Viz záborový elaborát. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Viz záborový elaborát. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Není uvažováno. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba – společná stezka pro chodce, cyklisty a in-line bruslení 

b) účel užívání stavby 

Předmětem stavby je novostavba společné stezky pro chodce, cyklisty a in-line bruslení mezi 
městem Třebíč a městystem Vladislav a jihovýchodně od městyse Vladislav po hranice s k. ú. 
Koněšín. 
 
Stavba bude užívána k provozu cyklo, pěší a in-line bruslení. SO 104 je účelová komunikace 
v rámci akce homogenizace silnice I/23 (řeší PK OSSENDORF s.r.o.) a SO 106 Stezka bude 
sloužit k obsluze přilehlých pozemků.  
 
V současné době neexistuje bezpečné propojení pro pěší a cyklisty mezi městem Třebíč, 
městysem Vladislav a městem Náměšť nad Oslavou. Cyklisté musí využít buď frekventovanou 
komunikaci I/23 (celostátní sčítání dopravy 2016 na úseku č. 6-2010: roční průměr denních 
intenzit dopravy činil 6860 vozů/den, v pracovní dny pak 7 517 vozidel/den, intenzita cyklistické 
dopravy 67 cyklistů/den), nebo luční cesty, které jsou však v období deště nesjízdné. 
 
Cílem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na úsek cyklostezky Třebíč – 
Vladislav. Dokumentace bude členěna na dvě části, a to na cyklostezku realizovanou v rámci 
města Třebíč, k. ú. Ptáčov, druhou částí bude realizace cyklostezky na území městyse 
Vladislav, k. ú. Vladislav, část se dotkne pozemků v k. ú. Koněšín. Z hlediska vybraného 
uchazeče se bude jednat o jedno komplexní dílo tak, aby na sebe úseky v jednotlivých 
katastrech plynule navazovaly. 
 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé města Třebíč (36 050 obyvatel k 1. 1. 2018) a městyse 
Vladislav (1 171 obyvatel k 1. 1. 2018), ale i rekreační uživatelé z okolních obcí či turisté. 
Projekt tak bude plnit dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí nad 4 tisíce 
obyvatel, v rámci jejich spádovosti bude umožněna každodenní dojížďka do zaměstnání 
a škol, současně nahradí vedení cyklistů po silnici I. třídy (I/23). 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

       Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem 

Návrh byl proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace byla průběžně projednávána. Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 
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g) navrhované parametry stavby 

Bude doplněno v dalším stupni PD. 

 

h) základních technické parametry stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové 
uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.  

Předmětem stavby je novostavba společné stezky pro chodce, cyklisty a in-line bruslení mezi 
městem Třebíč a městystem Vladislav (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 a SO 105) a částečně 
jihovýchodně od městyse Vladislav (SO 106). 
 
Dále je navržena nová opěrná zeď (SO 201) pod ČOV délky cca 175m, navrženo vybudování nové 
lávky (SO 202) podél silnice I/23 délky 10m a nové vykonzolování opěrné zdi (SO 203). 
 

 

 
Základní šířka stezky je navržena 4,00 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Ve stísněných 
podmínkách pod ČOV (km 0,135 – km 0,390) je šířka stezky snížena na 2,00m a 2x 0,25 m 
nezpevněná krajnice, V úseku Vladislav - Koněšín bude šířka stezky 3,00m a 2x 0,5 m. 
 
Povrch stezky je asfaltobeton. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Přepokládaná výstavba – rok 2021. Projektová dokumentace je rozdělena na dva úseky (úsek k. ú. 
Ptáčov a úsek k. ú. Vladislav) a dále pak na stavební objekty pro případnou etapizaci viz níže: 

 

Úsek k. ú. Ptáčov: 

SO 101 Stezka km 0,000 - km 1,258 (začátek Třebíč - Táborský Mlýn) 

SO 102 Stezka km 1,384 - km 3,191 (Táborský Mlýn - hranice k. ú. Ptáčov) 

SO 201 Opěrná zeď pod ČOV km 0,135 – km 0,310 

SO 202 Lávka podél I/23 km 1,899 – km 1,909 

SO 401 Přeložka E.ON – není součástí této PD 

SO 402 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN – není součástí této PD 

SO 801 Sadové úpravy 

 

Úsek k. ú. Vladislav: 

SO 103 Stezka km 3,191 - km 3,564 (hranice k. ú. Ptáčov – km 3,564) 

Délka řešeného úseku 5151m + 679m = 5830m 

Plocha vozovky  19 000m2 

Délka opěrné zdi pod ČOV (SO 201)  175m 

Délka vykonzolování (SO 203) 406m 

Délka lávky (SO 202)  10m  

Kácení / Náhradní výsadba 37/50 stromů 
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SO 104 Účelová komunikace v rámci akce homogenizace silnice I/23 km 3,564 - km 4,627   

SO 105 Stezka km 4,627 - km 5,151 

SO 106 Stezka km 0,000 - km 0,679 (k. ú. Vladislav s k. ú. Koněšín) 

SO 203 Vykonzolovaná opěrná zeď km 4,727 – km 5,133 

SO 403 Zpětné uložení inženýrských sítí – bude řešeno v dalším stupni PD 

SO 404 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN – není součástí této PD 

SO 802 Sadové úpravy 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby 

Bude doplněno v dalším stupni PD. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

 Vzhledem k poloze v území a charakteru stavby, nejsou na stavbu kladeny žádné speciální požadavky z 
hlediska urbanistického či architektonického. Návrh zohledňuje pravidla pro bezpečné a esteticky vhodné 
začlenění stavby do okolí. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Z architektonického pohledu nejde o významnou stavbu. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Stavba neobsahuje provozní ani výrobní technologii. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh byl proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Už samotná realizace stavby bude mít za následek zvýšení bezpečností provozu v dané lokalitě. Šířkové 
uspořádaní bude uvedeno do normových parametrů. 

Stavba je navržená podle současně platných předpisů a technických norem. Parametry komunikace 
umožňují zásah jednotek požární ochrany. 

Stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita, 

 požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.), 

 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

 ochrana proti hluku, 

 bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK), 

 úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 
údržbě apod.). 



Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

DUR 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

11 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu 

Stavba je umístěna na pozemcích, převážně označených jako ostatní plocha, trvalý travní porost, 
orná půda a zahrada. 
 
Trasa stezky začíná v Třebíči v lokalitě Palečkův mlýn v návaznosti na stávající nezpevněnou 
plochu podél silnice I/23. Pokračování trasy směrem do centra není předmětem této PD. Na začátku 
řešeného území je trasa stezky odkloněna pod ČOV mezi protipovodňovou stěnu a břeh řeky 
Jihlavy. Za ČOV se trasa stezky přimyká k silnici I/23. Od silnice I/23 se stezka odpojuje v místech 
Klapovského potoka a dále prochází pod železniční tratí č. 240 podél severní opěry (využívá horní 
bermu). Stávající volná výška vyhovuje i cyklistickému provozu. Od toho místa vede stezka v 
souběhu s železniční tratí č. 240 až po úrovňový železniční přejezd silnice I/23. Dále je stezka 
navržena v těsné vazbě na silnici I/23 (využívá stávající opěrnou zeď) až k hranicím zastavěného 
území městyse Vladislav. Zde se napojuje na stávající nezpevněný pruh podél průjezdného úseku 
silnice I/23. Další pokračování stezky do městyse Vladislav není předmětem této PD. Celková 
délka úseku řešeného je 5,151 km. Kromě tohoto hlavního úseku trasy je součástí návrhu i úsek 
jihovýchodně od městyse Vladislav v délce 679 m. Tento úsek začíná na místní komunikaci a končí 
v místech, kde navazuje na další projekčně připravovaný úsek (firma ADOS). Před koncem úseku 
bude trasa převedena přes potok Beňůvka. Vlastní konec úseku je na hranici k. ú. Koněšín. 
 

b) popis navrženého řešení 

 

Předmětem stavby je novostavba společné stezky pro chodce, cyklisty a in-line bruslení mezi 
městem Třebíč a městystem Vladislav a částečně jihovýchodně od městyse Vladislav. 
 
Dále je navržena nová opěrná zeď (SO 201) pod ČOV délky cca 175m, navrženo vybudování nové 
lávky (SO 202) podél silnice I/23 délky 10m a nové vykonzolování opěrné zdi (SO 203). 
 
 
Projektová dokumentace je rozdělena na dva úseky (úsek k. ú. Ptáčov a úsek k. ú. Vladislav) a dále 
pak na stavební objekty pro případnou etapizaci. 

 

Úsek k. ú. Ptáčov: 

SO 101 Stezka km 0,000 - km 1,258 (začátek Třebíč - Táborský Mlýn) 

SO 102 Stezka km 1,384 - km 3,191 (Táborský Mlýn - hranice k. ú. Ptáčov) 

SO 201 Opěrná zeď pod ČOV km 0,135 – km 0,310  

SO 202 Lávka podél I/23 km 1,899 – km 1,909 

SO 401 Přeložka E.ON – není součástí této PD 

SO 402 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN – není součástí této PD 

SO 801 Sadové úpravy 

 

Úsek k. ú. Vladislav: 

SO 103 Stezka km 3,191 - km 3,564 (hranice k. ú. Ptáčov – km 3,564) 

SO 104 Účelová komunikace v rámci akce homogenizace silnice I/23 km 3,564 - km 4,627  

SO 105 Stezka km 4,627 - km 5,151 

SO 106 Stezka km 0,000 - km 0,679 (k. ú. Vladislav s k. ú. Koněšín) 



Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

DUR 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

12 

 

SO 203 Vykonzolovaná opěrná zeď km 4,727 – km 5,133 

SO 403 Zpětné uložení inženýrských sítí – bude řešeno v dalším stupni PD 

SO 404 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN – není součástí této PD 

SO 802 Sadové úpravy 

 

SO 101 Stezka km 0,000 - km 1,258 (začátek Třebíč - Táborský Mlýn) 

Prostorové uspořádání 

Začátek řešeného úseku se nachází ve východní části města Třebíč na styku se silnici I/23 (naproti 
čerpací stanici, na straně ČOV) a končí u Táborského Mlýnu. Délka řešeného území je 1,258m.  

Na začátku řešeného území je trasa stezky odkloněna pod ČOV mezi protipovodňovou stěnu a břeh 
řeky Jihlavy. Za ČOV se trasa stezky přimyká k silnici I/23 až po Táborský Mlýn. 

Od staničení km 0,000 po staničení km 0,135 je šířka stezky 3,00m (zpevněná část bez bezpečnostních 
odstupů). Od staničení km 0,135 po km 0,310 pokračuje ve stísněných prostorech kolem ČOV se zúžením na 
šířku 2,00m. Od staničení km 0,310 je stezka široká 4,00m (zpevněná část bez bezpečnostních odstupů) a to až 
po Táborský Mlýn staničení km 1,258. Konec úseku je před bývalým areálem kovošrotu. Povrch stezky je 
asfaltobeton.  

V koordinované stavbě akce homogenizace silnice I/23 je ve staničení km 1,200 navržen podchod pro 
chodce včetně chodníkových ploch obsluhující autobusové zastávky. Dále je navržena ve staničení km 1,258 
nová účelová komunikace k bývalému areálu kovošrotu včetně sjezdu na soukromé pozemky. Tyto úpravy 
nejsou předmětem této PD. 

Směrové a výškové řešení  

Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 25,00 - 600 m. Výjimkou jsou úseky, kde stezka vede 
ve stísněných podmínkách pod ČOV (0,150 - 0,300), kde jsou navrženy směrové oblouky o R= 22 m. Výškové 
řešení je podrobněji popsáno v příloze Podélný profil. 

Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon stezky je navržen s ohledem na stávající terén a nepřekročí hodnotu 6,0 %.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Dále je ve staničení km 0,629 navržený příčný propustek DN 600. Detailněji budou propustky řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 

Sjezdy na soukromé pozemky 

Šířkové uspořádání sjezdů vychází z koordinace homogenizace úseku silnice  I/23 Třebíč – Vladislav, 
DÚR. SO 101 kříží celkem 2 sjezdy na soukromé pozemky. První sjezd se nachází ve staničení km 0,888. Druhý 
ve staničení km 1,327. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „A“ STEZKA 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 
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Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    70 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 710 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 

 

SO 102 Stezka km 1,384 - km 3,191 (Táborský Mlýn - hranice k. ú. Ptáčov) 

Prostorové uspořádání 

Řešený úsek stezky začíná před bývalým areálem kovošrotu a vede pod patou silnice I/23 směrem 
k městysu Vladislav. V místech Klapovského potoka se stezka odpojuje od silnice I/23 a dále prochází pod 
železniční tratí č. 240 podél severní opěry (využívá horní bermu). Stávající volná výška vyhovuje i 
cyklistickému provozu. Od toho místa vede stezka v souběhu s železniční tratí č. 240 až po katastrální hranice 
Ptáčova. Délka řešeného úseku je 1807m. 

Základní šířka stezky je navržena 4,00m a 2x 0,5m nezpevněná krajnice. Ve stísněných podmínkách 
(km 1,816 – km 1,837 limnigraf) je šířka stezky snížena na 3,00m a 2x 0,50 m nezpevněná krajnice. Povrch 
stezky je asfaltobeton.  

Směrové a výškové řešení  

Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 25,00 - 500 m. Výškové řešení je podrobněji popsáno 
v příloze Podélný profil. 

Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon stezky je navržen s ohledem na stávající terén a nepřekročí hodnotu 5,0 %.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Sjezdy na soukromé pozemky 

Šířkové uspořádání sjezdů vychází z koordinace homogenizace úseku silnice  I/23 Třebíč – Vladislav, 
DÚR. SO 102 kříží celkem jeden sjezd na soukromé pozemky. Sjezd se nachází ve staničení km 2,115. Tento 
sjezd budou využívat cyklisté pro případné odbočení směrem na Hostákov. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „A“ STEZKA 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    70 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
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*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 710 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 
 
KONSTRUKCE „B“ před areálem Variofer 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro ložní vrstvu     ACL 16+    ČSN EN 13108‐1    60 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    50 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 750 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 
 

 

SO 103 Stezka km 3,191 - km 3,564 (hranice k. ú. Ptáčov – km 3,564) 

Prostorové uspořádání 

Řešený úsek stezky začíná na katastrální hranici Ptáčova s městysem Vladislav a vede v souběhu s 
železniční tratí č. 240 až po km 3,564. Délka řešeného úseku je 373m. Základní šířka stezky je navržena 4,00 m 
a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Povrch stezky je asfaltobeton.  

Směrové a výškové řešení  

Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 30,00 - 350 m. Výškové řešení je podrobněji popsáno 
v příloze Podélný profil. 

Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon stezky je navržen s ohledem na stávající terén a nepřekročí hodnotu 6,0 %.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „A“ STEZKA 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
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Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    70 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 710 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 

 

SO 104 Účelová komunikace v rámci akce homogenizace silnice I/23 km 3,564 - km 4,627 

Prostorové uspořádání 

Řešený úsek stezky začíná ve staničení km 3,564 a končí ve staničení km 4,627 na sjezdu k silnici I/23. 
Délka řešeného úseku je 1063m. Základní šířka stezky je navržena 4,00 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. 
Povrch stezky je asfaltobeton. 

Směrové a výškové řešení  

Trasu tvoří přímé úseky a oblouky o poloměrech 30,00 - 500 m. Výškové řešení je podrobněji popsáno 
v příloze Podélný profil. 

Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon stezky je navržen s ohledem na stávající terén a nepřekročí hodnotu 6,0 %.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „A“ STEZKA 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    70 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 710 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 
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SO 105 Stezka km 4,627 - km 5,151 

Prostorové uspořádání 

Řešený úsek stezky začíná ve staničení km 4,627 v těsné vazbě na silnici I/23, od staničení km 4,727 po 
km 5,133 stezka využívá stávající opěrnou zeď silnice I/23 a končí až v zastavěném území městyse Vladislav km 
5,151. Zde se napojuje na stávající nezpevněný pruh podél průjezdného úseku silnice I/23. Další pokračování 
stezky do městyse Vladislav není předmětem této PD. Délka řešeného úseku je 568m. Základní šířka stezky je 
navržena 4,00 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Povrch stezky je asfaltobeton. Stezka vedená po opěrné zdi má 
šířku mezi betonovým svodidlem a mostním zábradlím 2,25m.  

Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon stezky je navržen s ohledem na stávající terén v hodnotě 0,30 - 6,0 %.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „A“ STEZKA 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    70 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 710 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 

 

SO 106 Stezka km 0,000 - km 0,679 (k. ú. Vladislav s k. ú. Koněšín) 

Základní šířka stezky je navržena 3,00 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Povrch stezky je 
asfaltobeton. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Prostorové uspořádání 

Řešený úsek se nachází jihovýchodně od městyse Vladislav v délce 679 m. Tento úsek začíná na místní 
komunikaci a končí v místech, kde navazuje na další projekčně připravovaný úsek (firma ADOS). Před koncem 
úseku bude trasa převedena přes potok Beňůvka. Vlastní konec úseku je na hranici k. ú. Koněšín. 

Základní šířka stezky je navržena 3,00 m a 2x 0,5 m nezpevněná krajnice. Povrch stezky je 
asfaltobeton. 

Směrové a výškové řešení  

Trasu tvoří přímé úseky a oblouky, které jsou vedeny po stávající lesní cestě. Tento úsek slouží také 
k obsluze přilehlých pozemků. Výškové řešení je podrobněji popsáno v příloze Podélný profil. 
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Příčný sklon 

Příčný sklon je navržen jednostranný 2,00%. 

Podélný sklon 

Podélný sklon kopíruje ve většině úseku stávající niveletu lesní cesty.  

Odvodnění  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová 
voda je odváděna volně na terén. 

Návrh konstrukce vozovky 
 
KONSTRUKCE „B“ STEZKA SLOUŽÍCÍ K OBSLUZE PŘILEHLÝCH POZEMKŮ 
D1-N-2-V-PIII, asfaltový beton, 
Asf. beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+   ČSN EN 13108‐1    40 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro ložní vrstvu     ACL 16+    ČSN EN 13108‐1    60 mm 
Spojovací postřik       C60 BP 4  ČSN 73 6129     0,4 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvu     ACP 16+   ČSN EN 13108‐1    50 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
Štěrkodrť         ŠDa     ČSN 73 6126‐1     150 mm 
*výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť         ŠDb     ČSN 73 6126‐1     300 mm 
Tloušťka konstrukce                 750 mm 
 
* V projektové dokumentaci je uvažovaná lokální výměna nebo úprava aktivní zóny v tloušťce 0,30 m s použitím 
separační geotextilie na parapláni. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně prokázalo, že aktivní 
zóna tvoří zeminy vhodné dle ČSN 72 1002, bude od výměny aktivní zóny odstoupeno. Tato úprava musí být 
projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. 

 

 

SO 201 Opěrná zeď pod ČOV km 0,135 – km 0,310  

Řešená opěrná zeď se nachází od staničení km 0,135 po km 0,310 ve stísněných prostorech jižně pod 
ČOV se zúžením stezky na šířku 2,00m. Délka opěrné zdi je 175m. 

Navržená opěrná zeď je zárubní.  

Opěrná zeď je z železobetonu a je založená na mikropilotách. Způsob založení bude upřesněn v dalších 
stupních PD dle provedeného geologického průzkumu.  

Na opěrné zdi bude z boku kotveno mostní zábradlí, madlo bude ve výšce 1,3m od nivelety vozovky.  

Zábradlí bude dle požadavku Povodí Moravy odnímatelné. 

Zpětný zásyp po výkopu pro opěrnou zeď na straně k řece bude zpevněn obkladem z lomového kamene 
tl. 200mm kladeným do betonu případně lomovým kamenem o objemu 0,2 m3. Materiál pro obklad případně pro 
lomové kameny bude brán z místních zdrojů. 

 

SO 202 Lávka podél I/23 km 1,899 – km 1,909 

Ve staničení km 1,899 až 1,909 bude v souběhu se silnicí I/23 vybudována nová lávka pro převedení 
chodců, cyklistů a in-line bruslařů přes Klapovský potok.  

Světlá šířka lávky je 4.00m. Rozpětí lávky je 8,22 m.  
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Zatížení lávky je předpokládáno provozem chodců, cyklistů, bruslařů inline a vozidlem pro zimní 
údržbu chodníků o předpokládané hmotnosti o 2 t. 

Mostovka lávky bude tvořena dřevěnými trámy, kotvenými na ocelové nosníky. Mezi trámy bude 
mezera o tl. 15 mm. 

Předpokládaná nosná konstrukce lávky bude tvořena ocelovými nosníky uloženými na monolitických 
železobetonových opěrách. 

Opěry budou kotveny na velkoprůměrové piloty. 

Úprava prostoru pod lávkou bude provedena z obkladu lomovým kamenem kladeným do betonového 
lože tl. 150 mm. Tvar prostoru pod lávkou bude uzpůsoben tvaru koryta pod navazujícím silničním mostem. 
Materiál pro obklad bude brán z místních zdrojů. 

Zábradlí lávy bude dřevěné. Vrch madla bude v úrovni 1,3m nad niveletou mostovky. 

 

 

SO 203 Vykonzolovaná opěrná zeď km 4,727 – km 5,133 

Řešený úsek se nachází na opěrné zdi silnice I/23. Začátek úseku začíná před městysem Vladislav 
staničení km 4,727 a končí v intravilánu městyse Vladislav. Hlavní úprava opěrné zdi spočívá v rozšíření koruny 
opěrné zdi o cca 1,3m, tedy na výslednou šířku 2,85m. Rozšíření koruny opěrné zdi bude doplněno betonovým 
svodidlem (výška 1,2m, šířka základny 0,58m) a mostním zábradlím o výšce 1,3m. Délka vykonzolované zdi je 
406m. Kryt koruny rozšířené opěrné zdi (stezky) bude cementobetonový s příčným sklonem 2% k ose vozovky 
silnice I/23. 

Vlastní rozšíření koruny opěrné zdi včetně statického posouzení bude provedeno na základě výsledků 
provedené diagnostiky opěrné zdi v dalším stupni PD. Předběžně je uvažováno s odbouráním stávajícího vrchu 
opěrné zdi do hloubky cca 1,0m od stávající koruny opěrné zdi a vytvoření železobetonových bloků kotvením na 
stávajícím dříku opěrné zdi (viz příčný řez). Pro tuto úpravu bude nutno provést cca 1,0 – 0,8 široký a cca 1,5m 
hluboký výkop v kraji vozovky I. třídy. Tento výkop bude po provedení úprav na opěrné zdi upraven v 
konstrukční skladbě dle TP 170 včetně „zazubení“ do stmelených vrstev stávající konstrukce. Rovněž bude 
doplněno podélné odvodnění zemní pláně s vyústěním přes zeď (odvodňovací trubka) doplněnou část opěrné zdi. 

Vlastní stavební práce budou probíhat po úsecích délky cca 130m. Dojde k zúžení vozovky na jeden 
jízdní pruh s kyvadlovou dopravou řešenou signalizačním zařízením. Stávající inženýrské sítě budou během 
stavebních pracích vyvěšeny a po provedení stavebních úprav uloženy do připravených chrániček. 

 

SO 401 Přeložka E.ON – není součástí této PD 

SO 402 Přeložka CETIN – není součástí této PD 

SO 403 Zpětné uložení inženýrských sítí – bude řešeno v dalším stupni PD 

SO 404 Přeložka CETIN – není součástí této PD 

 

 

SO 801 Sadové úpravy 

Ke kácení je navrženo 26 stávajících stromů. Podrobnější přehled kácení viz koordinační situační 
výkres a záborový elaborát. Dále je navržena výsadba 50 stromů a to na parcelách 1517/2, 573/1 a 558/4.  

 

SO 802 Sadové úpravy 

Ke kácení je navrženo 8 stávajících stromů. Podrobnější přehled kácení viz koordinační situační výkres 
a záborový elaborát. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje technologii a technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ 

Při realizaci stavby musí být dodržována vyhláška 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací. 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Stavba se nedělí do požárních úseků. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

S ohledem na druh stavby není řešeno, zůstává beze změn. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst, 

Hasební látky nejsou navrženy. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

Stavba umožňuje pojezd požárních vozidel. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení), 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, 
popřípadě vzájemných vazeb, 
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S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

2. vymezení chráněných prostor, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně 
náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, 
signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění 
náhradních zdrojů apod., 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

5. výpočtovou část, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace. 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Stavba umožňuje přístup protipožárních vozidel. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno hospodaření s energiemi. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

Stavba je navržena dle platných ČSN a platné legislativy k termínu zpracování projektu stavby. Tímto 
by měla být zajištěna ochrana zdraví při užívání stavby. 

 

Po dokončení stavby se nepředpokládá zvýšené hladiny hluku, vibrací a prašnosti oproti současnému 
stavu. Nejsou navržena žádná opatření na eliminaci těchto činitelů. 

Je pravděpodobné, že v průběhu stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, vibrací a prašnosti 
která nesmí překročit limity v níže uvedených předpisech: 

- č.258/2000 Sb.  Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
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- nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- vyhláška č. 20/2001 Sb. kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti 
Ministerstva zdravotnictví 

 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících 
se životního prostředí a to zejména: 

- zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

- zákon č. 201/2012 Sb  O ochraně ovzduší  

-nařízení vlády 145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 
prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 

 

Při výstavbě stavby bude ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zajištěna plněním požadavků 
a nařízení platné legislativy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

V průběhu realizace stavby je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a platné 
ČSN, zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 
prováděcí předpisy 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. 

 

Při provádění stavby vzniknou odpady, se kterými bude zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 
169/2013 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje Vyhláška Ministerstva životního prostředí 83/2016 Sb. 
Tato vyhláška, podle které je zhotovitel povinen naložit s odpady, určuje požadavky na shromažďování a 
skladování, podmínky zneškodnění a spalování odpadu a ukládání odpadu na skládky. 

Vyskytne-li se na stavbě „Nebezpečný odpad“ (dle kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat 
podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 94/2016 Sb. o podmínkách pověření, limitech a způsobu 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a podrobnostech vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). 

Veškeré náklady spojené se zneškodněním odpadů ze stavební činnosti včetně poplatků za jejich 
případné uložení na skládku uhradí zhotovitel. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Pro navrženou stavbu není podstatné. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Bludné proudy v rámci stavebního pozemku nejsou zpracovateli dokumentace známy – není zpracován 
návrh ochrany stavby. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Ochrana před technickou seizmicitou není v rámci stavby uvažována. 

d) ochrana před hlukem, 

Realizovaná stavba nebude mít vliv na zvýšení hladiny hluku v dotčené lokalitě. 

e) protipovodňová opatření. 

Protipovodňová opatření nejsou v rámci stavby uvažována.  

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Sesuvy půdy, poddolování, výskyt metanu v rámci stavebního pozemku nejsou zpracovateli 
dokumentace známy – není zpracován návrh ochrany stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stávající napojovací místa budou řešena v dalším stupni PD. Stávající povrchové znaky budou výškově 
vyrovnány na navrhovanou úroveň stezky. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 

Návrh byl proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stezka bude převážně napojena na stávající silnici I/23 a na místní komunikaci před firmou TANEX 
Vladislav, a.s. 

c) doprava v klidu, 

Doprava v klidu není řešena a není součástí projektové dokumentace. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Jedná se o předmět díla. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Mimo zemní těleso stezky není uvažováno s žádnými terénními úpravami. 

b) použité vegetační prvky, 

 Vegetační prvky bude řešit další stupeň projektové dokumentace. 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření nejsou vzhledem k charakteru stavby navržena. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Dokončená stavba nebude mít významný dopad na životní prostředí. Je pravděpodobné, že v průběhu 
stavby dojde  ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti – negativní účinky stavby a stavební mechanizace na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací nesmí překročit limity zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a č. 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 
kvality podzemních vod - zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená viz. zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č.229/2007 kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících se 
životního prostředí a to zejména: 

 zákon č. 17/92 Sb.,o životním prostředí 

 zákon č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

 zákon č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška MŽP ČR č-356/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících 
látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a 
intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 
zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Stavební práce po celou dobu výstavby budou prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna 
dosažitelnost všech objektů vozidly policie, záchranné služby a hasičského záchranného zboru. Zároveň musí být 
zajištěn bezpečný průchod chodců přes a podél staveniště. 

Obyvatelé každé ulice, v níž bude probíhat stavební práce, budou s dostatečným časovým předstihem 
upozorněni na zahájení stavebních prací.  

Materiály určené k zabudování do zemního tělesa budou doloženy certifikáty nebo protokoly 
průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnou legislativou – certifikáty a protokoly jsou 
podkladem pro převzetí stavby a jejích částí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Výstavba vyžaduje vynětí pozemků pro stavbu ze ZPF. Charakter stavby – nebude mít zásadní vliv na 
ráz krajiny a přírodu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nedotýká soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Zjišťovací řízení ani EIA nebylo pro danou stavbu zpracováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo–li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

V řešeném území se nachází kromě ploch dopravní infrastruktury také podzemní vedení VN (E.ON 
Distribuce, a.s.), nadzemní vedení VN (E.ON Distribuce, a.s.), nadzemní vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.) a 
distribuční trafostanice VN/NN (E.ON Distribuce, a.s.), plynovod středotlaký a vysokotlaký (GasNet, s.r.o.), 
vodovod a kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.), sdělovací kabely CETIN a.s, a ČD Telematika.   

Stavbou jsou dotčena ochranná pásma výše uvedených inženýrských sítí. 

Stavba se dále nachází v ochranném pásmu silnice I/23, železniční tratě č. 240, ochranném pásmu 
vodního toku Jihlavy, v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, v přírodním parku Třebíčsko. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

S ohledem na charakter navržené stavby nejsou navržena žádná opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky. Ochrana obyvatel v případě požáru je zajištěna požárně 
bezpečnostním řešením. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je napojeno na silnici I/23 a na místní komunikaci před firmou TANEX Vladislav, a.s. 

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavbu po dobu výstavby bude sjezdy ze silnice I/23 a z místní komunikace před firmou 
TANEX Vladislav, a.s. 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní ochrany. V době stavby bude staveniště označeno a ohraničeno. 
Bude zamezen vstup nepovoleným osobám.  

Kácení dřevin bude prováděno odbornou firmou. 

d) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Obvod staveniště byl stanoven na základě rozsahu navržených stavebních objektů. Při stanovení 
rozsahu stavebních objektů bylo přihlédnuto i k současným majetkoprávním vztahům řešeného území s cílem 
minimalizace drobných trvalých a dočasných záborů pozemků. Tato skutečnost je promítnuta do rozsahu obvodu 
stavby. Obvod stavby vymezuje pouze nezbytně nutnou plochu pro realizaci stavby. Obvod stavby je součástí 
Koordinační situace stavby. 

Využití mimo staveništních ploch projekt nepředpokládá. V případě potřeby jsou k dispozici pozemky 
ve vlastnictví města. 

Vnitrostaveništní plochy mohou být využívány dle potřeb dodavatele stavby, avšak s ohledem 
na požadavky správců inženýrských sítí, podmínek stavebního povolení a platné legislativy. 

Viz Záborový elaborát. 

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není uvažováno. 



Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

DUR 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

25 

 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Je uvažováno s přebytkem výkopového materiálu, který bude přímo odvezen na řízenou skládku 
invertního materiálu. Zemní těleso stezky bude vybudováno z nakupovaného materiálu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Provádění stavby bude mít vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke 
staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména 
šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště, sníží na minimum. 

 

Ochrana proti prachu 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno 
emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona 86/2002 Sb. 

Zejména musí dbát na to, aby: 

1. motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze 

2. všechna pracoviště byla udržována v čistotě 

3. pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny 

4. pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na 
nejmenší možnou míru  

5. řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích a pod. na nejmenší možnou míru 

6. veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravy 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány 

7. se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

8. při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní 
prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

 

 Ochrana proti hluku a otřesům 

Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy nad mez, stanovenou v nařízení vlády 502/2000 Sb ve znění Nařízení vlády č.88/2004 Sb.. Stavební 
činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno 
jinak, nejdéle v době od 7,00 do 21,00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí : 

veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 

doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 

stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry 

při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná technika 

stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů, 

kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 

 Ochrana podzemních vod a podloží.  
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Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný 
únik ropných látek musí byt neprodleně a náležitě likvidován. 

Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. 
V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu 
zajistit stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby. 

 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Při provádění stavby bude ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zajištěna plněním požadavků a 
nařízení platné legislativy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
jeho prováděcí předpisy 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor, je zhotovitel stavby povinen 
reagovat na koordinátorovy informace o bezpečnostních zdravotních rizicích, upozornění na nedostatky v 
uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požadavky na jejich odstranění. 

Dále je povinen zvát koordinátora na kontrolní dny stavby pro uplatnění poznatků z plnění plánu 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce a činnosti vystavující fyzickou  osobu  zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny  prováděcím  právním předpisem, stejně jako v případech 
kdy 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních  dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich  pracovat  současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1   
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stávající stavby a jejich bezbariérovost nebude navrženou stavbou narušena. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Předpokládá se, že po dobu výstavby SO 203 bude omezen provoz po stávající silnici I/23 dle TP66 
upravené schéma C/5. Vlastní stavební práce budou probíhat po úsecích délky cca 130m. Dojde k zúžení 
vozovky na jeden jízdní pruh s kyvadlovou dopravou řešenou signalizačním zařízením. Stávající inženýrské sítě 
budou během stavebních pracích vyvěšeny a po provedení stavebních úprav uloženy do připravených chrániček. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Povinností zhotovitele je v předstihu informovat uživatele přilehlých objektů, Městský úřad, Policii ČR, 
Záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, a o omezeních dopravy. Zhotovitel stavby 
předloží návrh dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení zástupcům DI-PČR, HZS a Odboru dopravy.  

Před zahájením stavebních prací je nezbytné nechat ověřit, zaktualizovat a vytyčit všechny podzemní 
sítě s protokolárním zápisem příslušných správců. V případě jakýchkoliv pochybností musí být poloha 
podzemních vedení ověřena ručně kopanými sondami. Při provádění zemních prací v blízkosti IS je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti a je nezbytné dbát požadavků správců IS dle jejich vyjádření.  

Zhotovitel je povinen si ověřit u správců technické infrastruktury existenci případných nově 
položených sítí v období po dokončení dokumentace stavby. 

 

Rámcový návrh postupu výstavby: 

Projekt nepředpokládá s etapizací výstavby. Stavba bude realizována najednou. 

 

Níže uvedený návrh postupu výstavby je pouze orientační a bude zpřesněn zhotovitelem stavby. 

 označení pracovního místa dle odsouhlaseného návrhu ze strany DI-PČR  a Odboru dopravy  

 vymezení staveniště, předání staveniště zhotoviteli stavby  

 vytyčení všech stávajících inženýrských sítí za účasti jejich správců! Poloha stávajících podzemních vedení a 
inženýrských sítí zakreslených v grafických přílohách je pouze informativní!  

 realizace zařízení staveniště a provizorního sjezdu na staveniště  

 bourací práce, výkopy a odhumusování pro vybudování nové stezky na úroveň zemní pláně, výkopové a 
bourací práce opěrných zdí a lávky 

 případná úprava podloží vozovky (aktívní zóna) 

 realizace stezky (pokládka vozovkových vrstev), realizace opěrné zdi pod ČOV, realizace lávky, realizace 
vykonzolování opěrné zdi před městysem Vladislav, náhradní výsadba dřevin  

 realizace svislého dopravního značení dle návrhu  

 vyklizení staveniště  

 předání stavby  


