KOMUNIKACE - ASFALT

KOMUNIKAGE - STIPANA ZULOVA KOSTKA DROBNA 80-120 mm
(VSECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA JAKO KROUZKOVA, SEDA,

=

PARKOVACI PLOCHY PO OBVODU NAMESTI - STIPANA ZULOVA
KOSTKA DROBNA 80-120 mm, (VSECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA
DO RADKU, SEDA

CHODNIKY PO OBVODU NAMESTI - STIPANA ZULOVA MOZAIKA
40-60 mm (VSECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA JAKO KROUZKOVA,
SEDA

CENTRALNI PLOCHA - STIPANA ZULOVA KOSTKA DROBNA 80-120 mm
(VBECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA JAKO KROUZKOVA, JEMNE E
OKROVA

DELICI PASY V CENTRALNI PLOSE - STIPANA ZULOVA KOSTKA
DROBNA 80-120 mm (VSECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA DO RADKU,
SEDA, 8/RKA PASU 600 mm

VYZNAGENI VJEZDU - STIPANA ZULOVA KOSTKA DROBNA 80-120 mm
(VSECHNY TRI ROZMERY) SKLADANA JAKO KROUZKOVA, OKROVA

MOBILIAR

LAVICKA - BOENICE - ODLITKY Z HLINIKOVE SLITINY, SEDAK |
OPERADLO - LAMELY Z TROPICKEHO DREVA, KOTVENI JE UKRYTO
POD DLAZBOU

LAVICKA JEDNOSEDAK - BOCNICE - ODLITKY Z HLIN[KOVE SLITINY,
SEDAK | OPERADLO - LAMELY Z TROPICKEHO DREVA, KOTVENI JE
UKRYTO POD DLAZBOU

LAVICKA BEZ OPERADLA - BOCNICE - ODLITKY Z HLINIKOVE SLITINY,
SEDAK - LAMELY Z TROPICKEHO DREVA, KOTVENI JE UKRYTO
POD DLAZBOU

LAVICKA - ZULOVY MASIVNI BLOK, TRYSKANA ZULA SVETLE SEDEHO
ODSTINU, DREVENY SEDAK A OPERAK Z TROPICKEHO DREVA
OSAZENY NA NEREZOVE KONSTRUKCI, SOUCASTI LAVICE JE
LINIOVE OSVETLEN( ZABUDOVANE DO CELA LAVICE A SMEREM

DO TRVALKOVEHO ZAHONU; ZA LAVICI JE NAVRZEN TRVALKOVY
ZAHON V KAMENNE OBRUBE

ODPADKOVY KOS - OCELOVA ZINKOVANA KONSTRUKCE OPATRENA
VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU RAL

OBVODOVY PAS PUVODNI VALOUNOVE DLAZBY (KOLEM SOUSOSI \F‘ STOJAN NA KOLO - OCELOVA ZINKOVANA KONSTRUKCE OPATRENA
SV. CYRILA A METODEJE - VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU RAL, S OCHRANNYM PASEM
Z ODOLNE GUMY (EPDM)
OBRUBNIKY - TRYSKANE ZULOVE BLOKY, SVETLE SEDY ODSTIN,
VYSKOVY ROZDIL MEZI KOMUNIKACI A CHODNIKEM 80 -100 mm, B OCHRANNA STROMOVA MRIZ (LITINA,POPR. OCEL)
V OBLOUCICH S RADIUSEM
. PATNIK SE ZNAKEM MESTA - HLIN[KOVA SLITINA OPATRENA

NAJEZDOVE OBRUBNIKY - TRYSKANE ZULOVE BLOKY, SVETLE SEDY VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU RAL
ODSTIN, VYSKOVY ROZDIL MEZI KOMUNIKACI A CHODNIKEM 20 mm,
V OBLOUCICH S RADIUSEM, KAMENICKY UPRAVENE KONCE,

SKLON MIN. 1:2,5 1. 40%

ZABRADLI - OCELOVA ZINKOVANA KONSTRUKCE OPATRENA
VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU RAL

DELICI PRUH - JEDNORADEK ZE ZULOVYCH KOSTEK VELKYCH KRUHOVA LAVICE KOLEM STROMU - OCELOVA KONSTRUKCE

150 x 150-250 mm NOHOU, ZINKOVANA, OPATRENA VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU
RAL, SEDAK - LAMELY Z TROPICKEHO DREVA, KOTVENI JE
DELICi PASEK PARKOVACICH STANI - MASIVNI ZULOVY BLOK UKRYTO POD DLAZBOU
ZAPUSTENY DO UROVNE DLAZBY, TMAVE SEDY ODSTIN
= ZASTAVKOVY OZNACNIK, TYP POUZIVANY U MHD V TREBICI

SIGNALNI A VAROVNE PASY - CERTIFIKOVANE DLAZDICE SE
gigcél\;/&hl‘_g[s#lgMATovou POVRCHOVOU UPRAVOU A KONTRASTNI >€ SKLADACI TRHOVY STANEK
UMELA VODICI LINIE - CERTIFIKOVANE DLAZDICE SE SPECIALNI
HMATOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU A KONTRASTNI
BAREVNOST/
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VYZNACENI PRECHODU PRO CHODCE V DLAZBE ZE STIPANE VEETNE REBEN] POVRCHU, ODVODNEN! A FODKLADNIGH VRBTEY
ZULOVE KOSTKY, PRUHY VYSKLADANE Z TRYSKANYCH ZULOVYCH | ’
BLOKU 500/500 mm, TL. MIN. 100 mm (BILY AZ SVETLE SEDY ODSTIN); |
ALTERNATIVNE VYSKLADANE ZE STIPANE ZULOVE NEBO }
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MRAMOROVE KOSTKY 100 x 100 x 100 mm (BILY AZ SVETLE SEDY

I ke UWUDWDD BENee

VE VAZNACENE PLOSE (NAVRH VYCHAZI Z VYSLEDKU SOUTEZE)

2. PODZEMNi SACHTA PRO TECHNOLOGII KASNY (DVA VSTUFY,
ORIENTAGNI VNITRNI ROZMERY 4 x 2,3 x v.2,1 m), (RESENO

ODSTIN) SAMOSTATNYM PROJEKTEM, DLE VYSLEDKU SOUTEZE)
330 AL (oA . A . SOCHA CYRILA A METODEJE (NASVICENA)
] T X 0 00 Y~ a4 N0/ /S o ————————= £ VIZUALNI KONTRASTNI PAS PODEL HRANY ZASTAVKOVEHO . .
| | S B = " g e = bt " . -
| 1 | | | | ‘ | | || INJ | OO0 OO0 OO 40 O O : : | 27 N % OBRUBNIKU (BEZ SPECIALNI HMATOVE UPRAVY), GERNA CEDIGOVA Si?g‘fgéfﬁgssg V UROVNI DLAZBY - DULEZITE MEZNIKY
e e= T | \ ] IYRSE } I f I : ‘ ‘ ‘ =R A e =5 = ‘ i ‘l | / &) \ | MQZAIKA (HORNI A SPODNI LIC 3TIPANY, GTYRI STRANY REZANE), ;
' PODIUM 8XJ|2 1 ! u ‘ B N : \ N ) i [ [ [ D G U | Ll 1 \ | SKLADANA NA SRAZ DO RADKU 5. LAVICE NA LINIOVYCH SCHODECH
: it i S B o duNnnie O e [ A O Y N IO R B 7). (AN Oood gy £ LR | | L [ @ | 6. MISTO PRO UMISTENI VANOSNIHO STROMU (ZAKLAD, V UROVNI
| [ N [ H - U e H D g ooy I I l ‘. 0 ;’ ! POZN. U VSECH DLAZEB BUDE PREDNOSTNE POUZITA STAVAJICI DLAZBA. DLAZBY S LITINOVYM KRYTEM)
T TN | [ NS a . R R R O d O 0D \ \ hy N ) ) \ ZBYVAJICI MNOZSTVI BUDE DOPLNENO OCHOZENOU DLAZBOU 7. MISTO PRO UMISTENI TYPOVEHO DEMONTOVATELNEHO PODIA
/ \ | | EhS ] E Y 7 | M | | h ¢ | STENEHO ODSTINU 8 MISTO PRO UMISTENI STANKU TRHOVCU
/ \ | - N = | | | N\ 5 | .
| Il > 7
] 1T 1 1 r | S . ., .
I “EON | = N oo M0 0000 ‘l ‘I ') ' OBRUENIK - VY&KA 80 - 100 mm (U NASTUPISTE AUTOBUSU ZVYSENY 9. PITKO
\ O N | H i o0 A oooodE = | | NA 200 mm) 10. VODNI PRVEK .2 - KASNA (RESENO SAMOSTATNYM PROJEKTEM,
\ 6 A | 3 - - M (o jufi i o o o o | | | VGETNE RESENI POVRCHU, ODVODNENI A PODKLADNICH VRSTEV
\ / o N N s o - [ a - VE VAZNACENE PLO3E
. S o Euga HEBHR- - A -7 7T mlta (~7 Af=pnpapspapa g ' P@RIUM 8X12 !
S~ | V4 [ ml u o L | Lo | o o T A A ' N\ v s | - 1. PODZEMNI SACHTA PRO TECHNOLOGII KASNY (DVA VSTUFY,
; .. M [ ‘ I I 4 H ; nl i ! ! L | L | | m AN M 1 O ' a ni tl'hY) : TSN e ORIENTAGNI VNITRNI ROZMERY 4 x 2x v.2,1 m)
VANOCNI STROM 1 Lol I ml il | : ‘ L - . L bk L ' '
% | 7. | ‘ j j ‘ vV ni trh ZELEN 12, PODZEMNI KONTEJNERY NA SEPAROVANY ODPAD (PAPIR, PLASTY,
PRUM.6 m ll ) ,J_L_,_L, O SJ - . 1 groNzOVE BESKY —— - 240 T( a BRONZQVE DESKY BRONZOVE DES SKLO BAREVRE, SKLO BILE)
AN 5 13. PARKOVACI AUTOMAT
VANOCNI STANKY (RO 23x3,3 m) by oA MESTA
MRIZI 15. DOBIJECI STOJAN NA ELEKTROKGOLA
16. INFORMAGNI TURISTICKY OZNAGNIK
; ; 17. ZASTAVKOVY PRISTRESEK (OCELOVA KONSTRUKCE - ZINKOVANA
5 NAVRZENY TRVALKOVY ZAHON V KAMENNE OBRUBE OPATRENA VYPALOVACIM LAKEM V ODSTINU RAL, KALENE SKLO,
DREVENA LAVICE)
18. MADLO NA LINIOVYCH SCHODECH (VZDY CO DRUHY MODUL),
ZINKOVANA OCELOVA KONSTRUKCE OPATRENA VYPALOVACIM
VEREJNE CSVETLENI LAKEM V ODSTIiNU RAL
2 SVITIDLO VEREJNEHO OSVETLENI NA SLOUPU VWSKY 6-7 m 19. LITINOVY POKLOP HISTORICKE STUDNY
20. TELEFONNI KABINA
N SVITIDLO ZABUDOVANE V KAMENNE LAVICI 21. PROSTOR PRO UMISTENI VANOCNICH STANKU
o=~ NASVICENI SOUSOSI SV. CYRILA A METODE.E; SVITIDLA VSECHNY KOVOVE PRVKY MOBILIARE A VO BUDOU RESENY VE SVETLE

ZABUDOVANA V DLAZBE (SMEROVATELNA) SEDEM ODSTINU (RAL 9006, NEBO PRIROZENA BAREVNOST U PRVKU Z

HLINIKOVE SLITINY)

ZEMNI MODULY

] VYSUVNY ZEMNi MODUL - ELEKTRO, ZADLAZDOVACI POKLOP
M ZEMNI SACHTA - ELEKTRO, ZADLAZDOVAC( POKLOP
O ZEMNI MODUL - VODA, KANALIZACE, ZADLAZDOVACI POKLOP,
FAKTURACGNI VODOMER
sm ===  HRANICE RESENEHO UZEMI
sm === HRANICE RESENEHO UZEMI - POUZE VO A PRELOZKA CETIN
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