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Nazev stavby

REKONSTRUKCE STAVAJICICH VYTAHO

Misto stavby

Ubytovna mésta Trebice, Manz. Curieovych 604,
na pozemku p.C. st. 5670, k.U. Trebic (769738)

Predmét PD

Osobni vytah OTI 900/1,0 — 2 ks - VYCHOD, ZAPAD

Stavebnik

Mésto Trebic, Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

Projekt je zpracovan k provedeni rekonstrukce stavajicich vytah&i — VYCHOD, ZAPAD.
Stavajici vytah umistén v Sachté a strojovné vytahu bude rekonstruovan zp. OTI 900/1,0.

Vytah bude umistén ve stavajici S$achté a strojovné piivodnich vytahii bez vétsich stavebnich
uprav. Pro rekonstrukci vytah{i nejsou nutné zadné vétsi stavebni Gpravy ani zasahy

do nosnych konstrukci budovy. Otvory v podlaze strojovny budou zachovany piivodni,
nebudou vytvareny nové. Otvory budou olemovany okopovym plechem vysokym 50 mm.

Jiné zasahy do podlahy strojovny nejsou.

Ve strojovné vytahu bude provedena demontdz ptvodniho vytahového stroje véetné rostu stroje.
Vytah po rekonstrukci bude pohanén vytahovym strojem umisténym na ocelovém rostu,
kdy rost stroje bude usazen na pryZovych pruzinach proti prenosu hluku a vibraci.

TECHNICKA DATA VYTAHU

Typ vytahu OTI 900/1,0
Trida vytahu I

Nosnost 900 kg - 12 osob
Jmenovitd rychlost 1,0 m/s
Dopravni zdvih 22,5m
Stanice/nastupisté 9/9

Systém Fizeni

jednosmeérné sbérné

Vytahovy stroj prevodovy frekvencné Fizeny

El. motor 9,2 kW

Nosné prostredky ocelové lano

Klec vytahu neprtichozi, min. 1070 mm x 1980 mm x 2100 mm
VyvaZzovaci zavazi Vv ramu <EX PR

Zaves klece

Zavés vyvaz. zavazi horni pruzinovy
Zachycovace - klec certifikované klouzavé
Zarizeni proti nadmérné

rychlosti smérem vzhdru ANO

7,
v ; s , i eir ’ N3 IT 40\\ L
Omezovac rychlosti certifikovany s elektronickym rozhranim ot }M
&4

: G0
Q\‘ <o techn, /OCQ'. \

horni pevny + vazeni DA

Ochrana proti neimysinému ;2(/10&%/4

pohybu klece ve stanici ANO

Sachetni dvere
Dverni uzavéera

automatické sv. . = 800 mm, v. 2000 mm, pozarni odolnost EW 30
certifikovana dle typu dveri
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Kabinové dvere automatické sv. S. = 800 mm, v. 2000 mm
Strojovna vytahu stavajici, nad vytahovou Sachtou
Prostredi vytahu Sachta normalni ¢1.0.4.16 EN 81-20

strojovna normalni ¢1.0.4.16 EN 81-20, teplota +5 az +40°C
Pripojeno na soustavu 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V
El. instalace kabelova standardni
Hlavni vypinac VS 32/B
Pojistky 32A
Rozvadéc vytahu mikroprocesorovy s frekvencnim méni¢em
Ochrana pred Urazem automatickym odpojenim od zdroje
elektrickym proudem CSN 33 2000-4-41 ed. 2 ¢l. 411

malym napétim — PELV -
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 ¢l. 414

1. Klasifikace projektu
Projekt je zpracovan pro provedeni rekonstrukce stavajicich vytahd.

Vytahy budou umistény ve stavajici Sachté a strojovné plivodnich vytahti bez vétsich staveb-
nich Gprav. Pro vyménu vytah nejsou nutné zadné vétsi stavebni Gpravy ani zasahy do nos-
nych konstrukci budovy.

Projekt respektuje pozadavky nafizeni viady &. 122/2016 Sb. rozpracované v CSN EN 81-20. Viechny no-
vé instalované komponenty vytahu budou splfiovat poZadavky nafizeni viady ¢. 122/2016 Sb. rozpracova-
né v CSN EN 81-20. Na nesplnéné pozadavky normy bude zpracovana ,Analyza rizik".

Vybaveni vytahli bude spifiovat pozadavky vyhl. ¢.398/2009 Sbh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dokumentace vytahil bude pfedlozena k posouzeni autorizované osobé v rozsahu pfilohy B normy

CSN EN 81-20. Po ukonceni montaze bude provedeno posouzeni shody vytahu dle zakona ¢. 90/2016 Sb.
za pritomnosti zastupce autorizované osoby.

Na zakladé inspekcni zpravy od AO vystavi dodavatel vytahu prohlaseni o shodé.

2. Technicky popis vytahu

Vytah je urcen ke svislé dopravé osob do celkové max. hmotnosti 400 kg (max. pocet osob &).42,
Technologicka cast vytahu bude umisténa do dvou stavajicich prostorll — strojovny a Sachty vytahu.

Rozsah provadénych praci:
Strojovna: - demontaz plvodniho vytahového stroje
- demontaz ptivodniho rozvadéce vytahu a el. instalace
- kontrola hlavniho pfivodu ve strojovné, vyména hlavniho vypinace
- posileni osvétleni strojovny — doplnéni na intenzitu 200 Ix
- vybileni stén strojovny, natér podlahy
- Uprava otvord v podlaze strojovny pro nosna lana olemovanim
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- instalace nového vytahového stroje véetné ocelového rostu
- vyména omezovace rychlosti
- vymeéna rozvadéce vytahu, vcetné kompletni el. instalace vytahu

Sachta: - montaz novych konzol voditek klece a zavazi
- srovnani voditek klece, Uprava rozteCe a vzdalenosti od celni stény
- montaz voditek vyvaz. zavazi
- demontaz plivodni kabiny vytahu
- vyména nosnych lan
- vyména Sachetnich dvefi
- montaz nové kabiny
- nova elektroinstalace v Sachté vcetné osvétleni Sachty
- instalace zebtiku do prohlubné

2.1. Strojovna vytahu

Strojovna vytahu je stavajici. Musi splfiovat pozadavky CSN EN 81-20. Musi byt umisténa v samostatné,
uzamykatelné mistnosti, suché, vétrané a dostateCné osvétlené. Prostfedi strojovny normalni

dle ¢l. 0.4.16 CSN 81-20, teplota vzduchu +5° az +40° C.

Pristupova cesta musi byt bezpecna a dostatecné osvétlend. Intenzita osvétleni minimalné 50 Ix, méreno

na urovni podlahy. Vyska strojovny je dostatecna. Dvere do strojovny musi byt otevirané ven a musi byt opat-
reny zamkem s vlozkou napt. FAB typ 2017 umoznujici otevireni zevnitf bez pouziti klice, zvenci pouze s klicem.
Hlavni pfivod — vétSinou stavajici musi byt dostatecné dimenzovan pro pouZity motor vytahového stroje.

V pripadé nového privodu musi byt predlozena zprava o provedeni vychozi revize dle CSN 33 1500.

Pozadavky na hlavni privod el. energie:
- jmenovity proud motoru je 22 A — dle pfikonu motoru, zabérny dle nastaveni ménice
- pojistky v hlavnim vypinacdi 32 A

Osvétleni strojovny musi byt trvale instalovano. Osvétlovaci télesa jsou umisténa pod stropem, pocet
téles zavisi na pouzitém typu. Intenzita osvétleni strojovny musi Cinit min. 200 Ix, méfeno u podlahy.
Vypinac osvétleni strojovny je umistén u vchodu do strojovny.

Ve strojovné, pfipadné u vstupu do strojovny, musi byt na dobre viditelném misté vhodné upevnén
rucni hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55B.

Vytah bude pohanén vytahovym strojem prevodovym s trakénim kotoucem a dvojcinnou brzdou.

Stroj je umistén na ocelovém rostu. Rost stroje je usazen na pryzovych pruzinach proti prenosu hluku a vibraci.
Na podlaze strojovny vedle stroje bude umistén omezovac rychlosti opatreny krytem.

Typ motoru vyt. stroje, omezovace rychlosti, a vytahového rozvadéce jsou uvedeny na listu €. 1.

Dle &. 5.12.1.11 CSN EN 81-20, bude v blizkosti stroje (je-li to nutné) umisténo tlacitko STOP,
kterym se v pripadé nutnosti vyradi vytah z provozu.

Strojovna musi byt vétrana a nesmi v ni byt umisténo Zadné zarizeni, které nesouvisi

s provozem vytahu.
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2.2. Vytahova sachta

Vytahovou Sachtu tvofi vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi bezpecnostnimi prostory.
Vytahova Sachta je stavajici. Minimalni pddorysné rozméry Sachty jsou 1930 x 2350 mm.

Spodni ¢ast Sachty - prohluben - ma hloubku min. 1180 mm od prahu spodni stanice. Draha klece
bude omezena narazniky umisténymi na ocelovych podpérach. Draha klece bude omezena narazniky
umisténymi na ocelovych podpérach.

Pri dosednuti vytahové klece na piné stlacené narazniky budou spinény poZadavky

na bezpeé&né vzdalenosti dle &l. 5.2.5.8 CSN EN 81-20 a tnikovy prostor dle tab. 4.

PFi otevieni Sachetnich dvefi pro pristup do prohlubné specialnim klicem bude dle ¢1. 5.7.3.1 b)

CSN EN 81-21+A1 vytah vyfazen z normalniho provozu a bude umoznéna pouze revizni jizda.

Na panelu revizni jizdy, nebo v Sachté bude svételna signalizace vyrazeni vytahu z normaliniho
provozu a aktivace revizni jizdy. Pro spinéni pozadavkl na zajisténi bezpecnostnich prostor

bude aktivovan dle &. 5.7.2 CSN EN 81-21+A1 predem nastaveny zastavovaci systém. Revizni jizda
smérem dold bude omezena bezpecnostnim spinacem. Tento spina¢ umozni jizdu klece pouze

ve sméru nahoru (¢1.5.7.34 CSN EN 81-21+A1). Pro spinéni pozadavku na bezpecné vzdalenosti
dle &. 5.7.2.3 CSN EN 81-21+A1 bude instalovan koncovy vypina& revizni ledy bezpecnostni
spina¢. PFi najeti klece na tento vypinac dojde k aktivaci funkce omezovace rychlosti, ktery prerusi
bezpecnostni obvod a dojde k vybaveni zachycovact a k zastaveni klece.

Bude zajistén unikovy prostor 0,5x0,7x1m s vySkou 0,5m. Ochranna prahova deska
bude s vyskou 0,75 m.

Pro pristup do prohlubné bude dle ¢l. 5.2.2.4 CSN EN 81-20 slouzit sklopny Zebfik ulozeny v dobé
mimo pouZiti v prohlubni Sachty. Klidova poloha Zebfiku bude kontrolovana bezpecnostnim spinacem
zapojeném do bezpec¢nostniho obvodu vytahu (¢l. 5.11.2).

V prohlubni bude instalovana zasuvka 230V pro pfipojeni rucniho el. naradi, ovladacova kombinace
revizni jizdy a vypinaC STOP pro vyfazeni vytahu z provozu. Prohluben vytahové Sachty musi

byt izolovana proti vniknuti spodni vody.

Horni &ast Sachty od prahu nejvyssi stanice po nejnizsi ¢ast strop Sachty - ma vysku min. 3650 mm.
Pfi dréze klece nahoru z honi krajni stanice, nez se uvede v ¢innost naraznik pod vyvazovacim

zavazim Je zajistén unikovy prostor 0,5x0,7x1m s vyskou 1m. Bude spinén pozadavek

na horni bezpec¢nostni prostory dle cl. 5.2.5.7 CSN EN 81-20.

V Sachté musi byt stabilni osvétleni. Osvétlovaci télesa jsou umisténa ve vzdalenostech

nutnych pro dosazeni pozadovane intenzity osvétleni dle €. 5.2.1.4 CSN EN 8I- 20. Osvétleni
bude ovlddano dvéma spinaci, jeden je umistén v Sachté ve vysce minimalné 1000 mm od prahu
spodni stanice do vzdalenosti max. 0,75m od zarubné, druhy ve strojovné vytahu.

Sténa $achty na strané vstuptl do klece musi splfiovat poZadavky &l. 5.2.5.3 CSN EN 81-20.

Ve vytahové sachté nesmi byt umisténo Zadné zarizeni, které nesouvisi s provozem vytahu.

2.2.1. Vytahova klec

Konstrukce klece se skldda ze dvou hlavnich ¢asti, nosného rdmu a kabiny pro dopravované osoby.

Ram je tvoren nosniky se zavésem nosnych lan, svislymi tahly a nosniky ramu podlahy. Pomoci vodi-
cich Celisti je rdm a s nim i vlastni kabina vedena ocelovymi voditky v Sachté vytahu. Proti padu i proti
nadmérné rychlosti klece smérem nahoru je klec jisténa obousmérnymi zachycovaci, které plisobi i pri
prekroCeni dovolené rychlosti klece smérem nahoru, vybavovanymi omezovacem rychlosti.

Dne: Vypracoval:

II. 2020 |Ing. Zdenék Prochazka




C. TECHNICKA ZPRAVA 5

listQ:

Kabina je nepriichozi, ocelova. Jeji prostor je ohrazen stropem, podlahou a vyplnémi stén. Uvnitf
kabiny je umisténa ovladacové kombinace. Kabina je vybavena automatickymi kabinovymi dvefmi.
Osvétleni kabiny o hodnoté 100 Ix (méfeno 1m od podlahy) zajistuji elektrickd osvétlovaci télesa ve
stropé klece. Na stfeSe klece je umisténa elektroinstalace, ovladace revizni jizdy, dvoupolohovy ovla-
daC STOP a zasuvka na 230 V. Stfecha klece bude v prostoru pro obsluhu opatfena okopovym ple-
chem a zabradlim dle normy CSN EN 81-20.

Kabina vytahu bude vybavena dorozumivacim zafizenim dle ¢l. 5.12.3.1 €SN EN 81-20.
Pro zajiSténi spojeni s vyprostovaci sluzbou bude ve strojovné instalovana GSM brana.
Kabina vytahu bude vybavena dorozumivacim zafizenim dle ¢l. 14.2.3 CSN EN 81-1+A3.
Pro zajiSténi spojeni s vyprostovaci sluzbou bude ve strojovné instalovana GSM brana.

2.2.2. Vyvazovaci zavazi

Bude instalovano nové zavazi v ramu. Zavazi je vedeno v Sachté ocelovymi voditky pomoci vodicich
Celisti. Zavazi bude oddéleno od pracovniho prostoru kabiny vytahu ve spodni ¢asti Sachty prepazkou
0 vysSce 2500 mm od podlahy Sachty.

2.2.3. Sachetni dveie

Jsou pouzity automatické dvere sv. §. = 800 mm, sv. v. = 2000 mm.
Pozarni odolnost dveri EW 30.
MontaZz musi byt provedena dlisledné dle navodu vyrobce.

2.2.3. Elektroinstalace

VSechny obvody musi byt provedeny dle dodanych schémat. Instalace je vedena vodici v instalacnich
Zlabech nebo kabelovych svazcich v Sachté a ve strojovné.

3. Rizeni vytahu

Pro ovladani vytahu slouzi fizeni jednosmérné sbérné smérem dold. Pro pfivolani vytahu jsou v zarub-
nich Sachetnich dvefi osazeny ovlddaCové kombinace pro pfivolani klece. V kleci je umisténa ovladaco-
va kombinace pro volbu stanic, nouzové osvétleni a nouzova signalizace s instalovanym komunikacnim
zarizenim a pfipojenim na GSM branu.

Tlacitkové ovladace v kabiné i stanicich pro volbu stanic budou oznaceny disly, reliéfnimi
a Braillovymi znaky, budou vybaveny optickym a zvukovym potvrzenim pozadavku a zvu-
kovou signalizaci dojeti do stanice - ¢l. 5.4 CSN EN 81-70.

Protoze miiZze vzniknout riziko uviznuti servisnich pracovniku v $achté, je dle ¢.5.2.1.6 CSN EN
81-20 na streSe klece a zezdola na kleci nainstalovan systém ALARM s pripojenim na komunikacni
zarizeni.
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4. Pokyny pro montaz a Udrzbu

Véechny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN, vyhlaskami a projektovou dokumentaci.
Je nutné dodrzovat bezpecnostni predpisy pfi montaZi vytahu a pfislusné bezpecnostni predpisy
pro praci na el. zafizenich.

Udrzbu a zkousky vytahu smi provadét pouze opravnéna organizace dle vyhl. & 19/1979 Sb.
ve znéni vyhl. ¢. 552/1990 Sb. Navody, pokyny a mazaci plan jsou soucasti technické dokumentace
tohoto vytahu.

Pfed montazni zkouskou provést sefizeni vsech montaznich uzld, technologickych casti
vytahu a promazani celého zafizeni.

Zkougka pied uvedenim do provozu bude provedena podle CSN EN 81-20 a CSN 27 4002.
Periodické prohlidky a zkousky provozni budou provadény dle CSN 27 4002 a CSN 27 4007.

5. Specifikace vytahi

Vybava vytahi bude dle poZadavki vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Nosnost: 900 kg, 12 osob
Prac. zdvih: 22,5 m
Jmenovita rychlost: 1,0 m/s

Pocet stanic/nastupist:  9/9 nepriichozi

Rozmeér klece min.: sirka 1070 mm
hloubka 1980 mm
vyska 2100 mm

Rizeni vytahu, rozvadéc
- mikroprocesorové shérné
- frekvencni Fizeni
- dalkovy monitoring vytahu — zajisténi dalkového monitorovani poruch vytahu
i dalkového restartu systému Fizeni servisni organizaci
- GSM brana a SIM karta

Pohon
- osvédd&eny stroj, trakcni, s plynulou regulaci rozjezdu a dojezdu
vytahu frekvencnim fizenim, presné zastaveni ve stanicich.
- motor cca 9,2 kW
- pohon se zpétnou vazbou - osazen enkodérem
Klec vytahu
- nehorlava
- stény komaxitovy nastfik RAL dle vybéru investorem
- zadni sténa osazena zrcadlem (cca Y2 stény)
- NEREZ madlo
- NEREZ sklopna sedacka
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- osvétleni ve stropu LED svétla

- povrch podlahy opatien protiskluzovym Altrem

- na streSe klece revizni jizda, kompletni elektroinstalace

- certifikované zachycovace a zafizeni proti nadmérné rychlosti klece smérem nahoru
- vazici zarizeni s tenzometrickymi Cidly a vyhodnocovaci jednotkou

- vstup do klece opatien celoploSnou optozavorou

Ovladacova kombinace v kleci
- NEREZ panel
- ovladace v provedeni antivandal
- digitalni polohova a smérova signalizace
- ovladace stanic, ovladac otevreni a zavreni klecovych dvefi, ovladac zvonku
- nouzové osvétleni
- komunikacni zafizeni (zabezpecené proti neopradvnénému pouzivani prepravovanymi osobami)
- hlasovy modul - signalizace Cinnosti a stavil (stanice, dvere se oteviraji, zaviraji, vytah
jede nahoru, doldi, pretizena kabina, atd.)
- pfi pfijezdu do stanice gong
- akustické potvrzeni volby
- indukéni smycka
- vSechny ovladace (vedle ovladacti) znaceny Braillovym pismem a reliéfni znaky stanic

Privolavaci tlacitka
- NEREZ stitek
- ovladace v provedeni antivandal
- digitalni polohova signalizace ve vychozi stanici
- digitalni smérova signalizace ve vysce 1,8 m
- akustické potvrzeni volby
- vSechny ovladace (vedle ovladacli) znaCeny Braillovym pismem a reliéfni znaky stanic

Klecové dvere
- automatické teleskopické 2dilné
- svétly rozmér 800/2000 mm
- kridla komaxitovy nastfik dle vybéru investorem
- standardni Al prah

Sachetni dvere
- automatické teleskopické 2dilné
- svétly rozmér 800/2000 mm
- kridla a zarubné komaxitovy nastrik RAL dle vybéru investorem
- standardni Al prahy
- pozarni odolnost EW 30

Neblokovany otevieny systém pro moznost vybéru organizace pro provadéni servisu.
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6. Dodavatel vytahu zajisti:

Vypracovani kompletni technické dokumentace vytahu.

—

Schvaleni technické dokumentace autorizovanou osobou a vystaveni inspekéni zpravy.

Vyrobu a dodavku technologické ¢asti vytahu v rozsahu dle sepsané smlouvy o dilo.
Dodéa navody a dokumentaci nutné pro montaz, posouzeni shody, provoz a servis vytahu.

Doplnéni osvétleni strojovny, instalace osvétleni vytahové Sachty.

2

3

4

5

6. Demontaz pdvodniho vytahu.
7 Demontaz pdvodnich a montaz novych Sachetnich dvefi véetné zapraveni.

8 Zhotoveni priichozi stanice, dverniho otvoru a osazeni Sach. dvefi ve stanici 0 véetné zapraveni.
9 Montaz novych dild vytahu, voditek vyvaz. zévazi, sefizeni a promazani vytahu.

10.  Vybileni strojovny, natér podlahy strojovny.

11.  Zkouska po ukonceni montaze vytahu.

12.  Posouzeni shody vytahu zastupcem autorizované osoby — oznameny subjekt.

13.  Vystavi EU prohlaseni o shodé dle zékona ¢. 90/2016 Sb. a NV ¢. 122/2016 Sb.

14. V kleci umisti dle NV ¢. 122/2016 Sb. oznaceni CE.

15. Preda vytah provozovateli a provede prokazatelné pouceni obsluhy vytahu.

16.  Pro provoz komunikacniho zafizeni zajisti SIM kartu operatora.

7. Objednatel vytahu zajisti:
1. Zajisti kontrolu (pripadné Gpravu) hlavniho privodu, dodrzZeni selektivity a predlozi revizni zpravu.
2. Do strojovny doda dle prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. hasici pristroj CO, s hasici schopnosti 55B.

3.  Odpovidajici osvétleni nastupist’.
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