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A — TEXTOVA CAST

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

OBJEDNATEL PD:

ZHOTOVITEL PD:
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MISTO AKCE:
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Karlovo ndmésti 104/55
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ICO: 00290629

Smlouva o dilo ¢. 17004238420
Zastoupeny: Bc. Ales Kratina

Syrovy — dopravni ateliér, s.r.o.

se sidlem Bruselska 266/14, 120 00 Praha 2
IC 08531731 / DIC CZ08531731

zast. Jednatelem Ing. Kvétoslav Syrovy
syrovy.k@gmail.com, tel. 731 701 027

ved. projektu Ing. Kvétoslav Syrovy
spoluprace: Ing. Petr Kohout, Jifi Cerny

PD pro stanoveni mistni Upravy dopravniho znaceni
12 /2020

Trebic

Brnénska, Sportovni (1/23), spravce RSD

Kozeluzska (11/410) - zapadni Usek od Borovinského rybniku k to¢né
autobusl na zacatek stezky), Racerovicka (II/351) - kratky Usek u
Kuchyrky, spravce SUS kraje Vysocina

Taborska (I11/36061) - severni Usek, tj. od Budikovické smér Velké

vvvvv

Smila Osovského, Katefiny z ValdStejna, Modfinovd, M. Majerové,
Jelinkova, Micova, Kpt. Jarose, Demlova, Okrajova, Tomdse Bati,
Vitézslava Nezvala, Za Plovarnou, U Oblrky, Lipova, Nad Zadmkem, Na
pfikopech, Pousov, Lucni, B. Smetany, Tynska, Jindfichova, Josefa Suka
(vSe mistni ¢i ucelové komunikace)
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2. ZAKLADNI UDAJE

2.1. Zadani a cile

Cilem akce je navrh a projednani:

e optimalizace sité znagenych cyklistickych tras KCT ve mésté Trebic
o cyklotrasy ¢. 103, 401, 5106, 5213,
O provérit propojeni dopravni termindlu - Starec

e vyznaceni méstského cyklistického okruhu
o Karlovo nam. — lavka plk. Svobody - Zédmosti (Blahoslavova — Skalni / Pod Nivou — Horni -
Na Vysluni) - Hradek — Vodovodni rybnik - Tynské Gdoli -rybnik Baba — Jar. Heyrovského —
Micova — manzell Curieovych — U Obrazku — vodni nadrz Lubi — Ptacovsky Zleb - Brnénska
— Sportovni — Janackovo stromofradi - Lorenzovy sady — Hrotovicka — Okrajova — Demlova
— Vltavinska — TerGvky — Terovské tdoli — Libusino tdoli — Na Potoce — Polanka — Svojsikovo

nabrezi — Jihlavska brana)
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e vyznacit odpovidajici integra¢ni opatieni na vybranych komunikacich v Trebici, a to i v souvislosti

s cyklotrasami (viz pfehlednd situace B.2):
o Brnénska (1/23)
o Taborska (111/36061) - severni Usek, tj. od Budikovické smér Velké Mezifici)
o Kozeluzska (11/410) - zapadni Usek od Borovinského rybniku k to¢né autobus( na zacatek
stezky)
Racerovicka (11/351) - kratky Usek u Kuchyriky
Smila Osovského, Katefiny z Valdstejna
Modfinova
M. Majerové
Jelinkova
Micova
Kpt. Jarose
Demlova
Okrajova
Tomase Bati
Vitézslava Nezvala
Za Plovarnou, U Oblrky, Lipova, Nad Zadmkem

O 0O 0O O o 0O 0O oo O O o o

Na pfikopech, Pousov, Lucni, B. Smetany, Tynska, Jindfichova, Josefa Suka

Regeni je zpracovavéno pouze dopravnim znacenim na komunikacich ve smyslu zdkona o provozu na
pozemnich komunikacich a odp. provadécich vyhlasek. Soucasti neni dalsi zafizeni v podobé infotabuli,
stojand, pristreskl atp.

2.2. Smysl opatieni

Navrhované feSeni zasadnim zplsobem méni pristup ke vSem skupindm uZivatel( jizdnich kol v Tfebici
z hlediska dopravy, rekreace a turistiky, aniz by soucasné dochdazelo kzasadnim zménam
v prerozdélovani prostoru pro dopravu jinou. Jednd se pouze o Upravy v podobé opatreni
nestavebniho charakteru - dopravni znaceni a zafizeni.

Pro samotné cyklisty se zlepsSuje orientace v prostoru nejen z hlediska cild a smérQ jizdy
(smérové znaceni, tj. kudy projizdét méstem a jeho okolim), ale nové se zdlraziiuje i orientace
pfimo v dopravnim prostoru. Dopravni znaceni se umistuje z hlediska bezpecnosti provozu (byt
informovan, vidét, predvidat a orientovat se).

Pro ostatni uZivatele, zejména fidice motorovych vozidel, to znamena vyssi viditelnost cyklist(
v prostoru, tj. zvyraznéni jejich potencidlni trajektorie pohybu (byt vidén / predvidat, kde se
mUze cyklista objevit).

Smyslem feSeni je nabidnout takovd opatreni, aby byli obyvatelé i navstévnici dostate¢né motivovani
pro castéjsi vyufziti jizdniho kola, a to pro rizné ucely. Soucasti opatreni bude sice propagace rliznymi
nastroji, avSak nejlepsi reklamou bude funkéni a smysluplné feseni, které po vyzkouseni bude vice

vyuzivano. Indikatorem tedy budou intenzity cyklista.
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Zasadnim prinosem je dale zklidnéni dopravy pomoci zuzeni béznych jizdnich pruhd, avsak ne na ukor
bezpecnosti, naopak se zuzuji ty jizdni pruhy, pravé které jsou pro béiny provoz naddimenzované
(profily 8,0 m a vice).

Vycet prinosu:
e reakce na celospoledenskou poptavku a trend,

e nabidka spojité dopravni infrastruktury i pro cyklisty (vice vykonanych cest na jizdni kole = urcité

snizeni poctu cest individualni motorovou dopravou),
e zvySeni ohleduplnosti (zvySeni vzajemného vnimani diky vizualnim opatfeni pfimo v misté),

e zklidnéni béZného provozu (optické zuzeni komunikaci sbérného charakteru na dopravné-

bezpecnostni optimum), pozitivni vliv na lokalni dopravni situace
e ocekava se snizeni nehodovosti

e nepfimé pozitivni vlivy v podobé sniZzeni negativnhich dopad( z automobilové dopravy (hluk,

exhalace)

2.3. Kontext v ramci koncepce cyklistické dopravy

Vletech 2005 a 2010 (aktualizace) byla zpracovdna pro meésto Trebi¢ koncepce cyklistické
infrastruktury (generel - ADOS), avsak vyjma patefni mezinarodni, resp. nadregionalni trasy ¢. 26
(Jihlava — Trebi¢ Raabs) byly dosud realizovany jen drobnosti (pozn.: autor této PD se podilel na
aktualizaci v roce 2010).

Cca 70 % koridor(i integracnich opatreni navrhovanych v této PD je soucasti predchozi koncepce.
Novinkou je cyklookruh.

Jednim ze zasadnich impulsl je posun cCeské silnicni legislativy a novych technickych podminek ¢.
TP 179 - Navrhovani komunikaci pro cyklisty (2017), které nové definuji dvé zakladni integracni
opatreni (cyklopruhy a cyklopiktokoridory), se kterymi nebylo mozné historicky pracovat.

Tiebi¢ je diky souboru pamatek UNESCO navitévovand i turisty z jinych zemi &i koutl CR, diky rozvoji
turismu a téz poptavce stihnout vice cill za stejny ¢as je jizdni kolo v souvislosti s rozvojem trhu
s elektrokoly velmi aktualni téma.

Obr. 2: Cyklisté na novém Podkldsterském mosté bez opatreni pro cyklisty
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Jizdni kolo Ize vyuzZivat pro rlizné ucely:

o cykloturistika - navstévnici, ktefi misto a okoli viibec neznaji, potfebuji vhodné, jednoduse a véas
informovat, a dale pak bezpecné provést uzemim,

e oddech a volny ¢as na kole - mistni rezidenti se stanou cyklisty hned u svého bydlisté, pokud se
zrovna neboji, mista a cile sice zpravidla znaji, ale méné jiz ze sedla kola, a tedy jejich pohyb Uzemi
pro né muze byt vtomto ohledu komplikovanéjsi, pozaduji spiSe radu kudy bezpecné na kole
k cilim Gzemim mésta projet. Mnohdy radéji naloZi kolo na auto a posunuji se do bezpec¢néjsich a
prijemnéjsich mist a zpravidla mimo Ttebic, coZ je z pohledu udrzeni mistniho Zivota a prosperity
v tomto ohledu nezadouci,

e sportovni - cilem je zpravidla délka trasy, rychlost a povrch, bezpecnost je v hierarchii pozadavki
spise nize),

e dopravni - kazdodenni ¢i obcasnd jizda na kole za béinymi kazdodennimi povinnostmi
(zaméstnani, skola, sport, zdbava, krouzky, nakupy ...), cyklisté se nevyhybaji v podstaté Zzadnym
komunikacim, presto si hledaji bezpecnéjsi koridory, bez podplrnych opatreni je vSak méstska
cyklistika ve méstech typu Trebi¢ naprosto nekonkurenceschopna ostatni druhlim dopravy, pfitom

i zde je patrny znacny potencial (jiZ soucasné intenzity i na silnicich vyssich trid).

— I —

Obr. 3, 4: Na silnici . tridy (Brnénskd a Sportovni) se pohybuji vsechny typy cyklisti i pres absenci

jakeéhokoliv opatreni
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2.4, Obecny popis vychozi situace

Obecné Ize dle historickych podrobnych i novych analyz konstatovat, Ze cyklisté jsou ponechani
napospas svému osudu a musi se chovat jako jina vozidla, Zddnych odliSnych prav na komunikacich
diky absenci opatfeni neuzivaji, vyjma jediného uUseku v ul. Modfinova ¢i na stezkach pro chodce a
cyklisty, kde jsou prava s chodci vici sobé vzajemné shodnd. Mnohdy jizdni kolo obyvatelé Trebice
nevyuziji, nebot maji strach z absence infrastruktury a z chovani Fidi¢l motorovych vozidel vuci
cyklistdm. Navrh ptichazi s infrastrukturou, kterd jednak nabizi vy$si bezpeénost a jednak pusobi

osvétove na vSechny uZivatele, dopravni prostor se nijak zdsadné neméni, ale prerozdéluje ve prospéch

vétsiho uzZivatelského spektra.

Obr. 6, 7: cykloturistika s viastnimi jizdnimi koly (vlevo Praha hlavni nddraZzi)

a s koly zapijcenymi v misté (vpravo Berlin)
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Obr. 8 a 9: kazdodenni = dopravni vyuzm leanhO kola
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Obr. 10: cyklisté na Komenského ndm. smér Jihlavskd brdna

2.5. Soucasna infrastruktura v Trebici

Provoz cyklistl je mozny na vSech mistnich komunikacich i silnicich, a to i na celém prQtahu I. tfidy.
V tomto ohledu je dulezité podotknout, Ze v centru Trebice Ize feku prekonat pouze na ¢tyfech mistech
(vedle dvou lavek je to most mezi ul. Smila Osovského — Cyrilometodéjska a most 1I/351 mezi
Komenského a Zerotinovym naméstim). Dalsi 4 prekonani feky jsou mimo centrum (Pougov, Polanka,
Sportovni a most u Paleckova mlyna). Jedina komunikace se zakazem vjezdu jizdnich kol je lavka pres
feku Jihlavu v ul. Soukenicka.

Cyklostezky jsou FeSeny pouze v udolich (Libusino, do Pousova, Machalova — Zelezni¢ni most, ...) ¢i na
nabrezich (Svojsikovo, Soukenickd —Havlickovo nabft.) a jako lokalni Useky zpravidla vsak bez ndvaznych
opatieni. Nejdulezitéjsi cykloobousmérka je nyni na Havlickové nabrezi vramci zklidnéné zény
Zamosti.
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Vést kolo musi cyklisté pouze pod skalou na lavce na stezce mezi Soukenickou a Havlickovo nabr., resp.
na trase 5106 mezi ul. BeneSova a Rafaelova.

Jedind dosavadni integracni opatfeni se objevila v ul. Modfinova formu vyhrazeného jizdniho pruhu
pro cyklisty (v roce 2012 jedina legislativné znama integracni opatfeni na vozovce). Diky Sifce vozovky
doslo pouze k realizaci na jedné strané, a to na strané kolmého parkovani jako upozornéni pro fidice.
Toto opatfeni bylo dosud zpravidla mylné nazyvano jako ,stezka” a soucasné zpravidla chybné

vnimano ,jako opatreni v nejhorsim mozném koridoru — za parkujicimi vozidly.

Cyklisto.
sesedni

L~
—
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Obr. 15: Zerotinovo ndbrezi
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Opatreni pro cyklisty v Trebici

e O S
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Obr. 16: Soucasné odboceni z Karlova ndmésti do Zémosti na regiondini trase KCT ¢&. 40

Obr. 17 a 18:
systém znaceni je novy (vlevo), avsak chybi zdzemi v podobé stojanti napr. na ndmésti (vpravo)
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3. DOPRAVNE INZENYRSKA DATA

3.1. Nehodovost

Mezi lety 01/2006 a 10/2020 je v feSeném Uzemi evidovano 85 nehod za Ucasti cyklistl. Cca z 50 % (41
nehod) se jednalo o srazky s jinym vozidlem, asi 25% havarie (bez ciziho zavinéni, z toho 3x bez zavinéni
fidi¢em, tj. stavem komunikace), pouze 4x s vozidlem zaparkovanym.

Jedna nehoda je s nasledky smrti do 24 hod (Racerovicka) - muz 81 let, havarie bez ciziho zavinéni bez
prilby.

Celkem 5 nehod bylo evidovano s tézkymi zranénimi:

e Sucheniova x Kozeluzska (prehlédnuty cyklista jedouci po hlavni 1/23 pfi odbocéovani vlevo)
e Hrotovickd x KubiSova (prehlédnuty cyklista jedouci po hlavni II/351 pfi odbocovani vlievo)
e Havarie Stefanikova x Dreuschuchova (samonehoda)

e srazka se psem u Tynského rybniku

e Za Racerovicemi na silnici na Cechtin srazka s pevnou piekazkou
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Obr. 20: Nehody za ucasti cyklisti v letech 01/2006 — 10/2020

(Cerné smrtelné nehody, ¢ervené s tézkymi ndsledky, oranzové s lehkymi ndsledky)
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Celkem 6 srazek bylo s chodcem:

e 3 xzavinéno chodcem: Libugino tdoli, Kofrdnkova nad ZS TGM, Hanélova x Hradek),
e 2x zavinéno cyklistou na silnici I. tfidy: Sucheniova na prechodu pro chodce, Brafova x Sirotci
e 1x nad Sokolim na stezce pro chodce a cyklisty v Useku podél silnice na Novou Ves

o
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Obr. 21: Srdzky cyklisty s chodcem letech 01/2006 — 10/2020

Celkem 47 nehod v obci za tcasti cyklistl probéhlo na silnicich 1., I1., IlI. tfidy (20+16+11), 37 nehod na
mistnich komunikacich, pfricemz na silnicich se jedna zavinéni cca z 50 % na strané cyklistd vs. fidica
motorovych vozidel, na MK jiz prevazuji cyklisté (25 z 37).

Zavéry:
e opatifeni maji smysl z hlediska bezpecnosti provozu na vsech komunikacich, nikoliv jen na
mistnich kom., dle nehod - na silnicich zejména z divod( lépe vnimat cyklisty, na MK spise
z dlivodu naznaceni uZivatelm jizdnich kol, jak se chovat a kudy pohybovat.
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3.2 Intenzity cyklistické dopravy

Aktudlni intenzity cyklistické dopravy nejsou k dispozici. Z dat RSD — s¢itani dopravy 2016 vyplyva, ze
na silnici I. tfidy se vyskytuje denné 60 — 140 cyklistl (Sucheniova 116, Brnénska 134), dale pak na
silnicich Il a Ill. tfidy: KoZeluzska cca 100, Rafaelova pak 70 / den, Hrotovicka 85 az 120 (vyjezd z mésta),
Racerovicka i Budikovickd aZz 120 za 24 hod RPDi.

/

e

Obr. 22: Zaznamenand mira pohybu cyklist(i se zafizeni GPS — pouze orientacni z hlediska
pomérné miry vyskytu urcité skupiny cyklistt (zdroj: Strava.labs.com)

3.3. Intenzity automobilové dopravy

Intenzity automobilové dopravy jsou prevzaté zcelostatniho scitani dopravy zroku 2016. Na
nasledujicim obrazku jsou uvedeny priimérné celodenni intenzity (RPDI) vSech vozidel v daném useku,
a to véetné nakladnich vozidel.

Nejvétsi intenzity vozidel jsou na silnici I/23 — centrem mésta po této komunikaci projede cca 16 000
vozidel denné. Kromé této silnice I. tfidy jsou znacné zatizené i komunikace II. tfid — Rafaelova (10 455
voz/24h), Hrotovicka (13 561 voz/24h) a Znojemska (11 407 voz/24h). Ulice Znojemska je zatizena
predevsim v Useku od ul. Brafova tfida — Spojovaci. Tento Usek je vSak zatfidén jako mistni komunikace
1. tridy.

Na dalSich vyznamnéjsSich komunikacich jako jsou ulice Tdborska (Usek od OK Budikovickda —
Velkomezifiéska), Mi¢ova, M. Majerové, Jelinkova a Kpt. JaroSe nebyly intenzity scitdny. D3 se ale
predpokladat, Ze se budou pohybovat v podobnych &islech, jako na méfeném useku ul. Taborské a
U Kuchyriky, tedy pfiblizné kolem 5 000 voz/24h.
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Obr. 23: Intenzity automobilové dopravy na pdternich komunikacich (zdroj: CSD 2016)

4. PRINCIPY NAVRHOVANYCH RESENi / OPATRENI PRO CYKLISTY

4.1 Smérové orientacni znaceni cyklotras

Soucasné turistické cyklotrasy vedou i po Usecich silnic Il a lll. tfidy v intravildnu — jejich optimalizaci
vedenim trasy jinymi ulicemi, zklidnénymi lze docilit zvySené nabidky pro Sirsi vyuZiti cyklisty.

Dopravni znaceni je navrzeno dle pfislusnych metodickych pokynu, jednak ve smyslu analytické zpravy
z Systém znaceni pro cykloturistiku a cyklistickou dopravu ve méstech CR (15.4.2020 -Vrtalova,
Gabrys), dale ve smyslu metodiky znageni dalkovych cyklotras, metodiky KCT a samoziejmé dle zdkona
o provozu na PK v¢. provadécich vyhlasek a odp. technickych podminek. ProtoZe se mnohdy proling,
resp. jde o soubé&hy tras KCT s okruhem ¢&i mistni neznadenou cyklotrasou k vyznamnému cili, jsou
soucasti i dalsi piktogramy umistované pfimo do smérovych tabuli.
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prirodni pamatka e rozhledna T
jidovska pamatka @ vyhlidkové misto ===
pamitka UNESCO @ kostel -
muzeum i} zamek .1
infocentrum 3 vjzamné misto ¥
centrum ® koupalisté -

Obr. 24: Symboly vyuZivané na smérovych tabulich

Obr. 25: Pferusovand c¢dra v pfehledné situaci B.1 zobraéuje rusené useky cyklotras KCT & 103, 401,
51065213

4.2 Pohyb v pfidruZzeném prostoru a s chodci / stezky

4.2.1 Stezka pro chodce a cyklisty se spoleénym provozem (C9)

C9a C9b
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Stezky pro chodce a cyklisty se spolecnym provozem, jak ji definuji TP 179
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Uréena pro spolecny pési a cyklisticky provoz v jednom prostoru, mGZe byt uZivana bruslafi;

provoz je standardné obousmérny pro viechny uZivatele, jednosmérné omezeni cyklistického
provozu se provadi pouze vyjimetné v odlvodnénych pfipadech;

rezim je vhodny predeviim pro liniova vedeni tras, véetné jejich napojeni;

uZivatelé se zpravidla pohybuji vpravo, rychlejii mijeji pomalejsi zleva;

zvlasté pro zajisténi bezkolizniho pohybu bruslafi prostorové nejefektivnéjsi resent;

v odivodnénych pfipadech je pfipustné uZiti pro vymezenou sit tras a propojeni namisto
reZimu zény ¢ omezeni na vijezdu do vymezené oblasti (s omezenym mnoZstvim pfistup).

e

ety =

Obr. 26: llustracni snimek stezky pro chodce a cykl}'sty se smiSenym provozem (tésné podél

komunikace)
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4.2.2 Chodnik s povolenym vjezdem jizdnich kol (C7+E13)
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Chodnik s povolenym vjezdem jizdnich kol jak ho definuji TP 179

Stezka pro chodce s povolenym vjezdem jizdnich kol je obdobou pési zony s povolenym cyklistickym

provozem pro liniové Gseky. Namisto stezky pro chodce a cyklisty spoleéné se uziva zejména pokud:
s stavebné-provozni parametry stezky jsou predevsim pésiho charakteru (napfiklad stavajici
chodnik s legalizovanym cyklistickym provozem);
s je vhodné zdiraznit, Ze je uZiti dané stezky pro cyklisty nepovinné (zejména pfi soub&iném
vedeni s vozovkou);

s na stezce je nutné doplikové umoinit provoz dalSich vybranych vozidel s jasné definovanymi
pravy a povinnostmi (napf. vozidla povodi nebo pro pfijezd k nemovitosti).

Zde ma chodce ze zdkona prioritu a vodorovné znaceni se prizplsobuje spiSe vizuadlu chodniku.
Ptresto symboly cyklistl upozormiuji i na vyskyt cyklistl, soucasné tyto symboly mohou radit cyklistim,
kudy maji prostorem projizdét.

Obr 27: /Iustracnl snimek stezky pro chodce s povolenym VJezdem _[IZanCh kol (MC Praha 8) .
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Dle zékona ¢. 361/2000 Sb. v pl. znéni:
Chodnik je uréen predevsim chodclim. Novela zakona o silni¢nim provozu vsak pripousti
moznost pohybu cyklistl i po chodniku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, Ze ,je-li
povolen vjezd cyklistd na chodnik nebo stezku pro chodce, poufZiji se pro jejich pohyb § 39
odst. 5 a 7 obdobné”.

(5) V obytné zéné a pési zoné smi fidic jet rychlosti nejvyse 20 km.h-1. Pfitom musi dbat
zvy$ené ohleduplnosti vici chodclim, které nesmi ohrozit; v pfipadé nutnosti musi zastavit
vozidlo. Stani je dovoleno jen na mistech oznacenych jako parkovisté.

(7) V obytné zoné a pési zdné musi chodci umozZnit vozidlm jizdu. To plati i pro déti hrajici si
v obytné zéné.

Dle vyhlasky €. 294/2015 v pl. znéni je stezka pro chodce (C7a) definovana takto:
Znacka prikazuje chodclm uzit v daném sméru takto oznaceného pruhu nebo stezky.
Ostatnim ucastnikim provozu na pozemnich komunikacich je jeji uzivani zakdzano, pokud
neni stanoveno jinak.
Chodcem se rozumi i osoba, ktera tlaci nebo tahne sanky, détsky kocarek, vozik pro invalidy
nebo rucni vozik o celkové Sifce neprevysujici 600 mm, pohybujici se na lyZich nebo
koleckovych bruslich anebo pomoci ru¢niho nebo motorového voziku pro invalidy, vedouci
jizdni kolo, psa apod.
Stezku pro chodce smi uZit i osoba pohybuijici se na osobnim prepravniku.

4.2.3 Sdruzeny prechod pro chodce a prejezd pro cyklisty ,pfechodoprejezd” (V8c)

4.00

VyznaCuje se dopravnim znacenim , SdruZeny prechod pro chodce a piejezd pro cyklisty” (V 8c):

= kombinace vyznaceni pfechodu pro chodce a pfejezdu pro cyklisty, které se v ploSe prekryvaji
(pfechod pro chodce je ,vloZen® do prejezdu pro cyklisty);

= na podélné bilé cary prechodu pro chodce Sitky 0,5 m na obou koncich 3achovnicovité
navazuji bilé étverce pfejezdu pro cyklisty o rozméru 0,5 x 0,5 m;

s pokud se bezmotorova vazba s vozovkou kfizi pod Sikmym uhlem, plati pro vyznacovani
standardni pravidla dle obrazku €. 29 (tj. namisto obdélnikd a Ctverci na sebe navazuji
kosouhelniky a kosoctverce).

SdruZeny prechod pro chodce s prejezdem pro cyklisty, jak ho definuji TP 179
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Obr. 28: llustracni snimek “pfechodoprejezdu” mezi stezkou pro chodce a cyklisty a chodnikem
s povolenym vjezdem jizdnich kol (Praha 1, ul. Jeleni, podil PraZského hradu)

Tzv. pfechodoprejezdem se dopliiuje pferusena kontinuita jednotlivych Gsekd stezek v pfidruzeném
prostoru stezek. Prostorem mohou cyklisté prejizdét vozovku, prava a povinnosti jsou stejné, jako u
prejezdl pro cyklisty, mohou na prejezd vjet, neblizi-li se jiné vozidlo / davaji pfednost jinym
vozidlim na komunikaci, kterou kFiZi (cyklisté davaji stale prednost), navic se musi jen vzajemné
respektovat s chodci. Doplnit |ze jak do nefizenych, tak okruznich tak svételné fizenych krizovatek.

4.3 Pouzita integracni opatreni

4.3.1 Ochranny pruh pro cyklisty (OCP)
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Jizdni pruhy pro cyklisty ve vozovce jsou zakladnim cyklistickym integracnim opatienim:

s umoinuji ¢astetné nebo pfipadné Gplné oddéleni cyklistického provozu od ostatnich vozidel;

e vyznatuji se pouze vodorovnym dopravnim znacenim pomoci pferusované ¢ary a symbolu
jizdniho kola, ¢ervené zvyraznéni se (zpravidla) neprovadi;

e svislym dopravnim znacenim se ochranné jizdni pruhy pro cyklisty neoznacuiji.

Jizdni pruhy pro cyklisty velmi efektivné hospodafi s prostorem komunikace:
s ostatni vozidla mohou podélné projizdét v pripadé, e pro né vedle ve vozovce
(resp. v soubé&iném jizdnim pruhu) neni dostatek mista;
e neni nutné uvaZzovat s vétsim rozsifenim vozovky ve smérovych obloucich (kvili vie¢nym
kiivkam rozmérnéjsich vozidel).

Vhodné jsou predeviim na komunikacich s vyssimi intenzitami automobilové dopravy (v méstské
zastavbé napfiklad na vyznamnych ulicich a tfidach), kde neni moiné ¢i ucelné vyznacit samostatny
vyhrazeny jizdni pruh pro cyklisty.

Na komunikacich s nizSimi intenzitami automobilového provozu mohou zklidnit a pferozdélit prostor
vozovky a ekonomicky tak zvysit bezpecnost a komfort cyklistického provozu bez dalsich
prostorovych naroki. V rameci zklidnénych komunikaci Ize takto vyznacit protismérny prijezd jizdnich
kol jednosmérnymi komunikacemi s obousmérnym provozem cyklistl, je-li to Géelné.
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Ochranny pruh pro cyklisty, jak ho definuji TP 179
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Ochranny pruh pro cyklisty na obousmérné dvoupruhové komunikaci se stfedovou délici cdrou
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Obr. 29: llustracni snimek z Prahy 6 s ochrannymi cyklopruhy na Evropské tridé
(silnice I. tridy C. 7 s usporaddanim 2+2 jizdni pruhy)
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Obr. 30: llustracni snimek foto z Prahy 6 s ochrannymi cyklopruhy na Evropské tridé (silnice I. tridy C. 7).
Patrné je zejména respektovdni prostoru pro cyklisty i pfesto, Ze se v ném zrovna Zydny cyklista nepohybuje
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Obr. 32: llustracni snimek nepfimého levého odboéeni z cyklopruhu (ul. Ocelkova, MC Praha 14)
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4.3.2 Piktogramovy cyklokoridor (V20)
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Piktogramove koridory pro cyklisty jsou integracnim opatfenim cyklistické dopravy pro spolecny
provoz s ostatnimi vozidly.

* vyyznafuji se pouze pomoci vodorovného dopravniho znaceni sloZeného z piktogramu cyklisty
a smérového znaku;

* vyznacenim nevyplyvaji pro ucastniky provozu Zadna dalii zvlastni prava ani povinnosti;

+ opatfeni je kombinovatelné s dalSimi prvky cyklistickeé infrastruktury (u navaznosti jizdnich
pruhi pro cyklisty, u protismérneho cyklistického provozu atd.).

Z hlediska Cetnosti znaceni:
* jevhodne ufivat toto opatfeni pfimé&fené predeviim pro vybrané situace a pohyby;
* podstatny je zejména kontext dileZitosti cyklistickych vazeb a intenzity automobiloveho
provozu, Intenzita cyklistického provozu pfitom nemusi byt nutné vysoka;
* provozné ani ekonomicky neni Zadouci, aby byly piktogramové koridory naduzivany, zejmena
pro vyznacovani viech moznych kfiZzovatkowych pohybt apod.

Piktogramové koridory pro cyklisty, jak jsou definovany TP 179

12 /2020 -25- Syrovy — dopravni ateliér, s.r.o.



Opatreni pro cyklisty v Trebici Meésto Trebic

V Usecich s nedostatecnym prostorem pro stezku a ani pro cyklopruh, je umistén cyklopiktokoridor
v jizdnim pruhu vozovky (symbol cyklisty s dvojici Sipek). Ten je umistén vzdy v dostate¢ném odstupu
od hrany vozovky ¢i parkovani, v Usecich fidsi kadence, v ktiZovatkach ¢i pred vyjezdy se kadence
zhustuje. Smyslem je podkreslit koridor pohybu cyklistl, upozornit ostatni, kudy se mize cyklista
pohybovat, a naopak pro cyklisty se jednda o radu, kudy se pohybovat tak, aby byl jeho pohyb
predvidatelny pro ostatni.

Obr. 33: llustracni snimky cyklopiktokoridoru pred (vlevo) a po realizaci (vpravo), kde je patrné,
Ze se pro ostatni ucastniky v podstaté nic neméni (neubird se prostor), pouze se upozorfiuje na prostor, kde Ize
ocekdvat provoz jizdnich kol
(Décin)

12 /2020 -26 - Syrovy — dopravni ateliér, s.r.o.



Opatreni pro cyklisty v Trebici Meésto Trebic

4.3.3 Cykloobousmérka (COB)

Cykloobousmeérky jsou komunikace s jednosmérnym provozem vozidel s povolenym protismérnym,
resp. obousmérnym cyklistickym provozem. Prava a povinnosti a z nich vyplyvajici principy re3eni

protismérného cyklistického provozu v Usecich a kfizovatkach jsou obdobné jako v pfipadé béiného
prijezdu po sméru jizdy v pravostranném provozu.

Opatfeni se uZiva predeviim v zastavéném uUzemi a tam, kde jednosmérny provoz komunikaci
omezuje pfimost a rychlost cyklistického prijezdu a dopravni obsluhu dzemi pomoci jizdniho kola.

lednosmérny provoz je v téchto pfipadech stanoven zejména z divodd, které nemaji vést k omezeni
prostupnosti Uzemi pro cyklistickou dopravu:

# nedostatecné sifkové poméry pro plynuly obousmérny provoz viech vozidel;

& z7amezeni nefadouci tranzitni automobilové dopravy;

= zvyieni kapacity parkovani;

# kombinace vyie uvedengho.

V ramci zklidnénych zon (pési, obytne a cyklistické zény a zony 30) ma byt obousmérny provoz
jizdnich kol zajistén automaticky a nerealizovan pfipadné pouze tehdy, pokud to v odidvodnénych
pfipadech neni moiné nebo vhodne.
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Cykloobousmérky, jak jsou definovany TP 179
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Vyznacovdni navazujicich komunikaci cykloobousmeérek

S rostoucimi intenzitami a rychlostmi motorové dopravy stoupa pozadavek na pferozdéleni prostoru:

* iifka vozovky ma v takovém pfipadé umoinit vzijemné mijeni alespofi osobnich vozidel
a jizdnich kol v celém useku nebo jeho prevaine casti;

+ pfipustné je snizeni ¢i vypuiténi bezpednostnich odstupl s pfedpokladem sniZeni okamiité
rychlosti prajezdu vozidel a cyklistd pfi vzajemneém mijeni;

* pfipadné vyhnuti s ojedinélymi rozmérnéjsimi vozidly (napf. svoz odpadu) ma byt zajisténo
alespofi v nékterych mistech, i za cenu vyrazného snizeni rychlosti ai zastaveni cyklisty nebo
vozidla nezbytného pro vzajemneé vyhnuti ve stisnénych pomérech.

Zakladni gitkou volné pojizdéne vozovky (napf. mezi obrubami nebo podélnym parkovanim) jsou:
* u nové navrhovanych komunikaci 4,0 m pfi rychlostech =30 km/h, resp. 4,50 m pfi
rychlostech < 50 km/h;
* u stawvajicich komunikaci je moiné 3itky snifovat ai o 0,5m, tj. na droven cca 3,50m
(2,50 + 1,00 m), pod tento limit je nutné komunikaci uvaZovat Jako jednopruhovou (viz vyie).

Provoz ve vozovce s mozZnosti redukce bezpecnostnich odstupu dle TP179 (kap. 6.4.4.2

Obr. 34: llustracni snimek cykloobousmeérky (ul. Bustéhradskd, Praha 6, zdroj: prahounakole.cz)
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5. DOPRAVNI ZNACENi

Svislé dopravni znaceni

Bude provedeno dle platnych vzorovych listl vybaveni pozemnich komunikaci VL 6 a TP 65 Zasady pro
dopravni znaceni na PK.

Dle odp. vyhlagky MDS a CSN EN 12899-1 a V.L.6 se vyrabi z ocelového plechu s povrchovou Upravou
zinkem nebo hlinikového plechu. Zpevnéni znacky mize byt provedeno dvojitym lemem na plechu
nebo hlinik. rameckem. Licova strana se symbolem bude provedena reflexni.

Nové sloupky DZ budou umistény do betonovych patek. Nékteré SDZ bude pfipevnéno na stozary VO,
nebo na soucasné sloupky DZ (viz situace). MUzZe tak dojit k potfebé vyskového posunuti stavajiciho
DZ. Pti presunu DZ mezi sloupky bude pouZita soucasna znacka i s upevnénim (mimo vyjimky pfi
presunu znaceni ze sloupku na stozar VO a obracené — jiny typ upevnéni). Velikosti dopravniho znaceni
jsou v situaci odliSeny (pouzity znacky zakladni a zmensené velikosti).

Podchozi vyska dopravniho znaceni v pfidruzeném prostoru nesmi byt nizsi nez 2,25m.

Vodorovné dopravni znaceni

Bude provedeno jako definitivni — na ocistény povrch a v plastu (sadurit), dle platnych vzorovych listd
vybaveni pozemnich komunikaci VL 6 a TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na PK.

6. LITERATURA

Zakon 361/2000 Sb. v platném znéni
Vyhlaska MD €. 294/2015 Sb. v platném znéni
Vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb. v platném znéni
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty
TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na PK
VL 6 Vzorové listy vybaveni pozemnich komunikaci
VL 6.1 Svislé dopravni znacky
VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky

V Praze dne 11. 12. 2020 Ing. Kvétoslav Syrovy
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7. ZAPISY Z DOSAVADNICH PROJEDNANI

Zapis z projednani konceptu PD opatieni pro cyklisty v Trebici

Datum 30.11.2020

Misto: Policie CR, Brafova, Trebit¢
PFitomni: Roudensky, Cahovd, Gabrys, Syrovy
Zapis:

1. Byla predstavena koncepce celého feseni optimalizace reSeni cykloturistickych tras v Trebici, vyznaceni
cyklistického okruhu a feseni dalSich integracnich opatieni pro cyklisty. Pfedpoklad realizace je jaro
2020, nejlépe jako celek, popf. v ucelenych a logickych ¢asti, financovani za pomoci dostupnych
dotacnich titulll, predloZeny zatim podrobné situace C.1 — C.22.

2. Zastupce PCR preferuje fedeni v pridruzeném prostoru a na chodnicich spise stezku pro chodce a
cyklisty (C9) nez stezku pro chodce s povolenym vjezdem jizdnich kol, optimalné §. min. 2,5 m, avSak
v pfipadé, Ze opatifeni bude znamenat zmate¢nou povinnost pouzit stezku a bude to v rozporu
s feSenim moznosti pouZit i soubéznou komunikaci (povinnost pouZit stezku by znamenalo nemoznost
pouZzit opatreni logicky a bezpecné), tak je reSeni C7+E13 mozné. Bude feseno vzidy individualné

3. Budou doplnény kéty Sifek komunikaci, na vyjezdech ze stezek rozhledy, vle¢né krivky

4. Cyklotrasa 5106:

a. Purkynovo nam. — pozor na vyjezdu ze stezky, pozor sklon smér zimni stadion

b. Kfizovatka S.0Osovského x K. z Valdstejna: zkraceni pfechodu je smysluplné, avsak nutno resit
nejlépe stavebné, radéji nezasahovat do prechodu, ne prechodopfejezd (V8c)

c.  Smila Osovského — cyklopruhy a piktokoridory v principu akceptovatelné

d. KFiZ. u posty (B. Vaclavka x K. z ValdStejna): bude rekonstrukce krizovatky, do doby realizace
mozno opatreni s integraci cyklo, v pfipadé omezeni provozu jinych vozidel nez BUS MHD,
nutno doplnit moZnost jizdy pro jizdni kola — koordinace s PD Karlovo nam.

e. Kriz. Cyrilometodéjska x Tkalcovska x Zdislavina: opatfeni s fadicim pruhem je Zadouci, avsak
komplikuje se situace zménou z jedné kfizovatky na dvé, pak radéji misto radiciho pruhu pro
motorova vozidla jen levé cyklofazeni a kfizovatku ponechat na celkové stavebni feseni

f.  Kriz. Velkomeziti¢ska x Branka: v ptipadé nevyhovujiciho stavu vybaveni pfechodu
(bezbariérové feseni a pfisviceni) nezasahovat jen doplnénim VDZ a radéji ponechat jen jako
prechod — bude zjistén stav a dle toho navrh pfipadné upraven

g. Chodnik mezi Velkomeziti¢cskou a Modfinovou mozno jako C7+E13

h. Modfinova: kvitovano feseni opatienim pro cyklisty na obou stranach vozovky

i.  Prostor kolem ZS mezi ul. Modfinova a Bene$ova mozno jako C7+E13

j. Cykloobousmérka BenesSova jen s piktokoridorem V20

k. Okruzni kfizovatky mozno resit s piktokoridorovym prstencem

I.  Krizeni Rafaelova pouze jako prechod pro chodce

5. Cyklotrasa 5213:

a. Brnénska I/23: doporuduje se fesit jednotné pfi severni strané s obousmérnou stezkou pro
chodce a cyklisty, neptijde-li jinak Gsek (provéfit PD RSD uprav I/23) tak moZné cyklopruhy dle
navrhu. Sitky jizdnich pruh( Ize zdzit na 3,0 m

b. Podél Sportovni pokracovat jako stezka C9
Spojka ul. Janouskova: pokud neni Sitka dle TP 179 mezi parkovanim a obrubou pro mijeni
vozidla vs. cyklisté, ponechat smér nadrazi v ul. Helliadova,

6. Cyklotrasa 103

a. Karlovo nam. zatim ponechat bez opatreni cyklopiktokoridort V20, bude dopravné zklidnéno
na 30 km /h

b. Lavka smér Zdislavina pokud mezi zabradlim 2,5 m, moZno zprovoznit pro jizdni kola
Ul. Budikovicka ponechat V20 pfi obou strandch kom. Bez ohledu na obc¢asné parkovani z¢asti
na chodniku (nelegdlni)

7. Cyklotrasa 401
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C.

Jednosmérné feseni ul. Kotlarska neni ze sitkovych dlvodl vhodné, pokud trasa 401 z Karlova
nam. smér jih, tak ul. Pferovského a nutno redukovat parkovani v celé délce

Pfes Martinské ndm. pak cykloobousmérka je OK, av$ak spole¢né s chodci na chodniku
Masarykova nam. neni vhodné. Cyklisté musi vést kolo az za kfizovatku pfed Forum

Sv. Cecha — zd(iraznit hlavni nejen pomoci V20, ale i vodicich ¢ar V2b

8. Marie Majerové - Modfinova

a.

b.
c.

integracni opatfeni tvori primdrné cyklopruhy, vzdy v mistech s. vozovky 8,0 m, ke pod 8,0 m
tak tam piktokoridory V20, doplfiuji se ¢ary V2b v kfizovatkach a stfedni délici ¢ara dle
puvodnich stanoveni (nutno obnovit)

v ktiz. s ul. Kpt.JaroSe ponechat fazeni cca dle stavu, redukce ploch vozovek mozna

ul. Modfinova vychod: redukovat V20 dle potreb

9. kpt. Jarose: OK
10. Taborska sever (od Budikovické ke hibitovu): OK

11. Micova
a.
b.

e.

Zuzeni parkovacich stani je ku prospéchu nutnosti redukovat parkovani kamiona

Pozor pfi fazeni cyklist(l v kfiZzovatce Micova x kpt.Jarose, zde je kolizni misto pro levé
odboceni, Ize néjak jinak fesit razeni cyklistl v ramci kanalizovaného nédjezdu (oddéleni smér(
ostrlivkem) ? Bude provéreno

Nové prechody budou predevsim v koordinaci, bude rozhonuto, zda budou soucasti této PD,
¢i jako samostatné stavebni investice v¢. viech prvka a vybaveni (ptisviceni)

S cyklopruhy pokracovat az ke kfizovatce s ul. Rafaelova, uzké chodniky podél radéji nikoliv
jako C7+E13 (stezka pro chodce s povol. provozem jizdnich kol)

Doplnit odp. mérové znaceni

12. cyklookruh

a.

Zapsal:

kfizeni manz. Curieovych x sil.lIl/360 bude okruzni — soucasné tedy bude zklidnéni na vjezdu
do obce, predpoklad realizace 2021/22, do té doby mozno i optickopsych.brzda avsak
v koordinaci s PD.

Kvétoslav Syrovy, syrovy.k@gmail.com, 731 701 027
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