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LEGENDA SANITARNI TECHNIKY:

U UMYVADLO KERAMICKE
STOJANKOVA BATERIE UMYVADLOVA PAKOVA SMESOVACI, NAPOJEN] PRES ROHOVY VENTIL - 1/2" (VYSKA 500 mm)

D DREZ NEREZOVY
STOJANKOVA BATERIE VYSOKA DREZOVA PAKOVA SMESOVACI, NAPOJENI PRES ROHOVY VENTIL - 1/2" (VYSKA 500 mm)

K KLOZET KERAMICKY ZAVESNY
ROHOVY VENTIL - SOUCAST DODAVKY (VYSKA VYVODU PRO PRIPOJENI - 1045 mm)

S SPRCHA
NASTENNA BATERIE SPRCHOA PAKOVA SMESOVACI S RUCNi SPRCHOU (VYSKA 1200 mm)

P PRACKA
ROHOVY VENTIL PRACKOVY - 1/2" (VYSKA 500 mm)
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ROZVOD VODOVODU PROVEST Z PLASTOVEHO POTRUBI
POTRUBI IZOLOVAT NAVLEKOVOU IZOLACI - . 10 mm

ROZVOD STUDENE VODY - PN 16

ROZVOD TEPLE VODY - PN 20

CIRKULACE

Veskeré rozméry ovéfit na stavbé! Kétovano v [mm]

Vypracoval Paré &islo : El»n a
Blahoslav Kvasnica sdruzeni projekénich firem
Spojenct 971
67401 TREBIC
Investor: - sto Trebi Formét: 2xM
Karlovo namésti 104/55, 674 01 TREBIC Datum: 11 /2021

Misto stavby: k.u. Trebi¢ [769738], parc.¢. st. 4733 a 5133 (Objekt k bydleni)

Cislo zakazky: | K 003/19

Al OPRAVA BYTOVEHO JADRA

BYT 1+1
DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU, TREBIC

Druh dokumentace:

Dokumentace pro provedeni
stavby

Nazev vykresu: UPRAVA VNITRNIHO VODOVODU

PUDORYS, PODELNY PROFIL

Méfitko Cislo vykresu

1:50 0.7.



AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20


	Listy a pohledy
	Model


