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A.1 IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 UDAIJE O STAVBE

a)

b)

Ndzev stavby

Rekonstrukce mistni komunikace ul. Délnické nameésti

Misto stavby

Misto stavby:

Kraj:

Katastralni tzemi:

Oznaceni pozemni komunikace:

Cisla parcelni:

Predmét projektové dokumentace

Charakter stavby:
Trvani stavby:

Ucel uzivani:

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

a)

Trebic

Vysocina

Trebic [769738]

mistni komunikace, ul. Délnické nameésti

532/2,532/39, 532/40, 541/3, 541/5, 1476/1, 1476/2,
1477/2

dopravni stavba
stavba trvald

automobilova a pési doprava

Obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba)

Investor:

1¢o:

Mésto Trebic
Karlovo ndm. 104/55,
674 01 Trebic
00290629

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a)

Obchodni firma nebo nadzev (generdini projektant stavby)

Nazev firmy:

Adresa:

DIC:

DHV PRO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno

KancelaF Brno, Cernopolni 39, 613 00 Brno
09 754 083

Cz0754083
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b) Jméno a prijmeni hlavniho projektanta
Zodpovédny projektant: Ing. Vaclav Stary

autorizovany inZenyr pro obor dopravni stavby,

CKAIT 1004756

Projektanti: Ing. Viktor Nohal, viktor.nohal@dhvpro.cz
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:

a) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a ndzvem,

Rada 100  Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Zpevnéné plochy

SO 101.1 Zpevnéné plochy — namésti Délnické namésti
SO 101.2 Zpevnéné plochy — ulice Délnické namésti

SO 101.3 Zpevnéné plochy — bytovy dim pfi ul. Spojencl

Rada 900 Volnd rada objekti
SO0 901 Kontejnery na tfidény odpad

Provozni soubory nejsou navrhovany.

Cislovani priloh dokumentace je v souladu s pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Vycet podkladi a prizkumi pouZitych pro vypracovani projektové dokumentace.
e Digitalni technickd mapa mésta Trebic
¢ Geodetické zaméreni
e Katastrdlni mapa
¢ Fotodokumentace, ortofotomapa
*  Mistni Setfeni

e volné dostupné internetové zdroje
Souvisejici normy
« (SN 73 6102 Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich

» (SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Souvisejici technické podminky
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 TP65

e TP132
e TP133
 TP170

Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
Zasady navrhu dopravniho zklidiovani na mistnich komunikacich
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Rekonstrukce mistni komunikace ul. Délnické nameésti

Kraj Vysocina

k. 4. Trebic
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Zajmova lokalita se nachdzi vintravildnu mésta Trebi¢ v mistni ¢asti Borovina. Jedna se o
zastavéné Uzemi pfi ulicich Délnické namésti a Spojencu. Cilem stavby je navysit pocet parkovacich
stani v Uzemi. Stavba charakter izemi ani jeho vyuZiti pfilis neméni.

Stavba je v rdmci dokumentace rozdélena na dva stavebni objekty a stavebni objekt zpevnénych
ploch je dale rozdélen na tfi podobjekty na zakladé logickych celkd.

Stavebni objekt SO 101 Zpevnéné plochy je rozdélen na:

5S0101.1 ,ndmésti Délnické namésti“ — podobjekt je vymezen propojkou s ulici Na Spitélce a ulici
Délnické ndamésti, jedna se o prostor stavajiciho parkovisté jizné od budovy firmy Marval.

S0101.2 ,ulice Délnické namésti“ - jedna se Upravu ulice Délnické namésti od propojky s ulici Na
Spitalce ke k¥izovatce ulic Délnické ndmésti x Spojenc(l.

S0101.3 ,bytovy dim pfi ulici Spojencd” - jde o Upravu predprostoru bytového domu naproti
autobusové zastavky U Kaplic¢ky na ulici Spojenc(.

b) Udaje o souladu s tuzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho plénovdni, véetné
informace o vydané tuzemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je navrZena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Pred bytovym domem pfi ulici Spojenct je vymezena plocha verejnych prostranstvi a méstské
zelené. V plochach verejnych prostranstvi je mozno umistit jak parkovisté, tak i komunikace (at jiz pro
motorovou dopravu nebo pro pési). V plochdch méstské zelené je vyslovné nepfipustné ztizovani
parkovacich ploch. Umisténi parkovacich ploch a obsluznych komunikaci je navrZeno tak, aby dané
plochy byly zcela v souladu s platnym Gzemnim planem.

Stejné i na ulici Délnické ndmésti jsou parkovaci stani navrzeny mimo plochy méstské zelené.

c) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdroji nerosti a
podzemnich vod

V podloZi se nachazi skalni masiv tvofeny granitem az kfemennym syenitem. Svrchni vrstvu tvofri
pokryvné zeminy a navazky. Stavbou budou dotceny jen svrchni vrstvy zemin, do podkladnich vrstev
stavba zasahovat nebude.

Lokalita je sklonéna jiznim smérem, kde se nachazeji bytové domy jak podél ulice Délnické
nameésti, tak i pri ulici Spojenct. Voda bude v plose parkovacich stani zasakovana, prebyte¢na voda z
parkovist a z ostatnich zpevnénych ploch bude odvadéna pomoci stavajici kanalizace. S ohledem na
zasakované objemy vody a skladbu podlozi se nepredpoklada kontakt s podzemni vodou.

Zasakovaci objekty nejsou navrhovany, jsou vSak navrhovana opatreni pro zpomaleni odtoku
destové vody.

BlizSi urcovani geologickych, geomorfologickych, hydrogeologickych charakteristik je
bezpredmétné. Zdroje nerostll a podzemnich vod nebudou dotcéeny.
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d) Vycet a zdvéry provedenych priizkumi a méreni - geotechnicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemniku), stavebné
historicky prizkum apod.

s

Nebyly provedeny specifické prlizkumy nebo méreni.

e) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpis.

Stavba je navrhovdana mimo méstskou pamatkovou zdnu a je soucasné i mimo jeji ochranné
pasmo. Ochrannda pasma vodnich zdroju stavbou nejsou taktéz dotéena.

1) Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Uzemi stavby se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Vliv na okolni stavby a pozemky se zasadné neméni. Navrhované zpevnéné plochy jsou sklonény
ve sméru od sousednich objekt(l. Rozsah zpevnénych ploch se sice zvétsi, ale ¢ast zpevnénych povrchi
je navrhovana jako zasakovaci dlazba, proto se objemy vody odvadéné kanalizaci zmensi.

Na ulici Délnické namésti dojde ke zuZeni asfaltové vozovky z 6,5m na 6,0 m, ¢imzZ dojde ke
zmenseni odvodniované plochy do kanalizace. Parkovaci sténi, jak podéln3, tak i kolma jsou (mimo stani
pro OSSP) navrZena ze zasakovaci dlazby a nachazeji se mezi chodnikem a vozovkou. Nové bude tedy i
pfilehly chodnik odvodiiovan do zasakovaci dlazby nikoliv do stdvajici kanalizace.

Pred bytovym domem pfi ulici Spojencl je taktéZz navrieno parkovisté s kolmym stanim a
zasakovaci dlazbou. Pfistupova vozovka je sklonéna do parkovisté se zasakovaci dlazbou. V zasakovaci
dlazbé a na konci obsluzné komunikace jsou navrZeny vpusti, které vSak budou slouZit jako
bezpecnostni prepad v pripadé privalové srazky. V chodniku podél bytového domu je navrien Zlab,
ktery je nasledné vyustén na terén, jako ve stavajicim stavu.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Asanace a demolice budov neni v lokalité navrhovana. Na ulici Délnické namésti dojde k
odstranéni kfovin pred bytovymi domy, v ¢asti u bytového domu pfi ulici Spojenct je navrzeno kaceni
vzrostlych borovic.

i) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

V zajmové lokalité se nenachdzeji zadné pozemky zemédélského pldniho fondu (ZPF), ani
pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL).

j) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Uzemné technické pozadavky zOstdvaji nezménény. Stavba je dopravni infrastrukturou,
chodniky jsou navrZeny vsouladu svyhlaskou pro bezbariérové uzivani staveb, stejné i pocet
parkovacich stani vyhrazenych pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

k) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a ¢asové vazby stavby nejsou znamy.
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Za vyvolané a souvisejici investice lze oznacit prelozky inZenyrskych siti. V rdmci projektu je
navrzena prelozka kabelu VN spolecnosti eg.d, v Useku od kfiZovatky Délnické namésti x Spojencl
smérem do ulice Délnické nameésti v délce cca 65 m. Kabel bude stranové prelozen do nové
navrhovaného chodniku. Dalsi navrhovanou preloZkou je prelozka kabelu NN spole¢nosti eg.d u
bytového domu Spojencli 641-644, zde bude kabel opét umistén do chodniku.

/) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provaddi

Stavbou dotcené Parcely se nachazeji v katastralnim Uzemi Trebic [769738].

Katastralni dzemi: Trebié [769 738]

Parc. c. Vipuziti &LV Vlastnicke pravo

541/3 ostatni kom. 10001 Mésto Trebid, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebid
1477 /2 ostatni kom. 10001 Meésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebid
1476/1 ostatni kom. 10001 Meésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebid
1476/2 ostatni kom. 10001 Meésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebid
532/40 zelen/ost. plocha 10001 Mésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebit
541/5 jina plocha 10001 Mésto Trebid, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebit
532/39 ostatni kom. 10001 Meésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebit
532/2 manipulaéni pl. 10001 Mésto Trebié, Karlovo nam. 104/55, 67401 Trebit

m)  Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo

Zménou polohy lamp VO a Upravou polohy napajecich kabell bude zménéno i ochranné pasmo,
které je na tuto sit vazano, zména je vsak pouze v ramci pozemk(, na nichz je jiz ochranné pasmo
zfizeno. Zména polohy kabell nizkého napéti nepfinese zménu dotcenych pozemkd ochrannym
pasmem, prinese viak zménu rozsahu ochranného pasma na jednotlivych pozemcich.

n) PoZadavky na monitoringy a sledovdni pfetvoreni

Neni pozadovano.

o) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu zlstava nezménéno.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
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B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zdvery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Stavba fesi Upravou zpevnénych ploch navyseni pocet parkovacich stani a dale v pripadé namésti
i osazeni podzemnich kontejnert na tfidény odpad. Za stavajiciho stavu parkuji vozidla podél vozovky,
pricemz nezlistava volny pruh 3 m pro kazdy smér jizdy, takZe zde parkuji v rozporu s pravidly silni¢niho
provozu. Nové je navrhovano na ulici Délnické namésti (S0101.2) podélné parkovani v zélivu a kolmé
parkovani pred domy, které jednak uvede parkovani na ulici do souladu se zdkonem a také navysi pocet
stani. Obdobné je tomu i pred bytovym domem pfi ulici Spojenct (50101.3), zde dojde také k legalizaci
parkovacich stani a jejich navyseni.

Stavebné technické ani stavebné historické prlizkumy v misté nebyly provadény. Lokalita se
nachazi mimo MPZ mésta Trebi¢ i mimo ochranného pasma této MPZ.

Stavba neobsahuje Zadné objekty, které by podléhaly statickému posouzeni.

Data k dotéené komunikaci ve stavajicim stavu jsou:

Silnice: mistni komunikace
Ulice: Délnické nameésti, slepa odbocka z ulice Spojencl
Usporadani: Délnické ndmésti — dvoupruhova komunikace

Spojencl — slepa c¢ast ulice
Jizdni pruhy: Délnické ndmésti — stavajici: vozovka 2x 3,25 m — profil 6,5 m
noveé: vozovka 2x 3,0 m — profil 6,0 m
parkovani kolmé 4,5 m + 0,5 m presah
parkovani podélné 2,0 m
BD Spojencl — stavajici: vozovka 1x 3,4 m — profil 3,4 m
nove: vozovka 2x 3,0 m — profil 6,0 m

parkovani kolmé 4,5 m + 0,5 m presah

b)  Ucel uZivdni stavby

Stavba je urcena pro motorovou, statickou a pési dopravu.

c) Trvald nebo docasnd stavba

Stavba je trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
fesenim z platnych predpist a norem

Vyjimky nebyly poZadovany.
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e) Informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdni

Vyjadreni dotéenych organt nejsou zatim k dispozici.

1) Celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zdkladnich parametru stavby - ndvrhovd rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporaddni, intenzity dopravy, technologie a zarizeni, novd ochrannd
pdsma a chrdnénd tuzemi apod.

Stavba je urcena pro motorovou, statickou a pési dopravu. Jedna se o Upravu stavajiciho ulicniho
prostoru nameésti a ulice Délnické nameésti a slepé odbocky z ulice Spojenct.

Na nameésti Délnického namésti (S0101.1) je navrzeno vytvoreni jednolité asfaltové plochy, do
které budou zasazeny v severozapadnim rohu podzemni kontejnery na tfidény odpad (S0901). Plocha
bude vyuZivana predevsim k parkovani vozidel jako za stavajiciho stavu. Velikost plochy je cca 22 x 31
m. Plocha je ohrani¢ena najezdovou obrubou. Celkova plocha vymezena pro ¢tyfi kontejnery na tfidény
odpad je 4,0x 9,6 m.

Na ulici Délnické namésti (S0101.2) je navrzena podél domu fada kolmych parkovacich stani,
jedna se o dvé Casti rozdélené prijezdem k materské Skole. Parkovisté je zasakovaci dlazby, pouze stani
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu (OSSP) je provedeno z klasické zamkové dlazby. Déleni
parkovaci fady je tfi stani a plocha pro zeleni. Sitka stani je 2,5 m (krajni 2,75 m), plocha pro zelef je
Siroka 1,5 m. Plochu pro zelent ramuji snizené obrubniky, proto sousedni stani je bez rozsifeni. Na
strané byvalého délnického domu je navrzena fada 9 podélnych parkovacich stani. Chodnik u domu je
Siroky 2,75 m (v€etné 0,5 m presahu parkujicich vozidel), chodnik na severni strané ulice podél
podélnych parkovacich stani je $iroky 2,5 m. Sitka prdjezdni komunikace ulice Délnické namésti je
6,0 m, mistni Upravou neni nejvyssi dovolend rychlost zménéna, takZe zde plati rychlostni limit
v intravilanu, tj. 50 km/h.

Dale je upravovan predprostor bytového domu pfi ulici Spojencl (S0101.3). V plose vefejného
prostranstvi je navrzeno nové parkovisté pro 17 automobild a jedno stani pro motocykl. V plose
verejné zelené je pak navrZena pristupova komunikace. Parkovaci stani je navrhovano 4,5 m + 0,5 m
presah nad zelen a Sifka stani je 2,5 m. Rozsifeni krajnich stani se zde neuplatni, protoZe jedno krajni
stani je pro OSSP a druhé krajni stani je pro motocykl. Sitka obsluzné komunikace je 6,0 m. Dovolena
rychlost je zde sice 50 km/h, ale s ohledem na morfologii terénu a polohopisné feseni, Ize pfedpokladat
rychlosti pouze do 30 km/h.

g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpist - kulturni pamdtka apod.

Ochrana stavby dle jinych pravnich pfedpist neni vyZzadovana.

h) Zdkladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.

Bez spotfeby médii nebo hmot. Destova voda je ¢asteéné zasakovana a prebytetna voda je
svedena do kanalizace. Stavba jako takova odpady neprodukuje, provozem jsou produkovany pouze
uliéni smetky v malém mnozstvi. U dopravnich staveb se energetickd naro¢nost neurcuje.

i) Zdkladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby

Predpokladand realizace je v letech 2022-2023.
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j) Zdkladni poZadavky na predcasné uzZivdni staveb, prozatimni uZivdni staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby - idaje o postupném
preddvadni ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadeény do zkusebniho provozu

Stavba bude predana jako celek a nevyzaduje predcasné nebo prozatimni uzivani.

k) Orientacni ndklady stavby

Odhadované néklady stavby jsou cca 9 mil. K¢ bez DPH.
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENIi

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Jedna se o Upravu stavajicich ulic. Urbanistické pojeti SirSiho okoli se timto stavebnim zamérem
nezmeéni. V zdpadni ¢asti reSeného Uzemi jsou Uzemnim planem vymezené plochy verejné zelenég,
v téchto plochach je explicitné zakazano zfizovani parkovist, parkovaci plochy jsou tedy navrhovany
striktné mimo plochy vymezené Uzemnim planem jako plochy verejné zelené. Parkovaci stani jsou
navrhovana do pfilehlych ploch verejného prostranstvi.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Na architektonické feseni nejsou kladeny Zadné zvlastni naroky. Materidlové i barevné budou
plochy komunikace sjednoceny s prvky v prilehlém okoli.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Plocha namésti (50101.1) je navrZeno jako jednolitd asfaltova plocha oddélena od pfilehlych
komunikaci snizenym najezdovym obrubnikem. Plocha je odvodnéna pficnym a podélnym sklonem do
stavajicich uli¢nich vpusti.

Na ulici Délnické namésti (101.2) dojde k Upravé vedeni chodniku, ktery se vice pfimkne
k bytovym dom0m, aby vznikl prostor pro kolma parkovaci stani. Kolma parkovaci stani jsou od
chodniku oddélena obrubnikem s naslapem +10 cm a jsou provedena ze zasakovaci dlazby v rastru 3
stani / 1 dil¢i plocha zelené. Plocha zelené je od parkovacich stani oddélena najezdovou obrubou vysky
+2 cm. Sitka obsluzné mistni komunikace je navrzena 6,0 m, kolma stani maji na délku 4,5 m + 0,5 m
presah vozidel nad chodnik. Podélna stani na severni strané ulice maji Sirku 2,0 m. RozSifenim o
podélna parkovaci stani dojde k upravé polohy dvou stévajicich lamp VO.

U bytového domu pfi ulici Spojencl (101.3) je navrzeno vytvoreni rfady kolmych parkovacich
stani a rozsireni prijezdové obsluzné komunikace. Obsluzna asfaltova komunikace je navrzena v Sitce
6,0 m, parkovaci stani ze zasakovaci dlazby jsou dlouha 4,5 m + 0,5 m presah nad zeleni. Parkovisté je
oddéleno od obsluzné komunikace najezdovou obrubou s naslapem +2 cm, rozhrani mezi parkovistém
a zeleni tvori obrubnik s naslapem + 10 cm. Vyskové rozdily jsou srovnany svahovymi tvarnicemi, které
budou nasledné osazeny zeleni.

b) Celkova bilance ndrokd vsech druhi energii

Stavba je bez zasadnich poZadavkl na energie. Spotiebu elektrické energie vyZaduje pouze
verejné osvétleni, v ramci stavby vSak nejsou navrhovany zmény poctu lamp VO, spotieba elektrické
energie bude zachovdna beze zmén.
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c) Celkovd spotieba vody

Provoz stavby je bez spotieby vody.

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu

UZivanim stavby nevznikaji Zddné nebezpecné odpady a jen malé mnozstvi ulicnich smetkd.

e) PoZadavky na kapacitu verejnych komunikacnich siti

Jsou bez novych narokd.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Stavba bude vybavena prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
V daném pripadé se jedna zejména o snizené obrubniky doplnéné varovnym pdsem. Jsou navrZena
parkovaci stani pro OSSP v poctu pozadovaném vyhlaskou o bezbariérovém uzivani staveb.

Navrzené Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny v souladu
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navriena dle predpisl a norem pro dopravni stavby a fidi se obecnymi pravidly
silni¢niho provozu. Stavba je téZ navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Popis soucasného stavu.

Stavba je rozdélena na dva stavebni objekty, a to na objekt zpevnénych ploch a stavebni objekt
podzemnich kontejner( na tfidény odpad. Ve stavajicim stavu se na ulici Délnické namésti parkuje
v rozporu s pravidly silni¢niho provozu, protoZze mistni komunikace ma Sitku 6,5 m a neumoziuje
legaini parkovani (stani) podél komunikace. U BD Spojencl neni mozZnost parkovani Zzadna a vozidla
jsou odstavena v plose zelené.

Ve stavajicim stavu jsou na ndmésti Délnického namésti umistény bézné pozemni kontejnery
pro tridény odpad.

b) Popis navrZeného reseni.

V navrhu je pocitano s rozsifenim moznosti parkovani na ulici Délnické namésti i pred bytovym
domem pfi ulici Spojencl. Dojde k celkovému preusporadani prostoru komunikace.

Na nameésti Délnického nameésti jsou nové navrzeny podzemni (skryté) zasobniky na tfidény
odpad.

1. Pozemni komunikace
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a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Stavba se nachazi na mistni komunikaci ulici Délnické namésti a ¢ast se nachazi ve slepé odbocce
z ulice Spojencu.

b) Zdkladni charakteristika pfislusnych komunikaci stavby

Ve stavajicim stavu ma ulice Délnické ndmésti 6,5 m a pfi kraji parkuji v rozporu se zakonem
vozidla, nové je ulice navrhovéana v Sifce 6,0 m s vytvorenim samostatné rady kolmych parkovacich
stani a podélnym parkovanim v zalivu na druhé strané ulice.

Slepa odbocka z ulice Spojencd ma Sirku 3,4 m a vozidla parkuji v pfi kraji v zeleni. Nové bude
mit obsluzna komunikace Sitku 6,0 m.

2.  Mostni objekty a zdi

a) vycet objektu a zdi

Stavba neobsahuje Zadné mostni objekty ani opérné zdi.

Pro prekonani vyskovych rozdilll jsou navrhovany svahové tvarnice.

b) zdkladni charakteristiky jednotlivych objekt(, zejména zdkladni tdaje - rozpéti, délky, Sirky,
prijezdni a priichozi prostory

Nerelevantni.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Destova voda je zasakovana v prostoru parkovacich stani pomoci zasakovaci dlazby. Na ulici
Délnické namésti jsou do parkovacich stani svedeny i pfilehlé chodniky. V prostoru pred bytovym
domem Spojencl voda z obsluzné komunikace svedena do parkovacich stani se zasakovaci dlazbou,
prebytecna voda (napft. pfi pfivalové srdice) je odvadéna povrchové do kanalizace.

Odvodnéni zemni pldné je navrieno pomoci trativodd, odvodnéni zemni plané parkovist
Castecné zajisti i nové vysazena zelen.
4.  Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zdkladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),

Tunely, podzemni stavby a galerie nejsou predmétem stavby.

b) technické vybaveni tunelu,

Nerelevantni.
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c)

d)

navrZend technologie vystavby,

Nerelevantni.

principy systémi provoznich informaci, fizeni dopravy a poZdrni bezpecnosti.

Nerelevantni.

Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

77

Soucasti stavby jsou verejna parkovisté. Na ulici Délnické namésti je nové navrhovano 40 stani

a u bytového domu pfi ulici Spojenct je navrieno 17 parkovacich stani pro vozidla a jedno stani pro

motocykly.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zdchytnad bezpecnostni zafizeni
Zachytna bezpecnostni zafizeni neni navrhovano.
b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a

telematiku

Je navrZena Uprava stavajiciho a zfizeni nového svislého a vodorovného dopravniho znaceni dle

TP 65a TP 133.

c)

Verejné osvétleni

Verejné osvétleni zlistane zachovano ve stavajicim stavu, poéet lamp VO zlstane beze zmén.

Zménéna bude pouze pozice dvou lamp VO na ulici Délnické namésti a upraveno bude souvisejici
vedeni. V predprostoru bytového domu pfi ulici Spojencl je uvaZovano s vyskovou Upravou v osazeni
dvou lamp VO.

d)

e)

a)

Ochrany proti vniku volné Zijicich ZivocCichti na komunikace a umozZnéni jejich migrace pres
komunikace

Stavba se nachazi uvnitf obce, ochrana proti vniku volné Zijicich Zivocichl je bezpredmétna.

clony a sité proti osInéni.

Neni predmétem stavby.

Objekty ostatnich skupin objekt(

vycCet objektd,

V rdmci stavby jsou navrieny ¢tyti podzemni kontejnery na tfidény odpad.
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b) zdkladni charakteristiky,
Povrchova plocha jednoho kontejneru je 1,85 x 1,85 m.

Objem jednoho kontejneru je 5 m3.

c) souvisejici zarizeni a vybaveni,

Neni.

d) technické reseni,

Jsou navrzeny 4 podzemni kontejnery, svoz odpadu bude provadén upravenym nakladnim
vozidlem s hydraulickou rukou.

e) postup a technologie vystavby.

Zadné zvlastni postupy a technologie pfi vystavbé nejsou navrhovany.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Bez technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

Jednd se o pozemni komunikace, které nevyZaduji zvlastni zabezpeceni proti uéinkim pozaru.
Upravované komunikace jsou navrhovany s Sitkou 6,0 m, a tim je zajiSténa moZnost pfipadného
pfijezdu slozek IZS.

Prilehlé nemovitosti maji 3 patra, vyska budov je do 12 m, neni tedy poZadovana nastupni plocha
pro vysSkovou techniku.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

U zpevnénych ploch komunikaci, parkovist a chodnikd se tepelna ochrana neprovadi. Z pohledu
elektrické energie stavba nenavrhuje Zadna nova zatizeni, ktera by spotifebovavala elektrickou energii,
feSeni jeji Uspory je bezpfedmétné.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi PROSTREDI

Na stavbu nejsou kladeny 7adné zvlastni hygienické pozadavky. Uprava z pohledu hygienickych
pozadavk( nevyvola Zadnou zasadni zménu. Intenzita provozu zlstane na stavajici Urovni. Parkovani,
které v lokalité v soucasnosti funguje vrozporu se zakonem bude legalizovano vytvorenim jasné
vymezenych parkovist. V pfedprostoru bytového domu pfi ulici Spojenct Ize oéekavat mirné zlepseni
situace z pohledu prasnosti, protoZe nové jiz nebudou vozidla parkovat na rozhrani vozovky a zelenég,
kde je v soucasnosti prasna hlinéna plocha bez zelené.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi,

Stavbu neni tfeba zvlastnim zplsobem chranit pfed pronikanim radonu z podlo?Zi.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Stavbu neni tfeba zvlastnim zplsobem chranit pred bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavbu neni tfeba zvlastnim zplsobem chranit pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem,

Stavbu neni tfeba zvlastnim zplsobem chrénit pred hlukem.

e) protipovodriovd opatreni,

Stavbu neni tfeba zvlastnim zplsobem chrénit protipovodriovymi opatfenimi.

1) ostatni ucinky - vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.

Stavbu neni tfeba chranit pred vyskytem metanu a vlivem poddolovani.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Nova mista napojeni na technickou infrastrukturu nejsou zfizovana. Pfi posunu dvou
sloupt VO je navriena vymeéna dvou kabelovych poli. Pfi rektifikaci stavajicich kanalizacnich
vpusti budou vyuZzity stavajici kanalizacni pfipojky.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Nejsou navrhovany kapacitni zmény v technické infrastrukture, pocet lamp VO zlstane
nezménén, proto i odbér elektrické energie bude stejny jako ve stavajicim stavu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba fesi Upravu nameésti a ulici Délnické namésti a predprostor bytového domu pfi ulici
Spojencd.
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Plocha ndmésti Délnického ndmésti (S0101.1) je oddélena od ostatnich komunikaci najezdovou
obrubou s naslapem + 2 cm, aby bylo zfejmé, Ze se jedna o jinou dopravni plochu. Plocha slouzi
k odstavovani vozidel, v severozapadnim rohu této plochy je navrZzeno osazeni podzemnich kontejner(
na tfidény odpad.

Dopravni rezim na ulici Délnické namésti (S0101.2) zlstane také beze zmén. Ulice zlstane
obousmérnd, jednosmérné je po ni vedena linka méstského autobusu. Sitka mezi obrubami je 6,0 m,
po stranach je navrZeno parkovani. Ve stavajicim stavu je ve vychodni ¢asti ulice dovoleno podélné
parkovani na chodniku, tento zplsob parkovani zde bude zachovan. Nové vzniknou kolma parkovaci
stani na jizni strané ulice a v severozapadni ¢asti je navrien parkovaci zaliv pro podélné parkovani
s kapacitou 9 stani. Jednotliva parkovaci stani budou vyznacena vodorovnym dopravnim znacenim,
pfed vyhrazenym stanim pro OSSP je navrieno osazeni DZIP12 se symbolem O1. Misto pro pfechazeni
je navrzeno pred kfiZzovatkou s ulici Spojencl, dalsi misto pro prechazeni nebo pfechod pro chodce
v délce ulice navrhovan neni. Celkové je na ulici nové navrzeno 31 kolmych parkovacich mist véetné
dvou stani pro OSSP a 9 podélnych parkovacich stani v samostatném zalivu.

Rozsifeni moznosti parkovani je také v predprostoru bytového domu pfi ulici Spojencl (101.3).
Zde je stdvajici pristupova obsluzna komunikace rozsifena na 6,0 m a je odsunuta severnim smérem.
Do plochy mezi komunikaci a chodnikem je navrZzeno parkovisté. V misté je terén svazity, pro vyrovnani
vySkovych nerovnosti budou pouZity svahové tvarnice, které budou nasledné ozelenény. V misté je
navrzeno 17 parkovacich stani ze zasakovaci dlazby, ke kazdému vchodu do bytového domu je navrzen
pfistupovy chodnik a kratké schodisté se sedmi schody. Vyska schodu je 13,5 cm, délka schodu je 36
cm. Krajni stani na zdpadni strané je vyhrazeno pro OSSP, pfed timto stanim bude osazena dopravni
znacka IP12 se symbolem O1. Na vychodni strané je posledni stani pro motocykly a vyznaceno bude
pouze vodorovnym dopravnim znacenim.

Obecné teseni v celé lokalité je snizeni vstupl do vozovky na naslap +2 cm s vyznaceni hrany
varovnym pasem. Chodniky jsou navrhovany ze zamkové dlazby.

Navrzené Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny v souladu
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je dopravni infrastrukturou. Jedna se o Upravu stavajiciho stavu. Mista napojeni zlistanou
nezménéna.

c) Doprava v klidu

V feSeném Uzemi nékteré z ploch jiz funguji jako parkovaci plochy, nékteré plochy jsou vsak
vyuzivany k parkovaniv rozporu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich. Stavebni Upravou
dojde k vytvoreni plnohodnotnych parkovacich stani. Na ulici Délnické ndamésti nové pribyde 31
kolmych stani véetné dvou stani pro OSSP a 9 podélnych stani, v pfedprostoru bytového domu pfi ulici
Spojenct je navrzeno 17 novych kolmych parkovacich mist pro osobni automobily véetné jednoho pro
OSSP a jedno stadni pro motocykly.

d) Pési a cyklistické stezky

Nové pési a cyklistické stezky nejsou navrhovany. Podél domd na ulici Délnické namésti je
navrzena Uprava vedeni chodniku, je posunut blize k bytovym domUm z ddvodu zfizeni kolmych

parkovacich stani. U bytového domu pfi ulici Spojencll je navrzena obnova chodniku s rozsifenim o
odvodnovaci Zlab, polohové vsak zistane chodnik ve stavajici pozici.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy,

Rozsahlejsi terénni Upravy nejsou navrhovany. Nejvétsi zemni prace budou provedeny u
bytového domu pfi ulici Spojenct, z divodu svazitého terénu smérem k ulici Spojencd. Vyrovnani
terénnich rozdild je navrzeno pomoci svahovych tvarnic, které budou osazeny jak pod parkovistém
smérem k bytovému domu, tak i nad obsluznou komunikaci smérem k ulici Spojencd.

b) pouZité vegetacni prvky,

Na ulici Délnické nameésti je navrZeno osazeni strom( s nizsim vzrlstem do fady kolmych
parkovacich stani. Na tfi parkovaci stani pfipada jedna dil¢i plocha zelené v Sifce 1,5 m. Celkové je
v fadé kolmych stani vytvoren prostor pro vysazeni 9 stromU. Ostatni zelené plochy na ulici Délnické
nameésti jsou uréeny k ozelenéni travnikem nebo kvétinovymi zahony.

V predprostoru bytového domu pfi ulici Spojencll jsou pro vyrovnani terénnich rozdilli pouZity
svahové tvarnice, které budou vysypany drobnym kamenivem. V pasu u bytového domu budou
nékteré z tvarnic slouzit jako schodové stupné pro prichod k parkovacim stanim.

c) biotechnickd, protierozni opatreni.

Pro sniZeni odtoku srazkovych vod jsou v plose navrZzena parkovaci stani se zasakovaci dlazbou,
pouze stani pro OSSP jsou navrZena s béZznou zamkovou dlazbou. Dalsi biotechnicka nebo protierozni
opatfeni nejsou navrhovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Vliv stavby na Zivotni prostifedi se od stavajici situace zasadnim zplsobem nemeéni. Vybudovani
parkovacich stani ze zasakovaci dlazby bude mit na Zivotni prostfedi jen zcela zanedbatelny vliv.

b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana rostlin a Zivocichd, zachovdni ekologickych funkci

Stavba nemeéni soucasny raz krajiny. Chranéni Zivoc¢ichové nebo rostliny se v dotéené oblasti
nenachazeji. Stavba se nachazi v intravilanu obce.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
d) zplisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,

je-li podkladem,

Zamér nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.
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e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno,

Zameér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

1) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisd.

Ochranna pasma v zajmové lokalité souvisi se sitémi technické infrastruktury, stavba nevyZaduje
vymezeni zadnych dalSich ochrannych pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Jedna se o stavebni Upravu bez vlivu na civilni ochranu obyvatelstva. Re$eni CO obyvatelstva je
v rdmci tohoto projektu bezpredmétné.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKY POPIS ZASAD ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba ma pouze minimalni poZadavky na elektfinu a vodu. Tyto budou zajistény vlastnimi
zdroji zhotovitele stavby. Voda bude na stavbu dodana v cisterné, elektricka energie bude zajisténa
pomoci elektrocentral.

b) Odvodnéni stavenisté

Pro odvodnéni stavenisté neni navrhovano zadné zvlastni opatieni. Stavenisté bude odvodnéno
do stavajici kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu, tj. na ulici Délnické nameésti,
pfipadné na ulici Spojencu.

Napojeni na technickou infrastrukturu neni vyZzadovano. Odvodnéni stavenisté je povrchové,
napojeni na splaskovou kanalizaci neni poZzadovano, socidlni zazemi bude rfeseno mobilni burikou WC.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby mlzZe dojit prechodné ke zvyseni hladiny hluku a ke zvySeni prasnosti ze
stavebni c¢innosti. Zhotovitel stavby pfijme opatfeni, ke sniZeni téchto negativnich vlivll (napf.
provadéni praci pouze v denni dobé, zkrapéni stavenisté vodou pro sniZzeni prasnosti a jiné).
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e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Stavba vyZaduje kaceni vzrostlych borovic v prostoru pred bytovym domem pfi ulici Spojencu.
Pozadavek na asanace neni, neni ani poZzadavek na demolici staveb.

f) Maximdlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Trvaly zabor pro stavenisté odpovida rozmérim stavby. Docasny zabor neni navrhovan.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Obchozi trasy nejsou navrhovany. Pribéhu provadéni stavby musi byt zajistén staly pristup do
pfilehlych nemovitosti.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadt pri vystavbé, jejich likvidace

Je pfedpokladan vznik cca 175 m? asfaltobetonového odpadu z rekonstruovanych Zivicnych
vozovek, ktery bude recyklovan a nasledné uskladnén na méstskych skladkach k dalSimu vyuZziti.
OdtéZenim podkladnich vrstev vznikne cca 800 m? kameniva rdznych frakci a déle cca 40 m3 betonové
suti z odstrafiovanych obrubnikd, pfidlazby, betonovych Zlabd atd. Cast kameniva je uvaZovéno pouzit
zpétné na stavbé pro podkladni vrstvy parkovacich stani. Odhadované mnozZstvi zpétné vyuZitého
kameniva je 50 %. Vznikne téZ malé mnoZstvi kovového odpadu ze zabradli podél chodnikd max. do
250 kg.

V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadi (napf. obaly od stavebni chemie) budou tyto predany
firmé, ktera ma oprdvnéni s takovymi odpady nakladat. Dal$i odpady se nepredpokladaji.

S odpady bude naklddano v souladu se zakonnymi normami. Dlraz bude kladen na odborné
nakladani s odpady nebezpeénymi a jejich odstrafiovani. V maximalni mite budou odpady recyklovany.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni télesa navrhovana nejsou, zemni prace budou souviset s odtéZzenim zeminy u bytového
domu pfi ulici Spojencl pro vytvoreni obsluzné komunikace. Celkovy objem odtéZzenych zemin,
zejména s obsahem rostlinnych pletiv (vrstvy s travnim drnem), bude cca 150 m3. Zpétné na stavbé
bude vyuZito asi 30 % vytéZeného objemu zeminy. Na skladku bude odvezeno cca 105 m3 zeminy.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu stavby je nutno disledné zabranit tomu, aby v pfipadé znedisténi destové vody byly
tyto odvadény do verejné kanalizace nebo do okolniho terénu. V priibéhu vystavby musi byt zabranéno
u odstavenych a funkcnich stavebnich strojli a mechanizm Uniku ropnych a jinych toxickych latek.
Jedna se predevsim o emulze z hydraulického ovladani stavebnich stroji. Konkrétni navrh opatreni
provede vybrany dodavatel stavby.

Béhem provadéni vystavby nebude zhotovitel stavby vyvijet ¢innost, kterd by ohrozila Zivotni
prostfedi v okoli stavby.

k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Z hlediska bezpecnosti prace musi byt stavebni ¢innost v souladu s nafizenim vlady ¢.591/2006
Sb., O blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti v aktualnim znéni a
se zakonem €. 309/2006 Sb v aktudlnim znéni. VSichni pracovnici musi byt proskoleni a pfezkouseni ze
znalosti BOZP. Za dodrZeni a zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech
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stupnich fizeni. PFi vyjizdéni mechanismU ze stavenisté na komunikaci je tfeba zajistit prislusné
dopravni znaceni zohlednujici vyjezd ze stavenisté. Vozidla pred vyjezdem na komunikace mimo
stavenis$té musi byt fadné ocisténa, aby se zabranilo znecistovani navazujicich komunikaci.

Musi byt odpovidajicim zplUsobem zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pti stavebnich
pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami bezpecného
chovéani na daném pracovisti a s moznymi riziky a zdroji ohroZeni.

Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky s riziky stavebnich
¢innosti. Pfi vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnimu pfilehlému prostoru a siti
komunikaci.

Pfed odevzdanim stavenisté investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci prevezme
vyznaceni inZzenyrskych siti a jinych prekazek.

/) Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dot&enych staveb

Stavbou pozemni komunikace nebudou dotéeny Zadné stavby, u kterych by bylo nutno fesit
Upravu bezbariérového pfistupu.

m)  Zdsady pro dopravné inZenyrskad opatieni

Dopravné inZenyrska opatteni budou navrZena zhotovitelem stavby na zdkladé aktudlni situace
v $irSim zajmovém Uzemi. ZpUsob navrienych opatfeni bude zohledrovat aktudlni situaci stavu
okolnich komunikaci a uzavirek na jejich ¢astech.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Nejsou stanoveny specidlni podminky.

o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté se bude sestdvat z jednoho pfepravniho kontejneru pro uskladnéni kusového
materidlu a ruc¢niho naradi a dale z jednoho ¢i dvou mobilnich WC, dle potfeb dodavatele stavby.
MozZné misto umisténi prepravniho kontejneru je v plose namésti Délnického nameésti, pripadné
v plose zelené u kfiZovatky Délnické nameésti x Spojencl. Pokud zhotovitel umisti kontejner na
komunikaci, je povinen si zajistit zvlastni uzivani komunikace.

Pfijezd na stavenisté je po mistnich komunikacich ulici Délnické ndmésti a ulici Spojency.
p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Stavba bude provadéna jako celek v jedné stavebni sezdné. Pfedpoklada se postupna realizace
po jednotlivych logickych celcich.

Zpracoval: Ing. Viktor Nohal
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