
DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - SPECIFIKACE - celkem 9 ks oken

Dřevěný profilovaný rám z lamel lepených do vrstveného hranolu typu EURO (certifikovaný značkový výrobek dle ČSN 14351) s dřevěnými okapnicemi
v barvě rámů, svislá spára mezi křídly bude kryta předsazenou dřevěnou vnější klapačkou, na poutci bude zdobný profil odpovídající dvešnímu rozsahu.
Spodní křídla budou otevíravá do interiéru, horní křídlo sklopné do interiéru.
Okna budou osazena do pozice původních výplní.
Konstrukce oken s dřevěnými okapnicemi, způsob otevírání a celkový vzhled je navržen na základě požadavků MěÚ Třebíč, úseku "Památkové péče".

- povrchová úprava: syst. povrchová úprava dodavatele výplní - inpregnace + barevný základ + krycí nátěr (dle požadavků MěÚ Třebíč, úseku "Památkové péče")

   - rámy lazur. odstín středně hnědý, křídla odstín středně hnědý (teak) - konečná barva musí být odsouhlasena investorem!

- středové těsnění EPDM - barva hnědá

- celoobvodové kování s mikroventilací, klika - vzhled nikl

- stavební hloubka rámu min. 78 mm 

- zasklení izolačním dvoj(troj)sklem, s teplým okrajem plastovým dist. rámečkem 

- okna budou opatřena okenními větracími pojistkami na otevíravých křídlech - dle výběru investora - odstín hnědý

- vnitřní parapety budou vyměněny za nové PVC komůrkové bíle barvy - dle sutečnosti.

Obecné závazné parametry výplní (pokud není u jednotlivých výplní uvedeno jinak)
- Průvzdušnost podle ČSN EN 12207 - třída min. 4
- Vodotěsnost podle ČSN EN 12208 – třída min. 8A
- Odolnost proti zatížení větrem podle ČSN EN 12210 - třída min. B4
- třída zvukové izolace dle ČSN 73 0532 - třída 3, min. 35 dB
- součinitel prostupu tepla celého výrobku dle ČSN 73 0540-2 - max. Uw = 1,1 W/(m2K)

Zastínění:
U všech výplní budou použity interiéroivé horizontální celostínící žaluzie z hliníkových lamel šířky 25mm. Lamely jsou ve tvaru písmene „C“,
bez záhybů na jejich koncích - barva šedostříbrná. Způsob ovládání manuálně – řetízkem (ø 3,2 mm) s brzdou, která zabrání
samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.

bílá šedostříbrná

ano

Parametry žaluzií

POZNÁMKA:

- náhledy jsou ze strany exteriéru, způsob otevírání bude odsouhlasen investorem dle konkrétních místností!
- výplně otvorů v obvodových stěnách budou osazeny pomocí speciálních parotěsných a paropropustných
  pásek. Za tímto účelem musí být upravena připojovací spára tak, aby byla možná instalece těchto pásek!
- venkovní parapety z měděného plechu budou ponechány s drobnými úpravami, budou napojeny na nové
  výplně - dle sutečnosti.
- veškeré otvory pro výplně otvorů doměřit dle skutečnosti na stavbě!!!

exteriér

Zednické zapravení

ukončovací tesnící okenní profil

Vnější těsnící PU expanzní
paropropustná páska
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Zednické zapravení ukončovací tesnící okenní profil

VODOROVNÝ ŘEZ - ŘEŠENÍ OSTĚNÍ OKEN
TYPICKÉ ŘEŠENÍ, M 1:5
ROZMĚRY UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍCH RÁMŮ VÝPLNÍ!

interiér

SVISLÝ ŘEZ - ŘEŠENÍ NADPRAŽÍ A PARAPETU OKEN
TYPICKÉ ŘEŠENÍ, M 1:5
ROZMĚRY UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍCH RÁMŮ VÝPLNÍ!

interiér

Vnější paropropustná páska

Vnější těsnící PU expanzní
paropropustná páska

exteriér

spád

Dřevěná okapnice

spád

Pásová systémová kotva s protikorozní úpravou
(doporučené řešení kotvení)

Parotěsná páska (ostění musí být před instalací
pásky zapraveno - vystěrkováno apod.)

Parotěsná páska (ostění musí být před instalací
pásky zapraveno - vystěrkováno apod.)

Kotvení "turbošrouby" pouze v případech
kdy nebude možné použít pásové kotvy

Kotvení "turbošrouby" pouze v případech
kdy nebude možné použít pásové kotvy

Pásová systémová kotva s protikorozní úpravou
(doporučené řešení kotvení)

PU pěna

Kotvení "turbošrouby" pouze v případech
kdy nebude možné použít pásové kotvy

Parotěsná páska (ostění musí být před instalací
pásky zapraveno - vystěrkováno apod.)

Pásová systémová kotva s protikorozní úpravou
(doporučené řešení kotvení)
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Vnitřní PVC komůrkový parapet
(kotvený do PUR pěny)

Trv. pružný tmel (alt. PVC lišta)

PU pěna

PU pěna

Vnější stávající parapet - Cu plech
(bude upraven dle potřeby a vodotěsně

napojen na okenní profil)

UPOZORNĚNÍ:
Řešení úpravy ostění a nadpraží, provedení vnitřních a venkovních uzávěrů a kotvení oken se může lišit v návaznosti
na skutečný tvar otvoru zjištěný po demontáži původních výplní!!!
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Obvodový rám

VODOROVNÉ ŘEZY

Obvodový rám - předsazená "klapačka"

SVISLÉ ŘEZY

Obvodový rám (nadpraží)

M 1:5

Poutec - profilovaný

Dřevěná okapnice (parapet)

Typický pohled na okno, M1:25

TYPICKÉ DETAILY DŘEVĚNÝCH OKEN

Křídla bez okapnic

Dřevěná okapnice profilovaná
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