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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI
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VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI, JEDNOKŘÍDLOVÝMI
DVEŘMI A PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
-DO STAVEBNÍHO OTVORU 5700x2600mm, DVEŘE ROZMĚRU: 2200x2100mm A 1100x2100mm
-DVEŘE S PO EW 30DP3 - C
-SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM
-ZASKLENÍ DVOJITÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM ČIRÝM SKLEM
-JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM V LIŠTĚ, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ
POHYBU ZAVÍRÁNÍ
-CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ
-KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA - KLIKA, POVRCH CHROM
-DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU
-KOTVENÍ DO NADPRAŽÍ, NA ČISTOU PODLAHU A DO STRAN
-VČETNĚ HLINÍKOVÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSTÍNU DLE STĚNY
-DĚLENÍ DLE NÁČRTKU
-POVRCH. ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTŘIK V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU
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P1 VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA PEVNÁ

-DO STAVEBNÍHO OTVORU 23 675 × 2600mm
-ZASKLENÍ DVOJITÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM ČIRÝM SKLEM
-DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU
-S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU V PODLAZE TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU tl.80mm, v=100mm
-SLOŽENÝ PROFIL (RÁM + VÝPLŇ): SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U = 1,5W/m2K
-KOTVENÍ DO NADPRAŽÍ, NA ČISTOU PODLAHU A DO STRAN, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH
LEMOVACÍCH LIŠT V ODSTÍNU DLE STĚNY, DĚLENÍ DLE NÁČRTKU
-POVRCH. ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTŘIK V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU
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