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Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Riziková zpráva 
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„Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč“
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1 
Základní údaje o pojištěné organizaci
Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01  Třebíč

IČ: 002 90 629
www.trebic.cz
Místem plnění veřejné zakázky je pro pojištění majetku zadavatele území kraje Vysočina, zejména jsou místy plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází majetek zadavatele. V případě pojištění odpovědnosti za újmu je místem plnění Česká republika.

Třebíč je rozložena na obou březích řeky Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města i celého třebíčského okresu.
Počet obyvatel:

35 532
Počet zaměstnanců:   
320
Rozpočet:

1.019.140.000 Kč


Škodní průběh na stávající pojistné smlouvě je 30,57 %.

2 Struktura a rozbor škod 
2.1 Struktura škod dle pojistných nebezpečí
[image: image1.png]1,99%

9,70%

m Zivelni pojisténi+naraz
M Odcizeni+vandalismus
W Odpovédnost

W Pojisténi elektroniky





2.2 Struktura škod z živelního pojištění
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2.3 Rozbor škod za poslední 3 roky
Rok 2019



4 pojistné událostí

výše plnění 157.636 Kč



z toho:     živel        
2 pojistné události
výše plnění
88.222 Kč




   odcizení
1 pojistná událost
výše plnění
58.504 Kč




   odpovědnost   1 pojistná událost
výše plnění   
10.910 Kč

Rok 2020



8 pojistných událostí

výše plnění 382.154 Kč



z toho:     živel        
5 pojistných událostí
výše plnění
232.298 Kč

   elektronika
1 pojistná událost
výše plnění
  92.171 Kč




   vandalismus
1 pojistná událost
výše plnění 
  57 685 Kč

Rok 2021



6 pojistné události

výše plnění 262.392 Kč



z toho:     živel        
4 pojistné události
výše plnění
227.499 Kč




   vandalismus
1 pojistná událost
výše plnění 
  21.264 Kč




   odcizení
1 pojistná událost
výše plnění
  13.629 Kč

Rok 2022



4 pojistné události

výše plnění 147.586 Kč



z toho:     živel 

1 pojistná událost  
výše plnění
121.303 Kč

   náraz         
2 pojistné události
výše plnění
  18.274 Kč




   odpovědnost   1 pojistná událost
výše plnění   
    8.009 Kč
   

+ rezerva 124.632 Kč - živel
3 Informace o riziku 
Majetek města Třebíč je rozdělen do více míst pojištění. Největší koncentrace majetku představují místa pojištění – budova Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55 a Masarykovo nám. 116/6, Třebíč a dále nemovitosti s pojistnými částkami nad 200 mil. Kč.
Největší koncentrace majetku představuje místo pojištění KD A+B na Masarykově nám. 1323 spolu se sousední budovou Fórum na Masarykově nám. 1313, Třebíč.

Popis využití jednotlivých budov města Třebíč je uveden u jednotlivých nemovitostí v příloze č. 1.2 ZD – Popis nemovitostí.

Požární nebezpečí celého souboru nemovitostí je minimální s ohledem ke členitosti a rozdělení majetku města Třebíč na území celého katastrálního území města a dojezdového času profesionálních hasičů, který je k objektům nacházejícím se ve městě Třebíč odhadován max. do 10 min. 

Zvýšené riziko je pouze u zimního stadionu, kde je nebezpečí výbuchu chladícího média (čpavek).
Městem protéká řeka Jihlava. Riziko povodně se odvozuje od konkrétní polohy nemovitostí. Nemovitosti s největší koncentrací majetku jsou v záplavové oblasti, viz mapa stoleté vody. Pro zvýšení ochrany majetku před povodní, byly uskutečněny projekty snižující riziko povodně. Již ukončené stavby do značné míry ochrání majetek před stoletou vodou. 
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Zdroj dat: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Stanovení maximální možné škody
Maximální možné ztráty M.P.L. jsou takové, které mohou vzniknout, jestliže dojde k více či méně výjimečné kombinaci nejnepříznivějších okolností a požár není vůbec nebo je nedostatečně likvidován a je zastaven buď nepřekonatelnými překážkami, nebo nedostatkem hořlavého materiálu. 

	KD A+B + Fórum
	Masarykovo nám. 1323 a 1313


	Hodnota nemovitého majetku
	Kč
	   796 917 048

	Hodnota movitého majetku
	Kč
	     10 000 000

	Hodnota zásob
	Kč
	                     0


Popis objektů

Multifunkční budova kulturního domu vznikala patnáct let. První část byla otevřena v roce 1993; nachází se v ní především malá scéna s kapacitou 226 míst, využívaná jako kino. V druhé části, slavnostně otevřené v září 2005, je umístěno moderní divadlo Pasáž. Scéna má v hledišti 525 míst včetně míst pro vozíčkáře a je vybavena špičkovou technikou. Budova divadla má celkem tři podlaží. V prvním podlaží se nachází vstup s pokladnami a vedou z něj dvě chodby, jedna do kina Pasáž, které je napojeno lávkou, druhá do divadla. V druhém patře divadelní části se nacházejí šatnový vestibul, šatny pro účinkující a vstup na vnější balkon divadla. V třetím podlaží je umístěna galerie, baletní sál s kapacitou přibližně 80 míst, foyer s barem a posezením s kapacitou cca 200 návštěvníků a samotný velký sál. V divadle se kromě klasických představení pořádají kongresy a semináře, slouží rovněž jako premiérové kino. 
V těsné blízkosti se nachází budova Fórum z roku 1985. Jedná se rovněž o třípodlažní budovu, kdy v prvním podlaží jsou umístěny sály a restaurace a ostatní podlaží jsou využívány základní uměleckou školou.
Objekty jsou napojeny na rozvod elektrického proudu, na vodovodní řad a kanalizaci. Vytápění objektu je teplovodní, dálkové.
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Požár, výbuch:

Zvýšené riziko požáru pramení z charakteru objektu. Jedná se o výškovou stavbu, u které jsou zhoršené podmínky pro zásah jednotek HZS i pro efektivní evakuaci osob.

Povodeň, záplava:

Objekty se nenachází v záplavové zóně a nebyly v minulosti zasaženy povodní ani záplavou. 

Další rizika:

Nelze vyloučit škody způsobené drobnými krádežemi a vandalismem. Dále nelze vyloučit škody způsobené úderem blesku, včetně nepřímého úderu a škody způsobené přepětím v síti. Taktéž nelze vyloučit škody na prosklených plochách.

Hodnota největšího požárního komplexu 

806.917.000 Kč

M.P.L.                                                               
 
727.225.000 Kč

Pravděpodobné maximální ztráty jsou takové, které mohou vzniknout možným požárem, za předpokladu nejhoršího výpadku jednoho z primárních protipožárních systémů a za předpokladu fungujících sekundárních protipožárních systémů nebo útvarů (jako jsou pohotovostní útvary, vlastní nebo veřejné jednotky HZS).

Pravděpodobná maximální ztráta na výše popsaném požárním komplexu byla stanovena na cca 60% z celkové pojistné částky pro tento komplex, tj. 484.150.200 Kč.
Typ stavebních konstrukcí a určení požárních komplexů

Jedná se o soustavu stavebně či komunikačně propojených objektů s minimálními odstupy. Všechny objekty proto tvoří jeden požární komplex. 
	Požární komplex č. I

	Obj.č.
	Konstrukce
	Počet NP/PP
	Činnosti
	Ochranné prvky

	KD A
	ŽB nosná konstrukce, vyzdívky
	1/3
	Kulturní středisko
	EPS, EZS

	KD B
	ŽB nosná konstrukce, vyzdívky
	1/3
	Kulturní středisko
	EPS, EZS

	Fórum
	ŽB nosná konstrukce, vyzdívky
	1/3
	Kulturní středisko
	EPS, EZS


V objektech je instalována EZS, signál je vyveden na PCO Městské policie Třebíč.
Dále je instalována EPS s vyvedením signálu na PCO HZS Kraje Vysočina do Jihlavy. Doba dojezdu profesionální hasičské jednotky Kraje Vysočina je odhadována do 5 min. V objektech jsou dále instalovány nástěnné hydranty a rozmístěny PHP.
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Město Třebíč

Místo pojištění

KD A,B, Fórum 

Pojistná hodnota : CELKEM

806 917

                            z toho nemovitosti

796 917

                            věci movité

10 000

                            zásoby

0

Stupeň požární odolnosti P :

4

                   Popis stavebních objektů

Konstrukční systém skelet obousměrný K1 1,85

Svislé konstrukce cihelné, bet. K2 0,3

Vodorovné konstrukce železobe. Žebrové panely K3 0,6

Obvodový plášť cihelný K4 0,75

Počet podlaží 3 NP 1PP K5 3,1

Koeficient požární odolnosti konstrukce K 6,6

Stupeň znehodnocení komplexu:

nízká 70 - 79%

střední 80 - 89%

vysoká 90 - 99%

totální 100%

Znehodnocení nemovitého majetku Z1 = 90%

Z1 = 717225,3432tis.Kč

Znehodnocení movitého majetku

koeficient K6 10

Z2(%) = Z1(%) + K6 = 100 Z2= 100%

Z2= 10000tis.Kč

Znehodnocení zásob

koeficient K7

Z3(%) = Z1(%) + K7 = 90 Z3= 90%

Z3= 0tis.Kč

Výpočet MPL

Z(Kč) = Z1 + Z2 + Z3 = 727225,3432tis. Kč

Z x 100

MPL = ------------------------- 90,1%

pojistná hodnota PK

tis. Kč
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Převládající stáří staveb a údržba objektů

Budovy v dobrém technickém stavu, který je dán jejich stářím a pravidelnou údržbou. 

5 Ostatní požární komplexy
V příloze č. 1.2 ZD – Popis nemovitostí jsou i další požární komplexy, které jsou z větší části základní školy. Rizika v těchto objektech jsou představována především nedbalou manipulací s otevřeným ohněm v kombinaci s hořlavým vybavením učeben.
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