0
° NOVA KAMENOBETONOVA ZED MISTO PORUSENE A UBOURANE STAVAJICI STAVAJICI BETONOVOU PODESTU VYBOURAT A PO PROVEDENI IZOLACE STENY

KAMENOBETONOVA OPERNA ZED 7 MISTNIHO SKLADANEHO (ROVNANEHO& NEPRAVIDELNEHO A KANALIZACE VC. DRENAZE PROVEST NOVE 7 MISTNIHO SKLADANEHO (ROVNANEHO)
KAMENE (KAMENICKE PRACE) S SIRKOU SPARY MAX. 3 CM A HLOUBKOU 3 CM NEPRAVIDELNEHO KAMENE (KAMENICKE PRACE) S SIRKOU SPARY MAX. 3 CM A HLOUBKOU 3 CM

o S POUZITIM T STAVAJICIHO KAMENE A NA CEMENTOVOU MALTU STAVAJICI SCHODISTOVE RAMENO A DREV. SLOUP BUDOU PROVIZORNE PODEPRENY
ODTEZENA STAVAJICI ZEMINA SVAHU — cca 4 M3

— PAZENY VYKOP RYHY PRO DRENAZ A KANALIZACNI POTRUBI DESTQVYCH VOD DO — 1,50 M POD TERENEM
— ODSTRANENI STAVAJCI OMITKY, OCISTENI STENY DO V. 0,30 M NAD TERENEM
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| : fom | I_E GEN D A POKLOP VLEZU OPRAVEN
l @ OPATRENI NA SEVERNI A ZAPADNI ZDI OD - 1,50 M DO + 0,30 M NAD TERENEM

ODTQKOVY JLAB éiRKYﬂ 10 M Z BETONU VODOSTAVEBNEHO BSTA tl. 150 — 300 MM — VYROWAM /DIVA DO LICE MALTOU CSII (VYPLNENI SPAR A PROVEDENI SOUVISLE ZVLNENE PLOCHY)
S WZTUZI ZE SVAR. SITE 150/4 x 150/4 MM — OPATRENI PROTI SOLIM — PENETRACE REMMERS KIESOL 0,15 KG/M2
— PRUZNA HYBRIDNI IZOLACNI MIINERALNI STERKA REMMERS MBZK 2x1 MM
— — — — OPATRENI(AA) NA SEVERNI 201 DO VF3KY 300 MM NAD TERENEM — VIZ VSKRES REZU A —A
— 0Dy0$§0yACI DREU[AZNI PAC FLEXBIN POTRUS DN 100 W\ — CEK. 44 B
ZAUSTENE DO DESTOVE KANALIZACE + 2 REVIZNI A KONTROLNI SACHTY DN 315 WM . v o (A
+ LITINOVE MRIZKY +0,000 = UROVEN STAVAJICI PODLAHY 1.N.P.
> NOVE KANALIZACNI POTRUBI PP DN 150 MM
ZAUSTENE DO STAVAJCICH SACHET VPUSTI DESTOVE KANALIZACE VI A V2 — 22,00 BM ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL Ina. Jiff Hnizdil
§1 NoVA DESTOVA VPUST DN 315 MM + LITINOVA MEIZ ING. JIRI HNIZDIL / NG, JRT HNIZDIL ING. JIRI HNIZDIL PROJ%M i
v Y.
S2  NOVA KONTROLNI A REVIZNI SACHTA DN 315 MM NA DRENAZNIM POTRUBI + LITINOVY POKLOP | 1o e SovA 1084
S3 NOVA ZACHYTNA, KONTROLNI A REVIZNI SACHTA DN 315 MM NA DRENAZNIM POTRUBI + LITINOVY PokLop  |"°% Porc. & st 176 a 177, k.. PODKLASTER! OKRES: TREBIC 67401 TREBIC. TEL. A 208

Vi STAVAJCL ULIEN VPUST DN 500 Wil INVESTOR: MESTO TREBIC, KARLOVO NAM. 140/55, 674 01 TREBIC i€ 197 34 411
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DS1, DS2  Nove DESTOVE SvODY DN 125 MM + LAPACE STRESNICH SPLAVENIN LITINOVE SYNA

STUPEN PD
—>=>——>— NOVA CAST KANALIZACNIHO POTRUBI PVC DN 200 MM V DELCE 2 M A S CISTICIM KUSEM DN N200 DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI ZaK. € 18/17
V ROZSAHU PRO PROVEDENI STAVBY
POZN.: 1. STAVAJCI BETONOVY 7LAB NA SEVERNI STRANE OBJEKTU ZADNI SYNAGOGY BUDE VYBOURAN VC. OBSAH VHKRESL: .11 ARCHITEKTONCKO-STAVESHT RESEN ERTTKO: VIRES C:
BETONOVYCH SIKMIN, A PROVEDEN PAZENY VYKOP PRO NOVOU KANALIZACI A DRENAZE DO HLOUBKY PUDORYS 1:75 D.1.1.2

CCA 1,5 M 0D TERENU




