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MASARYKOVA
VYHLIDKA

dlazba Zula - odstépek stav.

kamenna opérna zidka é

POZNAMKY:

_\H
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VO zbudovano v ramci akce:
Revitalizace méstského parku v Trebici,
Masarykovy sady - Hradek

&

- Kabelové rezervy v novych stozarech budou 3 m na kazdém kabelu.
- Nové uzemnéni bude napojeno na stavajici zemnici soustavu VO, ktera byla zbudovana v minulych letech.
- Pripojeni nového VO na stavajici rozvod se bude realizovat béhem praci tak, aby nevznikla odstavka stavajici soustavy
VO v nocnich hodinach. Vykopové prace v blizkosti ostatnich inzenyrskych siti je tfeba provadét opatrné ru¢né.
- Vyjadfeni ostatnich spravcu siti je nutné respektovat ve vSech ohledech! Prace v ochrannych pasmech budou
provadény opatrné ru¢né tak, aby se neposkodil ani neomezil provoz ostatnich inZenyrskych siti.
- Jakékoli poSkozeni ostatnich inzenyrskych siti je tfeba ihned nahlasit jejimu spravci a zfidit neprodlenou napravu.
- Zakres tras ostatnich inZzenyrskych siti je pouze orientaéni. Pfed zahajenim vykopovych praci je tfeba pozadat
jednotlivé spravce o vytyceni pribéhu jejich siti v terénu.
- Béhem realizace praci bude do vSech nemovistosti a vefejnych prostor umoznén pfistup. Toto bude zajist€no
pfechodovymi misty se zabradlim na kazdé strané.
- Realizac¢ni prace na VO budou provedeny dle bezpecnostnich predpist a norem.
Prace na stavajicim i novém VO budou provadény v koordinaci se spravcem VO v Tiebici - Elektro - ing. Klima, tel: 777 044
432, email: elektro.ing.klima@email.cz. Informace budou rovnéz podavany maijiteli VO - Mésto Trebi¢, odbor dopravy a
komunalnich sluzeb, Bc. Radek Maule, tel: 724 049 636, email: r.maule@trebic.cz.

Stavajici kamenna dlazba bude v misté napojeni na stavajici kabelovou
chrani¢ku rezebrana. Po zataZeni kabelaZze a napojeni nového uzemnéni
na stavajici bude dlazba uvedena do plvodniho stavu.

- Rozebrani dlazby je uvazovéano v ramci této PD (SO).

- Opétovné zadlazdéni povrchu je uvazovano v ramci stavby komunikaci.

7B zéklad stozaru bude kotven ocelovou
vyztuzi se skalou napf. chemickymi kotvami.
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LEGENDA OSTATNICH INZENYRSKYCH SiTi:
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CETIN - podzemni vedeni SEK

E.ON - nadzemni neizolované vedeni NN

VAS - vodovod
VAS - kanalizace
RWE - plynovod

Vefejné osvétleni - Mésto Tiebit,
spravce Elektro - ing. Klima 777 044 432
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Stavajici povrchy budou nahrazeny novymi v
ramci stavby SO komunikaci. Tento projekt
uvazuje s pfipravou kabelové trasy, ulozenim
vedeni a uzemnéni, zasyp a zhutnéni po plan.

Nové uzemnéni napojit na stavajici
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Stavajici chodnik bude
predlazdén v ramci SO
stavby komunikaci
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stavu v ramci tohoto SO

Kfizeni vodovodu
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LEGENDA NOVE PROJEKTOVANEHO VEREJNEHO A ARCHITEKTONICKEHO OSVETLENI:

Nova kabelova trasa VO a uzemnéni

- uzemnéni bude provedeno paskem FeZn 30x4 mm
- kabel VO typu CYKY-J bude uloZen v kabelové chrani¢ce kopoflex @ 75 mm

Ovg

Kabelova trasa VO a uzemnéni zbudovana v minulych letech investorem stavby - viz. ¢ast
fotodokumentace
- v trase je polozeno uzemnéni FeZn & 10 mm a chranicka kopoflex s drenaznim potrubim

- stavajici chranic¢kou kopoflex bude zatazen novy kabel CYKY-J 5Cx4 mm?z mista 1/7 do mista 1/2

fotodokumentace
- V trase je poloZzeno uzemnéni FeZn @ 10 mm a chrani¢ka s kabelem CYKY-J 4x4 mm>.

Kabelova trasa bude vyty€ena. Stavajici kabel bude nahrazen novym typu CYKY-J 5x4 mm?2,
ktery bude ze stozarové elektro-vyzbroje mista 1/2 tvofit napajeci pfivod SVO-2. Ve
stavajici chrani¢ce pak bude navic z SVO-2 ulozen smyckovany kabel napajeci sloupkova
svitidla oznaena A az E.

kotvu (4 ks) pfimo do skaly, patni plech se podmaze epoxidovou maltou
- svitidla budou napajena smyckovanym kabelem typu CYKY-J 3x1,5 mm? pfimo z SVO-2,
pfic¢emz bude pro svitidla A az E vyuZito stavajici chranicky - viz. pfilohova schémata této PD

PFirubovy sklopny parkovy stozar VO jmenovité vysky 4,5 m
- Pozinkovany zevnitf i vné s termoplastovou ochranou spodni ¢asti, povrchovy natér RAL
dle specifikace investora
- Svitidlo LED odsouhlaseno investorem a méstskym architektem (230 V, 50 Hz, 3000 K) -
vzorovy design svitidla je uveden v pfiloze této PD

Sklopny parkovy stozar VO jmenovité vysky 4,5 m
- Pozinkovany zevnitf i vné s termoplastovou ochranou spodni ¢asti, povrchovy natér RAL
dle specifikace investora
- Svitidlo LED odsouhlaseno investorem a méstskym architektem (230 V, 50 Hz, 3000 K)
- vzorovy design svitidla je uveden v pfiloze této PD

4

vzor svitidla je uveden v pfiloze této PD.

vzor svitidla je uveden v pfiloze této PD.

vysce 3,5 m nad terénem
- Pfipojeni na venkovni vedeni VO typu AlFe pomoci proudovych odboénych svorek bude
provedeno kabelem typu AYKY 4x16 mm? pies bleskojistku.
- Kabelovy svod bude veden kabelem CYKY-J 5x4 mm?. Kabelovy svod bude chranén
kovovou elektroinstalaéni trubkou vnitfni @ 25 mm, kter4 bude k betonovému stozaru
kotvena paskou bandimex v rozestupech pfiblizné 1,0 m.

Bleskojistka na venkovnim vedeni VO

Reflektor umistén ve vyklenku lavicky - ve sténé s ochrannou nerezovou mfizkou
- LED, 230 V, 50 Hz, min. IK 08, 4000 K, IP67 - projekt uvazuje 30 W, rozptyl paprski 60° -
bude provedena svételna zkouska umisténi svitidel a jejich ndklon v noénich hodinach

Kabelova trasa VO a uzemnéni zbudovana v minulych letech investorem stavby - viz. ¢ast

Parkové sloupkové svitidlo, 230 V 50 Hz, 3000 K, IK09, IP66, LED; pozice bude na misté
odsouhlasena / upfesnéna investorem stavby na dotaz, zaruka 5 let.; kotveno na chemickou

Stozar s dvouramennym vyloZznikem pro 2 ks reflektor(; elektro-vyzbroj pro 2 svitidla

- jmenovita vyska 3,5 m, pozinkovany zevnitf i vné s termoplastovou ochranou spodni ¢asti
- LED, 230 V, 50 Hz, min. IK 08, 4000 K, IP67 - projekt uvazuje 30 W, rozptyl paprsku 40°
bude provedena svételna zkouska umisténi svitidel a jejich naklon v noénich hodinach

Misto napajeni projektovaného VO - pojistkova skfifh osazena na betonovém stozaru NN ve

Pojistkova skiifi vsazena do zadni strany lavicky do pfipraveného vyklenku (do zdi), IP
44/20 - viz. schéma zapojeni
- pfesné umisténi architektonické dispozice
- otevirana trnovym kli¢em (pal mésic)

Pojistkova skfif, termoplastovy plastovy pilif, IP 44/20 - viz. schéma zapojeni
- napojeni na stavajici rozvod VO
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