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1 Identifika¢ni idaje objektu

1.1 Stavba
Nazev akce:

Stavebni objekt:
Misto stavby:
Druh stavby:

Stupent dokumentace:

1.2 Zadavatel
Nazev a adresa objednatele:

1.3 Zhotovitel

Projektant:
Adresa:

ICO:

Zodpovédny projektant:

2 Zakladni udaje o stavbé

2.1 Strucny popis navrhu stavby

PARKOVISTE UL. RACEROVICKA - TREBIC

Komunikace

Kraj Vysocina, ul. Racerovicka, Tiebic¢
Stavba infrastruktury — novostavba
Dokumentace pro tizemni fizeni

Meésto Tiebic

Karlovo nam. 104/55
674 01 Ttebid

VIPA project, s.r.0.
Cyrilometodéjska 43/20, Nové Dvory
674 01 Trebic

04637470

Ing. Pavel Vidlak
CKAIT - 1400606

Soucasny stav parkovacich ploch na ulici Racerovicka je nedostacujici vzhledem
k velkému poctu bytovych domt. Se zvySujicim se poctem osobnich automobilii vzrostla
poptavka obcant o dalsi parkovaci mista. Pro rozsifeni parkovacich mist se nabizi volny
prostor mezi jednotlivymi parkovisti. Navrh ¢astecné fesi absenci parkovacich mist.
Navrzené parkovisté rozs§ifi mistni komunikaci na sitku 4,75m, coz je zaroven minimalni

Sitka pro moznost kolmého parkovani pfi zajizdéni couvanim. Parkovisté ma zékladni Sitku
parkovaciho stani 2,5m a délka jednotlivych stani je 4,5m + 0,5m ptevis vozidla do zelené.
Celkova délka parkoviste je 31,25m. Navrh ma 12 kolmych stani a 1x stani pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. Navrh parkovisté je dle CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci
plochy silni¢nich vozidel

Odvedeni povrchovych vod z ploch bude zajisténo pticnym a podélny sklonem do uli¢nich
vpusti.

Stavba je umisténa na pozemcich v katastralnim Gzemi Ttebi¢ ve mésté Tiebic.



Vlastnik: Mé&sto Tiebic¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, 674 01 Trebic

Parcelni Cislo vlastnik k.. Druh pozemku
139/18 Trebic Podklasteti ostatni plocha
139/19 Tiebic Podklasteri ostatni plocha

2.2 Piedpokladany pribéh stavby
Zahajeni stavby je planovano na rok 2020. Stavba bude realizovana v jedné etap¢.

2.3 Vazby na regulacni plany
Parcely, na kterych se stavba nachazi, jsou druhem pozemku jako ostatni plocha.

2.4 Strucna charakteristika nuzemi

Umisténi parkovist¢ se nachdzi v rovinaté casti krajiny na mistni komunikaci ulice
Racerovicka.

2.5 Vliv technického ieseni stavby na krajinu

Stavba svym malym rozsahem nenarusi okolni krajinu. Stavajici odvodnéni komunikace je
zachovano.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi
Realizaci parkovisté se zlepsi parkovaci podminky na ulici Racerovicka ve mésté Trebic.

3 Prehled vychozich podkladi a prizkumi
Pro zpracovani dokumentace byly pouzity podklady:
- polohopis, vyskopis a katastralni mapa od mésta Ttebic

- inZenyrské sit€ od mésta Trebic

Daldimi podklady jsou CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6102 a dal$i technické
podminky, zejména TP 170 Navrhovani vozovek a pozemnich komunikaci.

4 Clenéni stavby

4.1 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

5 Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a casové vazby souvisejicich staveb
Stavba neni vécné ani Casové vazana.

5.2 UvaZovany prubéh stavby

Realizace stavby je planovana rok 2020. Pii realizaci nedojde k uplné uzavirce mistni
komunikace na ulici Racerovicka.



5.3 Zajisténi pristupu na stavbu
Pfistup na staveniSté je ze stdvajici mistni komunikace ulice Racerovicka. Ptistup vlastnika
k jejich pozemklim musi ziistat zachovan.

5.4 Dopravni omezeni

Pti realizaci stavby nedojde k uplné uzavirce komunikace. Pied zaCatkem stavebnich praci
ptedlozi zhotovitel stavby vypracovany plédn ptfechodného dopravniho omezeni investorovi a
dopravnimu inspektoratu v Trebici.

6 Prehled budoucich vlastnikii a spravci

6.1 Pievzeti stavby

Stavba bude po dokonceni vSech stavebnich praci pievzata jejim vlastnikem a spravcem —
méstem Trebic.

6.2 Zpisob uZivani
Stavba infrastruktury je navrzena k vyuziti parkovani osobnich automobilt.
7 Predavani ¢asti stavby do uzivani

Parkovisté bude pfedano do uzivani po celkovém dokonceni stavebnich praci investorovi
stavby.

8 Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Pozemni komunikace
Navrzena stavba zlepSuje podminky parkovani pfed panelovymi byty na ulici Racerovicka.

8.2 Mostni objekty
Nejsou obsazeny.

8.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Plochy parkovisté jsou navrzeny v jednostranném piicném sklonu 3,0 % a doplnéni
konstrukce komunikace ve sklonu 2,0 %. Stavajici odvodnéni komunikace neni dotceno a je
dostacujici 1 pro nové ziizené parkovaci plochy.

8.4 Tunely
Nejsou obsazeny

8.5 Objekty ostatnich skupin objektii
Nejsou obsazeny.

9 Vysledky a zavéry z podkladi, pruzkumu a méieni
Vizualni prohlidkou byl zjistén nedostatek parkovacich mist na ulici Racerovicka. Narust

osobnich automobilli ma za nasledek, ze stavajici parkovaci plochy jiz nedostacuji pokryt
poptavku.



10 Dotcena ochranna pasma, chranéna tizemi, zatopova uzemi

V uvazovaném rozsahu stavby jsou v navrhu dodrzeny veSkeré podminky stanovené spravci
inZ. siti.

11 Zasah stavby do uzemi

Navrzené parkovisté ptirozené zapada do celkového feSeni infrastruktury mésta.
12 Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Stavba svym malym rozsahem nevyzaduje zadné velké naroky na okolni zdroje.

13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni
prostiedi

13.10chrana krajiny a pFirody

Projekt tesi zlepSeni parkovacich podminek na ul. Racerovicka pted panelovymi byty. Stavba
nema negativni vliv na zZivotni prostedi. Stavba bude probihat na stdvajici mistni komunikaci
a travnim porostu. Druhem pozemku jako ostatni plocha. Pfi realizaci dojde k vykéceni
drobnych stromti o praméru do 20 cm.

13.2Hluk
Realizaci parkovisté nedojde ke zvySeni zatizeni hluku na okolni zastavbu.

13.3Emise 7 dopravy
Realizace pfechodu nezvysi znecisténi okoli.

13.40chrana zdravi a bezpecnosti pii vystavbé a pii uZivani

Pti stavebnich pracich musi byt dodrzeny piedpisy bezpecnosti prace ze strany dodavatele
stavby. Zejména vesSkeré vykopy pii zemnich pracich musi byt dostate¢né¢ oznaceny,
zabezpeceny proti padu osob fyzickymi zédbranami a v noci osvétleny. Béhem stavebnich
praci musi byt zajiStén ptistup osob k jejich pozemktim. Provizorni pfistup musi byt vybaven
zabranami proti padu osob ¢i jinému moznému zranéni. Nejsou dotCeny zajmy z hlediska
pozarni ochrany.

14 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

14.1Mechanicka odolnost a stabilita
Je zajiSténa konstrukci vozovky a parkovisté odvozenou dle TP 170.

14.2PoZarni bezpecnost

Komunikace vyhovuji CSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb. Stavebnimi Upravami
nedochdzi ke snizovani S$itky stdvajici komunikace pod kategorijni Sitku odpovidajici
vyznamu komunikace.

14.30chrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Realizaci stavby nebude snizend kvalita Zivotniho prostfedi. Stavba se nachédzi na stavajici
mistni komunikaci a travnim povrchu druhem pozemku jako ostatni plocha.



14.40chrana proti hluku
Protihlukova opatieni nebyla feSena. Navrzena stavba neméni stavajici hlukové podminky.

14.5Bezpecnost pii uZivani
Stavba odpovida splnéni podminek vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

15 DalSi pozadavky

15.1UZitné viastnosti

Stavba bude vyuzivana pro parkovani osobnich vozidel. Stavba je navrzena v souladu s vyhl.
398/2009 Sb., coz umoziuje jeji uzivani osob se snizenou schopnosti pohybu.

15.2Zajisténi pristupu pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace

Parkovisté ma navrzeno 1 parkovaci stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Stavba je
v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

15.30chrana stavby

Doplnéni komunikace je navrzeno v pficném sklonu krytu 2%. Pficny sklon parkovisté je 3%.
Podélny sklon komunikace je dle stdvajici komunikace. Piicnym sklonem se zajisti odvod
vody z povrchu a télesa. Déle se zabrani pronikéni vody do podlozi a jejimu nezddoucimu
pusobeni na stavbu.

Ttebic, zati 2020 Vypracoval: Ing. Pavel Vidlak



