VZOROVY REZ STAVAJICIM ZABRADLIM, M1:10

SLOUPKY L50x50x5
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STAVAJICI ZABRADLI VE SLOUPCICH ODREZAT
A 7 LAVKY KOMPLETNE DEMONTOVAT
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SLOUPEK ZABRADLI PRIVAREN

K PODELNIKU / ZTUZENI / PRICNIKU U100

— DUBOVE MOSTINY

— VODOROVNE ZTUZENI L50x50

VYKAZ STAVAJICIHO ZABRADLI - 1bm

HORNI MADLO L50x50

v
SPODNI MADLO L50x50
PODELNIK
L100x100

VZOROVY REZ OPRAVENYM ZABRADLIM, M1:10

VYPLN 810mm & 115mm

STAVAJICI ZABRADLI BUDE PO DEMONTAZI OTRYSKANO
NA Sa2 A NATRENO NOVYM DVOUVRSTVYM SYNTETICKYM —

NATEREM

STAVAJICI REPASOVANA CAST ZABRADLI

UPRAVENA NA VYSKU 1,1m OD MOSTO\/KY\

7ABRADLI PRODLOUZIT

POL. NAZEV DELKA SiRKA | HMOTNOST | HMOT. 1KS |KS CELKEM| HMOT. CELKEM
mm mm kg/m,kg/m2 kg ks

MADLO HORNi - L50x50x5 1000 3,77 3,77 1,00 3,77
MADLO SPODNi - L50x50x5 1000 3,77 377 1,00 3,77
SLOUPEK - L50x50x5 1135 3,77 4,28 1,00 428
VYALNTYC 210 mm 940 0,62 0,58 10,00 5,80
PROREZ, SVARY, DROBNE PRVKY [%] 10
HMOTNOST CELKEM (kg) 19

Celkova délka stavajicino zabradli - 62,7bm, celkem 1191,3 kg
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VZOROVY REZ NOVYM ZABRADLIM, M1:10
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HORNI MADLO L50x50

VWPLN ¢10mm & 115mm

SLOUPKY L50x50x5

SPODNI MADLO L50x50

NOVY PODELNIK L100x100x10
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\ VODOROVYNE  ZTUZENI L50x50x5
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HORNI MADLO L50x50

VYPLN ¢10mm @ 115mm

SLOUPKY L50x50x5

SPODNI MADLO L50x50

NOVY PODELNIK L100x100x10
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VYKAZ NOVEHO ZABRADLI - 1bm

\ /
VODOROVNE ZTUZENI L50x50x5

POL. NAZEV DELKA SIRKA | HMOTNOST | HMOT. 1KS |KS CELKEM| HMOT. CELKEM
mm mm kg/m,kg/m2 kg ks

MADLO HORNi - L50x50x5 1000 3,77 3,77 1,00 3,77

MADLO SPODNi - L50x50x5 1000 3,77 377 1,00 3,77

SLOUPEK - L50x50%5 1170 3,77 4,41 1,00 4,41

WALN TYC 210 mm 940 0,62 0,58 10,00 5,80

PROREZ, SVARY, DROBNE PRVKY [%] 10

HMOTNOST CELKEM (kg) 20

Celkova délka nového zabradli - 4,0bm, celkem 80,0 kg

POL. NAZEV DELKA SIRKA | HMOTNOST | HMOT. 1KS |KS CELKEM| HMOT. CELKEM
mm mm kg/m,kg/m2 kg ks

PRODLOZENi SLOUPKU L50x50x5 135 3,77 0,51 65,00 33,08

PROREZ, SVARY, DROBNE PRVKY [%] 5

HMOTNOST CELKEM (kg) 35
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POPIS KONSTRUKCI

POZNAMKA:

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE / ZESILOVANE KONSTRUKCE

— VSECHNY ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
— STAVAJICI ZABRADLI BUDE V CELE DELCE DEMONTOVANO A ODVEZENO K OPRAVE
— STAVAJICI | NOVE ZABRADLI BUDE OTRYSKANO NA Sa2 A OPATRENO 1x ZAKLADNIM + 1x VRCHNIM
SYNTETICKYM NATEREM, CELKOVE TLOUSTKY MIN. 120um, BARVA NATERU DLE POZADAVKU INVESTORA

MATERIAL

OCELOVE SOUCASTI
MIMO SPOJOVACIHO
MATERIALU

PEVNOSTNI TRIDA DLE CSN EN 10025 + Al
S 235 JRG2 (Fe 360)

TRIDA HOUZEVNATOSTI 11 375

NENI-LI UVEDENO JINAK

GEN. PROJEKTANT:

OO

RAZITKO
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava
Hlavni inzenyr projektu: DATUM

PODPIS

DOPRAVOPROJENT Ing. Karel Spacek CISLO ZAKAZKY 240020
ARCHIVNi CiSLO
ZMENA VYKRESU:
C. ZMENY PREDMET ZMENY ZMENU PROVEDL PODPIS DATUM ZMENY
1
2
3
Va) L
VEDOUCI PROJEKTANT - HIP | ING. KAREL SPACEK
ZODPOVEDNY PROJEKTANT  |ING. KAREL SPACEK W KONSTRUKCE A STATIKA
- — .
VYPRACOVAL ING. TOMAS DVORAK %M/IZ STAVEB
KONTROLOVAL ING. KAREL SPACEK WW Ing. Tomas DvoFak
KRAJ, M&U, ObU VYSOGINA, TREBIG e-mail: dvorak.statika@gmail.com
tel.: +420 728 950 409
OBJEDNATEL, INVESTOR MESTO TREBIC, KARLOVO NAM. 104/55, 674 01 TREBIC
NAZEV AKCE: OPRAVA LAVKY 590266 - L-04, HASSKOVA DATUM 03/2024
FORMAT 3xA4
) i MERITKO 1:10
NAZEV OBJEKTU:  SO201 - LAVKA 590266 - L-04 <
STUPEN P
ZAK. CiSLO 2416
NAZEV VYKRESU: C. SOUPRAVY €. VYKRESU
ZABRADLI 06
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